
SPL1VI1I ZiVAZKi: 


Na zaklade usneseni rady KRK Ostra¬ 
va zavazal se ORK Tfinec zalozit tfi 
nova SDR a vyskolit radiotechniky 
I. tridy. Tento zavazek si ulozili splnit 
do I. sjezdu Svazarmu. Dnes vam mu- 
zeme s radosti a hrdosti hlasit, ze jsme 
se sveho zavazku zhostili cestne, jak se 
na svazarmovce-radisty slusl. Tfi nova 
SDR byia zalozena, jejich QTH jsou: 
Tfinec, Cesky Tesin a Navsi u Jablun- 
kova. Splnib jsme tak vlastne dva za- 
vazky soucasne pri zalozeni techto no¬ 
vych SDR byla nase clenska zakladna 
rozsifena o dalsich 33 novych clenu, 
ktefi se uz kazdy pcfdle svych individual- 
nich moznosti aktivne zapojili do prace 
techto nove zalozenych SDR. Nabor, 


ktery jsme provadeli tou ncjlcpsi meto- 
dou, totiz osobni agitaci a presvedcova- 
nim, provadel s nejlepsim uspechem 
pfedseda nove zalozenfho SDR v Navsi 
u Jablunkova s. Gustav Michalik (RO 
5298), ktery takto sam ziskal 18 novych 
clenu pro praci v radistickem druzstvu. 
Podobne uspesne provadeli nabor i s. 
Lipovcan (RO 5290), ktery ziskal do- 
posud 8 novych clenu do nove zaloze- 
neho SDR v C. Tesin e, jehoz byl zvo- 
len - po zasluze - predsedou a s. Stach, 
nacelnik ORK Tfinec, ktery si na svuj 
licet milze pfipsat 7 nove ziskanych cle¬ 
nu. Taktez druheho bodu zavazku jsme 
se zhostili se zdarem. Dva clenove, totiz 


s. Ing. Piprek a s. Gustav Michalik, slo- 
zili zkousky RT I. 

V ramci priprav na PD 56 se kolektiv 
naseho ORK zapojil s elanem do prace. 
Ve stavbe jsou solidne provedena zafi- 
zeni na tato pasma: 86, 144, 220 a 
440 MHz. Snazirae se alespon nektera 
z techto zafizenf mit hotova do poradanf 
krajskych vystav radioamaterskych pra¬ 
ci, aby se tam mohla vystavit a coz 
j e nejduIezitejSI, pomohla nazorn£ pro- 
pagovat praci svazarmovcu-radistu. Ta¬ 
to zafizeni stavime dukladne, abychora 
je mohli natrvalo pouzivat pro praci od 
krbu a tak pomohli ozivit a pozvednout 
provoz na nasich VKV pasmech. 

ORK THnec 


ZiSADI CELONTiTAf SOUTEZE 

(„Presovsk£ soutei”) 

Na I. celostdtnim sjezdu Svazarmu predlozila delega.ee z Presovskeho kraje iniciativni ndvrh. Jmenem KV Svazarmu Presov vyzvala 
ostatni kraje k soutezi na zaklade podminek, schvdlenych krajskou konferenci v Presove na pocest 35. vyroci Komunisticke strany Cesko- 
slovemka. Navrhla iTV Svazarmu, aby vykodnocovdni souteze probihalo vzdy v jinem kraji a aby jednotlivi zdstupci vsech kraju 
meli plnou moznost overil si spravnost udaju a plneni podminek souteze v krajich , okresech , zdkladnich organisadch i klubech. 


Iniciativa preiovskycli svazarmovcu byla pfijata 
vets in ou KV Svazarmu, ktere vyzvu k soutgzi 
projednaly a pfijaly. Organisaini sekretariat UV 
Svazarmu se po projednani vyzvy rozhodl pozadat 
vsechny KV Svazarmu, aby urciiy sve zastupce do 
soutezni komise, jejiz ustavujici schftze se konala 

2. cervence 1556. Soutezni komise, naktere bylipfi- 
tomni zastupci 15 kraju, dukladne projednala pod- 
rninky celostdtnl soutize a zphsob jejlho vyhodnoco- 
vdnl a rozhodl a se predloSt upraveny navrh k pro- 
jednanl PUV Svazarmu. Zaroveh doporuiila vsem 
ostatnim KV Svazarmu, ktere sve zastupce do 
komise nevyslaly, aby celostatni soutez dodatetne 
projednaly a prijaly, neb of podminky souteze to 
vlemkrajumplnf umozhujL Komise daledoporuiila, 
aby celostitni soutez rncla nazev „Presovska soutei“. 

Soutezni komise doporucuje, aby celostatni »Pre- 
sovskd soutez" byla schvdlena podle techto zasad; 

1. Celostatni sout£z (,,Presovska soutez") pro- 
bihd mezi krajskymi organisacemi Svazarmu v plne- 
nl techto hlavnich \ikolu; 

a) v niiboru dlenii a v ustavovUru novych ZO 
Svazarmu; 

b) v placeni clenskych prlspSvkft; 

c) v ziskavani nejvetSlho poitu vfkonnostnich 
tfld Svazarmu ye vsech oborech brannd iinnosti; 

d) v zlskant nejvetslho poitu nositeltt odznaku 
PCO; 

a) v predriaskove propaganda vojenskych, tech- 
nickych a branne sportovnich znalosti; 

2. Soutei zacina dnem 1. cervence 1956 a konij 
31. prosince 1956, 

3. K organisovani, hodnoceni a kontxole prubehu 
celostatni soutdze ustanovuje PUV Svazarmu sou¬ 
tezni komisi, sloJenou ze zistupcu vsech krajskych 
oiganisaci, ktere se sout&le ziiiastni, 

4. V prhbehu „Presovske souteze" mohou pro¬ 
bihat rhzne soutdze v ramci krajskych organisaci, 
mezi dvojicenu a skupinami krajskjlch organisaci, 
mezi kluby a pod. na zaklade usneseni prislusnydi 
vedoucich orgiuu Svazarmu. 


Nabor clenu a ustavovdni novych ZO 
Svazarmu: 

V teto podmlnce souteze se hodnotl: 

a) stav clenske zikladny krajske organisace v po- 
mdru k celkovemu poetu obyvatel kraje; 

b) poiet clenh Svazarmu, ziskanych od 1. £er- 
vence 1956 v pomeru k celkovemu poetu obyvatel 
kraje; 

c) pocet novych ZO Svazarmu, ustanovenych 
od 1. cervence 1956; 

Pozn.j Uvadl se cisty prirustek novych £lenu, to 
znamer.a bez dbytkfi. 

Placeni Slenskych pflspdvkh: 

V teto podmlnce soutdie se hodnotl podet zapla- 
cenych dlenskych prispevku v roce 1956 v pomeru 
k celkovemu poem platiclch ilenh Svazarmu, 

Pozn.: Do celkoveho poitu ilenu se nezapoil- 
tdvaji clenove. kterl jsou t. £. ve vojenske zakladnl 
sluzbe. 

Vfkonnostni tridy Svazarmu ve v£ech 
oborech branne sportovni Sinnostl Svazarmu: 

V teto podmlnce se hodnotl poiet vykonuostnlch 
tfld Svazarmu, ziskanych cleny krajskych organi- 
sact od 1. VII. 1956 ve vsech oborech brartni spor¬ 
tovni iinnosti v pomeru k celkovemu poitu oby- 
vatei kraje. 

Pozn.: Zlsk4-3i ilen Svazarmu ihned vySfi vy- 
konnostnl trldu, zapoiltaji se do celkoveho poitu 
t££ tridy niisi. 

Masovd prlprava k CO: 

V teto podmince se hodnotl poiet obcanh v po¬ 
meru k celkovemu poitu obyvatel kraje, ktefi od 

1. VII. 1956 prosti masovou prtpravou k CO, za~ 
verecnou proverkou a ziskaii odznak „Pripraven 
k civilni obrani". 

PfedndSkovA propaganda: 

V teto podmince se hodnotl poiet vojenskych, 
vojensko-techuickych a branni-sportovnlch pfed- 
ndsek, uskutecnenvch v krajske organisaci od 1, VII. 
1956 pro verejnost. Hodnotl se: 


a) poiet predndiek v pomeru k celkovimu poitu 
ZO a klubft krajski konference; 

b) ucast na pfedn^Skach v pomeru k celkovemu 
poitu obyvatel kraje; 

Pozn.: Do poitu pfednSsek se nezapocMvaji 
ucebnl lekee, rhzne kursy, Skoleni v masove pn- 
prave k CO a podobni; pouze prednasky pro ve- 
fcjnost. 

Podkladem pro hodnoceni prhbihu a vysledki 
celostitnl souteie budou vy-kazy o plneni podminek 
soutiie, ktere krajske vybory Svazarmu zaslou 
jedenkrdt za dva misice na tJV Svazarmu - a to 
k 15. IX. 1956, 15. XI. 1956 a 15. I. 1957. V^kaz 
o plneni projedna v kazdem kraji PKV Svazarmu 
a potvrdl jej pfedseda KV a hlavnl uietnl. 

2. SoutifnI komise, slozer.i ze zdstupch vSech 
kraju, projedni vykazy KV Svazarmu a stanovl 
pofadl kreju y jednotlivych podmlnkdch soutiie 
i celkove poradi. Zivery hodnoceni prcdlofl do 
25. IX. 1956, 25. XI. 1956 a 25. I. 1957 ke schvd- 
lenl PUV Svazarmu, 

Prubeh souteze spolu s pofadlm kraju bude po- 
pularisovan. v tisku Svazarmu, 

3. Po zavereinem hodnoceni soutiic budou tfi 
nejlepSl kraje odmininy pfedsednictvem UV Svaz¬ 
armu takto: 

1. ceua - letadlo JAK-12, putovni vlajka UV 
Svazarmu, odznak Za obitavou praci I. stupen; 

2. cena - motocykl JAV7A 250 ccm; 

3. cena - zvukovy promltact pfistroj 16 mm 
„ALMA“. 

ViLeznym krajum bude dale umoznino, aby ve 
spoluprici s krajskymi aerokluby poskytly zaslou- 
^ilym ilenum Svazarmu svych krajskych organisaci 
vyhlldkovi lety. 

Ceny budou vitezum pfeddny na zasedinl UV 
Svazarmu. 

4. Prubeh soutSie bude kontrolovin jednak ileny 
soutefnl komise, jednak UV Svazarmu. Na ndvrh 
soutefni komise budou prfibiind hodnoceni usku- 
tecnina pfimo v nikterych krajich. 
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DEVCATA AASTUPUJTI! 

A. J i ras kovi 


Sobota 23. 6. 1956 teraer porusila tra- 
dici radistickych kursu. Kdyz se reklo 
radisO, tak to vzdy byl kurs hochu, 
Tuto sobotu se vsak sjelo dvacet pet 
devcat, ktera jsou odhodlana stat se 
dobrymi radistkami. Prijeia devcata ze 
vsech koncin kraje, Praha venkov. Do 
vecera se znala a vytvorila si dobry 
kolektiv. 

Prvni politickou Informaci provedl 
soudruh Ing. Jiruska a po m hned za- 
hajeni. Soudruzka nacelnice kursu Pin- 
cova seznamila frekventantky s dennim 
radem a rozvrhem prednasek. Zacatky 
jsou yzdy nejhorsi. Prednaska soudruha 
Ing. Srota dala devcatum velkou starost, 
aby ji zvladly. Byla to prva si ova, ktera 
slysela o radiotechnice a pri tom vlastne 
to nejdulezitejsi, kolem ceho se tocx vse- 
qhna dalsi prace. Devcata se zabrala do 
uceni s velkou pill. Pri odpolednim od- 
pocinku i vecer po veceri si vzajemne 
sd el oval a sve poznatky a doplnovala 
prednasky studiem technicke literatury. 
Nikdo si vsak nesmi myslet, ze devcata 
jen ,,studovala‘\ Byly poradany tez vy- 
chazky do prirody, woleyballova utkani 
a pingpongove turnaje. 

Druhy den se vsak ozvala novinka. 
Doslovne ozvala, protoze mnoha dev¬ 
cata opravdu po prvd slysela ono po- 
vestntl ty - ta; ty - ty; ta; a neslo jim 
do hlavy, ze se tohle take mohou na- 
ucit Dokonce se vyskytla i otazka, ja- 
ka ze to morcata budeme chytat, 
kdyz jsem pri prvnim seznameru 
s telegrafni abecedou uzivala vziteho 
nazvu ,,morcata“. No vidite a prave ta 
devcata, mezi kterymi se tato otazka 
vyskytla, prekvapila svym vybornym 
prospechcm. Pri nacviku prvnich dva- 
nacti pismen jsme neklesly pod tempo 
fricet pismen za minutu. Kursistky byly 
nadseny a telegrafie je uplne ziskala. 
Pri tech dalsich pismenech to jiz neslo 
takovym tempem, ale i s temito yy- 
sledky jsem byla velmi spokojena. Dev¬ 
cata zvladla za tyden, t. j. za deset hodin, 
vsechna pismena telegrafni abecedy 
s velmi dobrym vysledkem. Nejen tele¬ 
grafie, ale i ostatni prednasky byly sle- 
dovany s velkym zajmem. Na zacatku 



tydne se vystridaly theoreticke pfed- 
nasky, ve kterych se frekventantky do- 
zvedely o elektromagnetismu, dale pak 
soudruh Ing. Srot seznamil devcata se 
zakladnimi principy vysilani. Tak£ pri- 
jimace, anteny a elektronky nezustaly 
devcatum tajnosti. 

V kursu panovala naprosta kazen. jak 
to u radistu must byt. Soudruzky se sna- 
zily, aby si z kursu odvezly co nejvice a jiz 
v kursu delaly velkolepe plany jak to ho- 
chum v kolektivkach ukazou. Vefim, ze 
tato pf edsevzeti nebyla mama. Co rikate, 
hosi z Mlade Boleslavi, Brandysa, Nym- 
burka, Ceskeho Brodu, Slaneho a ostat- 
nich mist? Pomuzete devcatum, aby 
jejich prace opravdu nebyla mama? 

Pres to, ze vsechny teprve zacinaly 
s telegrafh, mely velky zajem o provoz 
a jeho taje. Dovedely se, jak vypada 
amaterske spojeni pomoct Q-kodexu a 
amaterskych znacek. Soudruh Nadeje 
jim zachytil nekolik spojeni na pasmu, 
prelozil je do normalnl reci a na nich 
vse vysvetlil. Take QSL listky se dev¬ 
catum velmi libily. 

Zlatym hrebem kursu byly pfenosne 
desetimetrove stanice. Soudruh Eger se¬ 
znamil devcata nejprve s polnimi tele- 
fony, provedlo se nekolik spojeni a pak 
pfislo to nejlepsi. Nejdrive vysvetlil praci 
s prenosnymi stanicemi, ktere jsou ne- 
dilnou soucasti nasich spojovacich slu- 
zeb. Pak prisel na radu spravny postup 
pri navazovani spojeni. Je to trochu slo- 
zite, ale praxe ukazala, ze pri trose po- 
zornosti se i to da zvladnout. Poslednim 
bodem predbezneho rycviku v ucebne 
byl priposlech vzorneho spojeni pri bran- 
nem cviceni, ktere predvedli soudruzi 
instruktori, Druhy den melo byt pro- 
vedeno branne cviceni. Devcata se vsak 
nemohla dockat, a proto na vseobecnou 
zadost jeste vecer pracoval soudruh 
Eger jako ridicf stanice s okmhem. Ope- 
ratorky neunavne vytrvaly u svych sta- 
nic az do vecerni proverky. 

V patek, kdyz bylo jiz vse nachystano 
k brannemu cviceni a operatorky cekaly 
na posledni instrukce, dalo se do hroz- 
neho deste. Proudy vody se lily z oblak. 
Devcata zesmutnela. Bylo to ale jen na 
chvifi. Jen potichoucku se ozvala ne- 
smela zpravicka, ze cviceni bude v bu- 
dove. V zapeti byla zakfiknuta jednim 
hromovym hlasem: „Nikdy, jsme ra- 
distky a ne baby!“, bylo sborovou od- 
povedi. Jakmile se trochu vyjasnilo, ope¬ 
ratorky sebraly stanice a jeste v desti se 
odebraly na stanoviste. Dvur i cesty byly 
pine louzi a blata, ale to nasim radist- 
kam nevadilo. Ukazaly, ze nejen chlapci- 
vojaci, ale i devcata dovedou vytrvat 
za kazdych podminek u svych stanie. 
Nez jsme se nadaly, ozyvaji se prvni sta¬ 
nice ze svych stanovist. Soudruh Jezek 
z Ustredniho vyboru Svazarmu, ktery 



byl pritomen, obdivoval pohotovost spo¬ 
jeni i ze stanie znacne vzdalenych. Jedna 
stanice nemohla navazat spojeni, ale 
okamzite vyslala spojku pro nahradni 
zdroje a tak bylo ve chvilce vse v po- 
radku a okruh tiplny. Soudruzka Vlasta 
Cerna z Velimi si vedla velmi obratne 
na ridici stanici. Jednotlive stanice 
rychle plnily dane tikoly a tak se branne 
cviceni i za spatneho pocasi podarilo, 
Devcata prisla domu promrzla, zmokla, 
ale s planoucim usmevem a smelym od- 
hodlanim. Toto cviceni nas presvedcilo, 
ze v techto devcatech nam rostou dobre 
radistky, ktere stejne jako my budou zit 
pro vec a fiplne se ji venuji. 

Sobota prisla a s ni i rozlouceni. Sou¬ 
druh Eger provedl jako nacelnlk kraj- 
skeho radioklubu zaverecne hodnoceni 
a ukonceni kursu. Za samospravu hod- 
notila kurs Dasa Bat’kova jako vedouci. 
Tesne pred odchodem prijel soudruh 
plukovnik Muzikaf, predseda krajskeho 
vyboru Svazarmu. Operatorky se rychle 
shromazdily na ucebne. Zdena Glasc- 
rova provedla hlaseni a soudruh plu¬ 
kovnik Muzikaf pozdravil kurs. Velmi 
se obdivoval, jak devcata, jen se sesla 
na ucebne dala se do zpevu. Byla to obli- 
bena „Jdou radistky jdou“ upravena 
podle zname vojenske pisnicky, Jeste 
nekolik slov a pak pfislo nezhytiV roz¬ 
louceni. Neplac, Slavinko, a vy ostatni, 
ubehne par mesicu a setkame se na 
ctrnactidennim kursu pro pokrocile. 
Vam, devcata, i vsem ostatnim, ktere 
mezi nas prijdou v zime na novy kurs 
pro zacatecnice, preji hodne zdaru ve 
vaSi radisticke praci! 



FEACEAl CLE A SKY C It PRISPEVKU JE JEOAOIJ ZE ZAKLABKICH 
rovi wosn kazreho stazabioi ce. 

CEEAOVE HADIOKEESIIJ, BLEZITE JENTE 50% PRISPEAKIJ! 
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DOBBOr PROPAGACf ZAJliTENA 
AlSTAVA V HRADCI KltAl.OVE 

Vladimir Dostalek 


Bylo by jiste tezkd najit nektereho 
clena KRK v Hradci Kralove ve dnech 
od 20. VI. do 2. VII, t. r. doma; nacelnik 
Kamil Hribal snad nechodil v techto 
dnech ani domu spat. Vzdyt’ upoutat 
behem 10 dnu vice jak 60 000 navstev- 
niku radistickd vjstavy v estraded sini 
Domu odboru v Hradci Kralove bylo 
tezkyrn of iskem, ikdyz radisticka cinnost 
skyta k tomuto velke moznosti, kterych 
hradecti radiste pine vyuzivali. 

Nejvetsi pozornost budil jako vzdy 
instalovany vysilac KRK OK1KHK, 
ktery pusobil dobrym dojmem na na- 
vstevniky jak vzhlednym usporadanim, 
tak i provozni dokonalostL Vetsi starosti 
vsak meli operator^ vzdyf namackani 
navstevnici okolo vysilace dychtive po- 
hlizeli na reproduktor, odkud se mela 
ozvat protistanice. A ze by to bylo vzdy 
tak snadne v letnim obdobl na 80 m fone 
pasmu najit na zavolani protistanici, to 
se rici neda. Ale i tento problem byl 
zdarne resen dik stanicim, zvliste mo- 
ravskym, ktere pravidelne vysilaly pro 
hradeckou vystavu. 

Ani informatori nemeli lehkou praci, 
vzdyf bylo po celt* dny tolik zajemcu 
o radioamatersky sporty o vystavovane 
exponaty, a o vsem bylo treba provadet 
kratke prednasky, vysvetlovat a hlavne 
ziskavat zajcmcc do fad svazarmovskych 
radioamatdrd. Velky hspech byl zazna- 
menan v ziskavani zen do vycviku. 
Z exponatu bylo stredem pozornosti vy- 
sllaci a pfijmiad zarizeni na 10 m kon- 
strukce RTI s. Vydrmyj ktere bude veno- 
vano KRK nejlepsimu JZD v kraji. 
Vyzkousene, spolehlive pracujici zari- 
zeni bylo obdivovano zvlaste navstevni- 
ky z fad dispeceru ze zavodu a STS, 
nekteri z nich chteli dokonce vystavo¬ 
vane zafizeni odkoupit a hotove zapla- 



tit. Nejlepsi JZD v kraji Hradec Kralove 
se ma pravem na co telit a nebude muset 
opravdu vzpominat na prislovi „Daro- 
vanemu koni se na zuby nedivej 11 . 

. Na sve si take prisel film „Vola 
OKlKTP“, ktery byl promitan takfka 
kazdd dve hodiny a shledlo jej za 10 dnu 
vice jak 30.000 divaku, coz je jiste velky 
lispech v propagaci radisticke cinnosti 
v Hradeckem kraji. 

Pro zpestfeni vystavy byl v provozu 
tez magnetofbn. ktery nahraval a pre- 
hraval v treme namluvena slova na- 



ZaHzenL jej hradecti venovali nejlepHmu 
JZ D v kraji. 

* 

60.000 ndvstevniku bylo na krajske vy- 
stave. To je mnokem vice, ne£ na lonske celo- 
statni vystave radioama ter sky ck praci a bylo 
ziskd.no mnoho novych clenu, zvldste zen. 
Z toho je videt, jak velky zdjem o radiotech- 
nikuje v kraji. Jak vsak m&je krajsky radio- 
klub splnit vsechny duleiite ukoly v ndboru, 
vycviku a ve vychove, kdyz k tomu nemo, ty 
nejnutnejsi predpoklady. Mistnost v Krajskim 
radioklubu v Hradci Kralove mefi 4,5 X 4,5m 
a dokumentdrni snimky z nl pfindsime. 
V teto mistnosti ma pracovat nekolik desitek 
dlenii. Jak je to mozne, si nedovedeme vubec 
phdstavit. Tato mistnost slouzi totiz nejen za 
dilnu a laboratof, ale i za udebnu, vysllad 
stanici, pracovnu ndcelnika a skladiste mate¬ 
rials Z a techto podminek, pres obrovsky zd¬ 
jem o radiotechniku v Hradeckem kraji, neni 
moztto rozvijet nabor novych clenu, neboi neni 
ani dostatek mista pro jejich praci. Kolik 
z tech 60.000 zdjemdi se mohlo stat cleny 
nasi vlastenecke organisace! Ale chtit roz- 
vinout pfedndskovou cinnost a propagacni 
praci za techto podminek je opravdu velmi 
tezke. Je nepochopitelne, ze Krajsky vybor 
Svazarmu, i kdyz znd dulezitost ndboru 
novych clenu radistu - zvldste zen, dkol ulo- 
zeny 1. sjezdem Svazarmu, si tak malo teto 
bolavi otdzky vsimd. Doufame vsak, ze po 
teto pfipomince soudnizi ucini patficnd opa- 
tfeni, aby tak pomohli ziskat alespoh cast zd- 
jemc& o radiotechniku za none cleny. K tomu 
je ovsem predevsim treba zabezpecit KRK 
podstatne lepsi mistnosti. red. 



vstevnikuj ktefi potom odchazeli na- 
dseni z vystavy^ ze slyseli svuj hlasvre- 
produktoru. 

S vystavnu, ktera by la otevfena denne 
od 9.00 do 21.00 hod., bylo hodne prace 
a pritom bylo treba dokoncit pripravy 
na Polni den a k tomu jeste v dobe vy¬ 
stavy pfisel nahle novy dkol, zajistit spo- 
jovacf sluzbu s OK3KBB v Banske 
Bystrici, kde probihala v ramci druzby 
kraju Hradec Kralove-Banska Bystrica 
Krajska spartakiada, odkud bylo nutno 
predavat po tri dny organisacni Ipravy 
do Hradce a naopak. Spojovaci sluzba 
by la provadena z vystavni sine a pri 
dobre slysitelnosti OK3KBB byli na- 
vStevnici svedky jedne z mnoha akci, 
jak^ zajist'uji radiste-svazarrnovci. 

Pravem mohou byt spokojeni navAev- 
nici hradecke vystavy, prave tak jako 
clenove KRK v Hradci Kralovem s je¬ 
jich obetavou, navstevniky ocenenou 
praci. 
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Ve dnech 10.—15. cervence se konala 
v Moskve porada soudcu-radistu zemi 
miroveho tabora. Jcjim ukolem bylo vy- 
hodnotit vysledky zavodu ,,Dne radia“, 
stanovit vseobecne podminky pnstich 
mezinarodnich zavodu a dale projednat 
nektere otazky spoluprace rnezi amatory 
vsech zemi. T6to mezinarodni soudcov- 
ske komisi predsedal brdina Sovetskeho 
svazu s. E. T. Krenkel. Dalsimi cleny 
byli: hlavni sekretar s. N. N. Stromilov, 
SSSRj O. K. Kukurov LZ1AA, Bulhar- 
sko., I. Run, Madarsko, Harry Brauer, 
DM2APM, NDR, J. Jezierski, SP2SJ, 
Polsko, B. Pancenko, Rumunsko, N. V. 
Kazansky, UA3AF, SSSR, M. Svoboda, 
OK1LM, CSR. Po schvaleni protokolu 
byly vyhlaseny tyto vysledky: 


Pofadi vysilacich stanic 


1. SSSR 

2770 bodu 

2. GSR 

1417 

>> 

3. Rumunsko 

1147 


4. Bulharsko 

1053 


5. Polsko 

947 


6. Madarsko 

561 


7. NDR 

469 



Pofadi posluchacu 


1. SSSR 

3694 bodu 

2. CSR 

1948 

W 

3. Polsko 

1399 


4. Rumunsko 

1373 

D 

5. NDR 

548 


6. Madarsko 

183 

33 

7. Bulharsko 

130 

33 


Celkem se zavodu zucastnilo 653 vy- 
silacich stanic. 

V pofadi jednotlivych stank je umistmi 
ndsledujici: 

Vysilad stanice: 

1. UA9CM 339 bodu 

2. UA9KAB 306 ,, 

3. UA6KTB 295 ,, 


Pro nedodrzeni 
pravidel zavodu by¬ 
lo diskvalifikovano 
11 posluchacu SSSR 
a jeden posluchac z 
Mad’arska. Konecne 
vysledky potvrzuji, 
co jsme cltili hoed 
po absolvovani za¬ 
vodu. Nemohli jsme 
byt spokojeni s pod- 
minkami zavodu, 
kteni nedavaly vsem 
soutezicim stejne 
moznosti. Pravda, je velmi tezkd stano¬ 
vit stejne podminky pro tak rozsahle 
oblasti s rCiznou hustotou stanic. Nic- 
mene jiz v zakladnich bodech jsme ne- 
souhlasili na priklad s tim, aby byla 
uznavana spojeni, kde v kontrolnich ci- 
slech jsou cliyby, nebo spojeni, pri nichz 
cas uvadeny v denicich obou protistanic 
se lisil az o deset minut. Dalsi boles ti 
bylo to, ze jsme se dovedeli podrobnosti 
o zavode ,,Dne radia“ az tesne pred jeho 
konanim. Nejvetsim problemem vsak 
byla bodovaci tabulka. Z vysledku je 
zfejmd, ze podle ni byla pfedevsim nad- 
hodnocovana spojeni s UA9. Tak na 
priklad vitez zavodu UA9CM navazal 
77 telegrafickyr h spojeni a ziskal tim 
258 bodu. Vetsina jeho spojeni byla hod- 
nocena ctyfmi body. V telefonni cast! 
navazal 37 spojeni a ziskal tak 107 bodu. 
Pro srovnani uvadime jeste vysledek sta¬ 
nice OK3KBB: za 72 spojeni cw ziskala 
tato stanice 142 bodu a za 32 fone spo¬ 
jeni 42 bodu. Operator stanice UA9CM 


Posluchaci: 

1. UA3 - 12 804/UI 8 589 bodh 

2. UA3 - 12 830 463 ,, 

3. bez cisla 356 „ 






i opera tori v kolektivni stanici UA9KAB 
pracovali velmi dob re, o cemz svedci 
pocet navazanych spojeni, avsak v po- 
rovnani s ostatnimi je bodovy pianos, 
pripadajici v prumeru na kazde jejich 
spojeni, znacne vetsi nez u ostatnich. 
Vsechny tyto okolnosti byly prodisku- 
tovany na poradach soudeovskeho feole- 
gia v Moskve. Byla vypracovana novi 
bodovaci tabulka a zmeneny nektere 
body vseobecnych podminek rnezinA- 
rodnich zavodu. Pro hodnoceni pristich 
mezinarodnich zavodu bylo dohodnuto: 

1. Ze nebudou zapocitana spojeni 

a) nepotvrzena v deniku protistanice, 

b) jestlize cas spojeni uvadeny" v de¬ 
nicich obou stanic se lisi o vice ne£ 3 
minuty; 

c) jestlize spojeni bylo navazano pred 
nebo po zavode; 

d) jestlize je chyba ve znaice proti¬ 
stanice; 

e) jestlize stanice neposlala denik. 

2. Kazdy ucastnfk zdvodu, bez ohledu 
na pocet navazanych spojeni (odposlou- 
chanych spojeni), je povinen pfedlozit 
pisemny zapis (denik) svemu ustredni- 
mu radioklubu nejdele do deseti dnu po 
absolvovani zavodu. Radiokluby zucast- 



Pofadi pronich deseti cs. stanic: 


Volaci znak 

cw 

fone 

cel¬ 

kem 

vpo- 

radi 

cel¬ 

kem 

1. OK1LM 

137 

51 

188 

12 

2. OK3KBB 

142 

42 

184 

13 

3. OK1KTW 

105 

59 

164 

14 

4. OK1KTI 

141 

16 

157 

16 

5. OR1KVV 

112 

31 

143 

18 

6. OK1KKR 

91 

43 

134 

20 

7. OK1FF 

123 

0 

123 

24 

8. OK2AG 

43 

67 

110 

30 

9. OK2KNB 

107 

0 

107 

31 

10. OK2KEB 

102 

5 

107 

32 

Posluchaci: 





OKI-083566 

290 

0 

290 

12 

OKI-083785 

249 

0 

249 

14 

OKI-065726 

123 

109 

232 

16 

OKI-0717131 

226 

0 

226 

17 

OKI-083287 

163 

35 

198 

18 

OKI-085268 

139 

55 

194 

19 

OK2-12719 

121 

38 

159 

21 

OKI-068939 

119 

33 

152 

22 

OK3-187773 

52 

74 

126 

27 

OK2-105640 

83 

39 

122 

31 


Spojeni budou hodnocena podle ndsledujici tabulky: 



® 

P 

UA9 

UI8 

UM8 

UJ8 

UH8 

UL7 

UA4 

UA6 

UNr UA3 
UBS 

UD6 UF6 
UG6 

U05 
UP 2 
UR 2 
UQ2 
UA2 

N 

J 

< 

E 

§ 

Q 

CL, 

m 

YO 

P 

OK 

UA0 

0 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

UA9 

2 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

UI8 UH8i 















UJ8 UM8 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

UL7 J 















UA4 UA6 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

UNI UA3| 

4 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

UB5 UA1J 















UD6 UG6] 











' 




UF6 J 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

UP2 UQ^ 















•UR2 U02 

5 

2 

4 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

UA2 J 















LZ 

5 

4 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

HA 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

DM 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

SP 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

YO 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

YU 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

OK 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
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nenych zemi jsou povinny odeslat dem- 
ky nejd61e do 30 dnu po provedeni za- 
vodu na adresu pofadajiciho radio- 
klubu. 

3. LI castnici, ktefi ziskaji nejlepsi vy- 
sledky ve svych kategoriich a v jednotli- 
vych zemich, obdrzi diplomy 1, a 2. 
stupne. 

4. Vyhodnoceni zavodu provadi vzdy 
hlavni rozhodci koinise, slozena ze za- 
stupcu zucastnenych zemi. Hlavni roz¬ 
hodci, hlavni sekretar a rozhodci komise 
jsou jmenovany pofadajid organisaci. 

5. Podle vysledku v zavode je stano- 
veno poradi narodnich druzstev: druz- 
stev vysilacich stanic a druzstev poslu- 
chacu. Dale se stanovi poradi individual- 
nich vysilacich stanic a jednotlivych po- 
sluchacu. Ve vsech kategoriich zvlast’ 
pro operatory-muze a zvlast’ pro stanice 
s operatorem zenou. 

6. Narodni druzstvo zeme je sestaveno 
z peti kolektivnich stanic, z peti indivi- 
dualnich stanic ajedne stanice s opera- 
torem-zenou. Sestava narodniho druz- 
stva se hlasi poradajicimu radioklubu 
nejpozdeji do 3 dnu pred zavodem. 
Zmeny v sestave druzstva je treba ohla- 
sit vsem zucastnenym zemim nejpozdeji 
do tri dnu; je dovoleno vymenit nejvyse 
2 stanice. 

Na posledni porade bylo jeste dohod- 
nuto, ze veSkere zmeny nebo podrob- 
nejsi proposice zavodu must byt dany na 
na vedomi vsem ucastnikum nejpozdeji 
do dvou mesicu pred provedenim zavo¬ 
du, a konecne je nutne ve vysledcich 
uvadet znacky stanic, ktere nezaslou de- 
niky a soucasne tyto diskvalifikovat. 

* 

Jeste bych se rad zminil nekolika slovy 
o sve ceste a o pobytu v Moskve. Po 
osmihodinovem letu jsme dne 10. cer- 
vence ve vfsi 1500 m preleteli nad 
Moskvou. Bliidla se druha hodina po 
pulnoci a nam se objevil nadherny obraz 
slozeny z nescislnych svetel hlavniho 
mesta. Netrpelive jsemocekaval pristAni. 

V hlave mi vifiiy myslenky, jak naleznu 
sve pfatele, ktefi me budou ocekavat na 
letisti. Nez jsem vsak mohl svb myslenky 
trochu urovnat, sestupoval jsem po 
schudkach z naseho letadla. „Vy tova- 
ris> Svoboda?" ... a jiz jsem tiskl ruku 
usmevavemu soudruhovi Petru Danie- 
lovici. Prvni chvile v Moskve na mne 
zapusobily nejmocneji. Sctkani na le¬ 
tisti, jlzda autem do Moskvy a prvni noc 
v Moskve byly vsak jen pocatkem ceRho 
fetezu daiSich udalosti a hlubokych 
dojmu. Nasledovalo seznamenf s ostat- 
nimi zastupci lidovych demokracii a po- 
sldze jsme zahajili prvni pracovni po- 
radu v tJstrednim radioklubu Dosaafu. 

V zive diskusi, ktera vyplnovala vsechny 
nase porady, jsme zhodnotili kvetnovy 
zavod ,,Dne radia“ a jak jsem jiz uvedl, 
navrhli jsme urcita opatfeni pro pristi 
mezinarodni zavody. Sovetsti amatefi 
ocekavaji, ze budou moci v budoucnu 
oslavit vyroci vynalezu radia uspoidda- 
nim zavodu pro vsechny amatory na 
svete. Podminky tohoto zavodu by pa- 
trne byly obdobne jako u znambho CQ, 
contestu. Pro zavody mezi lidovymi de- 
mokraciemi a SSSR by pak zustavala 
v platnosti tato dohodnuta pravidla a bo- 
dovaci tabulka. Zbytek kazdeho dne 
jsme vyplhovali prohlidkou Moskvy. 
Navstivili jsme nadhernou historickou 


sbirku v Kremlu, Tezko Ize prostym slo- 
vem zachytit vsechny skvosty, ktere zde 
nashromazdili sovetsti fide, aby zacho- 
vali mohutn'y historicky obraz sve zeme. 
Stejne tak jsme byli nadseni ohromn'ym 
komplexem Vsesvazove zemedelsk^ vy- 
stavy. Obdivovali jsme se nadhernym 
palacum scstnacti svazovych republik 
a ohromnym fontanam uprostfed nich. 
Shledli jsme rovnez skvelou galerii Tret- 
jakovskeho a projizdeli jsme znamym 
Metrem. V rozhovorech se sovetskymi 
amatery jsme casto debatovali o praci 
na VKV. Take pri navsteve Lomonoso- 
vy statni university nas soudruzi upozor- 
hovali, ze prave zde bude umistena 
hlavni stanice v sovetskem Polnim dnu. 
Velmi casto se me vyptavali a zive se 
zajimali o nas Point den. Chteji se zu- 
castnit naseho zavodu „Dne rekordu" 
v zari. Jejich stanice budou umisteny 
v Karpatech a lze ocekavat, ze budou 
dobre slyset na Slovensku v pasmu 
144 MHz. Na pratelskem veceru jsem 
se setkal s mnoha znamymi z etheru a se 
vsemi jsem si uprimne stiskl ruku a po- 
hovoril s nimi. Soudruh Rosljakov se za- 
jimal o to, jak pilne se nasi rychlotele- 
grafiste pripravuji na mezinarodni pre- 
bory, ktere budou v I is top ad u v Karlo- 
vych Varech. Sam pilne trenuje a dodal, 
ze jiz nekolik sovetskych rychlotelegra- 
fistu prijima tempa kolem 500 znaku za 
minutu. Rovnez srdecnb bylo setkani se 
soudruzkou UA3FC i se soudruhem La- 


Jak jiz oznamilo Amaterske radio, bu¬ 
dou uspofadany ve dnech od 1. do 
15. listopadu t. r. v Karlovych Varech 
II. mezinarodni rychlotelegrafni zavo¬ 
dy. Ustredni v'vbor Svazarmu poveril 
usporadanim "Cstredni radioklub. 

Byla pozvana druzstva techto statu: 

Albanie, Bulharska, Ciny, Jugosla- 
vie, Koreje, Macfarska, Mongolska, 
Nemecke demokraticke republiky, Ne- 
mecke spolkove republiky, Polska, Ra- 
kouska, Rumunska, Sovetskeho svazu a 
Vietnamske lid. republiky. 

Upevnit pfatelske vztahy mezi licast- 
niky zavodu i ostatnimi radioamat^ry 
jejich zemi, vymenit zkusenosti, zvysit, 
provozni uroveii, a zmerit sily v sou- 
druzskem boji — to jsou hlavni cile /.A- 
vodu. 

Kazdf stAt vysila do zavodu jedno 
sesticlennd druzstvo, ktere doprovazi ve- 
douci delegace, zastupce pro veci tis- 
kove, trener a rozhodci. 

Druzstvo ma triclertnou skupinu pro 
prijem se zapisem rukou a tficlennou 
skupinu pro prijem se zapisem psacim 
strojem. V kazde skupine must byt za- 
razena nejmene jedna zena. 

Obe kategorie, jak pro pfijem se za¬ 
pisem rukou, tak i se zapisem strojem, 
soutezi v techto disciplinAch: 

1. Pfijem radiogramu, slozenych z pe- 
timistnych skupin pismen bez smyslu. 

2. Pfijem radiogramu, slozenych z pe- 
ti rnfstnych skupin cislic. 

3. Vysilani radiogramu, slozenych 
z petimistnych skupin pismen beze smys¬ 
lu obycejnym nebo automatickym kli- 
cem, 


butinem UA3CR. Zajimal jsem se o jeho 
prace v oboru smesovacich oscilatoru. 
Take problem interference amaterskych 
vysilacu v televisnich pasmech Je u nich 
otazkou aktualni a velmi neprijemnou 
jako u nas. A mnoho jinych problemu 
kolem dx-spojeni, kolem zavodu, potvr- 
zovani spojeni qsl listky vyplnovalo nase 
rozhovory. V pfatelskem ovzdusi nam 
ubihaly krasne chvile u nasich hostitelh. 
I mezi delegaty panovala uprimna sho- 
da, jiz naprosto nevadila jazykova ne- 
shoda. Prave tak jako na pasmech, tak 
i zde v osobnim styku jsme si rozumeli 
bez pomoci tlumocniku. A kde bylo tre- 
ba, tarn ochotne vypomohl nektery 
z nas a tlumocil neznAma slova do rus- 
tiny nebo pfimo do materstiny druheho. 
Prozili jsme spolecne kratkou dobu da- 
leko od svych zemi. Vsichni jsme vsak 
citili, ze jsme stale mezi svymi. Vzdyf 
jsme se vetsinou davno znali a jen zna- 
me znacky z etheru dostaly tvare, usme- 
vave a rozradostnene, a za kazdou se 
ukazal uprimny clovek. 

A proto jsme se loucili vesele; vzdyf 
jsme se nerozchazeli. Pomoci nasich 
kratkovlnnych amaterskych stanic bu- 
deme pokracovat v te spolupraci, bude- 
me spolu opet soutezit, tesit se ze vza- 
jemnych tispechu a spolecne rozsifovat 
pouta prAtelstvi se vsemi amatery na 
svete* 

Ing. M. Svoboda OKJLM 
mistr mdioamaierskeho spotlit 


4. Vysilani radiogram!!, slozenych 
z petimistnych skupin cislic obycejnym 
nebo automatickym klicem. 

Petimistne skupiny jsou slozeny z 26 
rtiznych pismen latinske abecedy a 10 
ruznych cislic. ZApis rnuze byt prova- 
den latinkou nebo azbukou. Pro zapis 
rukou muze byt pouzito osobitych znaku, 
ne vsak vice nez 30% abecedy nebo 
azbuky. 

V kazde discipline i v kazde kategorii 
je pfijem bodovan podle rychlosti vysi- 
laneho kontrolniho radiogramu. Bodo- 
vani ma se stoupajici rychlosti stoupa- 
jici tendenci, jak je zrejmo z pfipojenA 
tabulky. 

Pfi vysilani klicem se pocita za kazdy 
spravne vyslany znak 0,05 bodu - tedy 
za 20 znaku 1 bod. Byl-li vyslan kon- 
trolni text bez chyby, pripocitava se 
25 % dosazene bodove hodnoty, pfi vice 
nez 5 chybach a mene nez 11 chybach 
se odecita 10 % bodove hodnoty. Pokus 
s vice nez 10 chybami se nehodnoti. Pfi 
vysilani automatickym nebo poloauto- 
matickym klicem se bodova hodnota na- 
sobi koeficientem 0,8. 

Kontrolni radiogramy pro prijemjsou 
vysilany automaticky z perforovane pas- 
ky. Rychlost vysilani je stanovena me- 
todou Paris. 

V zavode budou provedeny tyto sou- 
teze: 

1. narodnich druzstev v prijmu, 

2. nArodnich druzstev ve vysilani kli- 
cem, 

3. jednotlivcu v pfijmu, 

4. jednotlivcu ve vysilani klicem. 

V soutezi narodnich druzstev v pfi¬ 
jmu zavodi v I, kole vsechna pfihlasena 
druzstva. Obe kategorie prijimaji radio- 


II. HllZIItlRODItl RICHLOIElEtIBAFSl 

zavoim 
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gramy vysilanc rychlosti stanovenou po- 
die tabulky. Do prveho kola se pripoci- 
tavaji tez body ziskane za vysilani kli¬ 
cem. Do druheho kola postupuji druz¬ 
stva, umistivsi se na prvem az osmem 
miste. Do trctiho kola pak postupuji 
druzstva na prvem az patem miste, V po- 
slednim kole, ctvrtem, soutezi tri nejlepsi 
druzstva tfetiho kola. Ve ctvrtem kole 
se zvysuje rychlost vysilani radiogramu 
do up Inc ho rozhodnuti. Ve vsech kolech 
se zapocftavaji do vysledku body ziskane 
v predchazejicich kolech. 

Vitezem souteze se stane druzstvo, 
ktere ziska v prubehu vsech kol nejvyssi 
pocet bodu. Rovnez o poradi na dalsich 
mfstech rozhodne pocet zlskanych bodu. 
Pro klasifikaci druzstev se pocitaji body 
z£skan£ dvema nejlepsimi zavodniky 
kazd6 kategorie az do vyloucenx druz- 
stva z dalsi souteze. 

V soutezi druzstev ve vysilani klicem 
se poradi urci podle poetu dosazenych 
bodu ctyrmi nejlepsimi zavodniky druz¬ 
stva bez ohledu na kategorii a druh 
klice. 

V soutezi jednotlivcu se zavodi odde¬ 
lene v pfijmu telegrafnich znacek se za- 
pisem rukou a zapisem psacim strojem. 
Dale zavodi oddelene muzi a zeny. Za- 
vodu se muze zucastnit kazdy zavodnik 
bez ohledu na vysledek sveho druzstva. 

V soutezi jednotlivcu ve vysilani kli¬ 
cem se stanovi oddelene poradi ve vysi- 
lini na obycejnem klici a na klici auto- 
matickem. Stejne jako v pfijmu zavodi 
muzi a zeny oddelene. 

V pfijmu telegrafnich znacek ma kaz- 


A) Prljern radiogramu se zapisem rukou 


Skupiny pismen: 

Kolo 

Skupin 

Rychlost 

Chyb 

Bo del 

I 

75 

180 

5 

5 

I 

75 

190 

7 

7 

I 

75 

200 

8 

10 

II 

75 

210 

9 

12 

II 

75 

220 

10 

15 

II 

75 

230 

10 

20 

III 

50 

240 

10 

25 

III 

50 

250 

10 

35 

III 

50 

260 

10 

50 

IV 

50 

270 

10 

70 

IV 

50 

280 

10 

90 

IV 

50 

290 

10 

120 

IV 

50 

300 

10 

150 

IV 

50 

310 

10 

190 

IV 

50 

320 

10 

230 


dy zavodnik pri kazde rychlosti dva po- 
kusy, pri cemz se pocita bodove lepsi 
pokus, Rovnez pri vysilani je hodnocen 
lepsi pokus. 

Zavody jsou fizeny hlavnim sborem 
rozhodcich, vedenym hlavnim rozhod- 
cim. Kazdy ucastneny stat jmenuje svA 
ho rozhodciho jako zastupce hlavniho 
rozhodciho. Dalsimi cleny sboru roz¬ 
hodcich jsou vedouci skupin kontroloru 
prijatych textu, kontroloru vyslanych 
textu a skupiny poctafu. O tom, ze pra- 
ce rozhodcich komisi nebude mala, si 
muzete ucinit predstavu z techto neko- 
lika cisel: 

Za pfedpokladan^ ucasti druzstev 
musi rozhodci komise zkontrolovat 
v prv&n kole 504 pokusu v pfijmu, to 
znamena 37 800 petimistnych skupin 
pismen a cislic, t. j. 189 000 znaku. 
A protoze vysilani klicem je soucasti 
prveho kola, musi zkontrolovat i kon- 
trolni vyslane texty. Za predpokladu 
prumerneho tempa 120 znaku za min. 
znamena to kontrolu 201 600 znaku na 
pasce undulatoru. Tato prace musi byt 
vykonana behem jcdnd noci, aby zavod 
mohl pokracovat druhym kolem. 

Do zahajeni II. mezinarodnich zavo- 
dfi chybi dva mesice. Behem techto dvou 
mesicu musi byt skonceny vsechny orga- 
nisacni i technick6 pfipravy. I nasi za- 
vodnici musi ukazat svou pfipravenost 
a vefime, ze se nam podari obhajit dobre 
jmeno naSich radistu nejen v soutezich, 
ale i po strance organisacni a technick^. 
Je to pfani nas vsech. K. Krbec 


Skupiny Cislic: 


Kolo 

Skupin 

Rychlost 

Chyb 

Bodd 

I 

75 

220 

4 

4 

I 

75 

240 

5 

5 

I 

75 

260 

8 

10 

II 

75 

270 

9 

13 

II 

75 
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10 

20 

II 

75 

290 

10 

25 

III 

50 

300 

10 

35 

III 

50 

310 

10 

50 

III 

50 

320 

10 

70 

IV 

50 

330 

10 

90 

IV 

50 

340 

10 

120 

IV 

50 

350 

10 

150 

IV 

50 

360 

10 

190 

rv 

50 

370 

10 

230 

IV 

50 

380 

10 

270 


Eiektronika na svetove vystave 

Pres 50 statu a vefejnych organisaci 
se zucastni svetove vystavy, kterou po- 
rada v r. 1958 Belgie na vystavisti 
v Heyselu nedaleko Bruselu. Vystava 
nema byt pouhou pfehlidkou prumyslo- 
vych a zemedelskych vyrobku, jako to- 
mu bylo dosud. Zucastnen^ staty maji 
v prvni fade ukazat peci o blaho svych 
obcanu a zpusob, jak pfispivaji k sveto- 
vemu pokroku a miru. Symbolem vy¬ 
stavy je hvezda, znak dynamicnosti a 
pokroku. Mimo narodni pavilony jed- 
notlivych statu bude na vystave nekolik 
exposic, venovanych hlavnim oborum 
lidske prace. 

Ze zprav zahranicniho tisku je zrejme, 
ze hlavnim oborem zajmu se stava ba- 
dani o slozeni hmoty a jejich vlastnos- 
tech. Na celem svete stoji na prvnim 
miste jaderna technika (atomistika), na- 
sledovana rozvijejicim se vyzkumem po- 
lovodicu. Ustredni stavbou technicke 
casti vystavy bude t. zv. Atomium, mo¬ 
del krystalu kovu s deseti atomy, kou- 
lemi o prumeru 20 m. Vnitfni stavbu 
krystalu, spojujici jednotlive atomy, 
predstavuji kovov6 roury s pohyblivymi 
chodniky a vytahy. Vystavni mistnosti, 
restaurace a salony v jednotliv^ch ,,ato- 
mcch“ budou spojeny televisi, aby ne- 
dochazelo k navalum. Na stavbu Ato- 
mia, vysokeho 140 m, se spotrebuje pres 
1400 tun lestend oceli nebo hlinfku, Vy- 
znam elektfiny pro lidstvo ukaze dalsi 
pavilon. Navstevnik uvidi cestu elektric- 
keho proudu od generatoru az k moderni 
elektricke domacnosti v celosklenenem 
dome. Jine exponaty maji dokazat vy- 
znam polovodicu. Nebude to jen jejich 
pouziti v pfenosovych zafizenich, nybrz 
i v bateriich, pfemenujicich svetlo a tep- 
lo v elektrinu. Z poslednich novinek to 
maji byt na pr. chladnicky, jejichz funk- 
ce je zalozena na ochlazovani mista 
styku dvou hmot (polovodivych) o ruz- 
nych vodivostech, kterym proteka elek- 
trick^ proud. Sdelovaci elektrotechnika 
a zvlaste radiotechnika bude provazet 
navst^vniky po celbm vystavisti, Na- 
vstevnikum budou k disposici kapesni 
telefony, tlumocnicka 2 arizeni a doko- 
nala sif, kterd uskutecni telefonni styk 
s kterymkoliv hcastnikem kdekoliv na 
svete. Potrebne antenni soustavy ponese 
nejvyssi stavba sveta, vez vysoka 635 m. 
Jeji prumer pri zemi je asi 100 m, na 
vrcholu ponese antenni stozar vysoky 
135 m. V jednotlivych patrech budou 
konferencni saly, Iaboratofe, rozhlasova 
a televisni studia. Jiste vynikajici vykon 
stavebniho pnimyslu, zvlaste ma-li byt 
stavba provedena pomerne v kratke do- 
be 1 az 2 let. C. 

* 

S vysvetlenim a predstavou slozitych 
pochodu ve stridavych obvodech, an- 
tenach a vlnovodech je potiz, Spolec- 
nost pro nataceni vedeckych filmii 
Science Films Ltd vyrobila pro britske 
vojensk^ letectvo RAF serial peti barev- 
nych zvukovych filmu sire 16 mm, za- 
byvajicich se wkiadem a znazornenim 
sireni vln pod^l vodice, ve vlnovodu, 
v ionosfefe a pod. Kazdy film bezi asi 
20 minut a z vysledku je zrejme, ze se 
dobfe osvedcuji. 


B) Pfijem radiogramu se zapisem na psacim stroji 


Skupiny pismen 

Skupiny Cislic 

Kolo 

Skupin 

Rychlost 

Chyb 

Bodu 

Kolo 

Skupin 

Rychlost 
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75 
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3 
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I 
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3 

3 
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75 
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5 
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75 
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5 
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I 

75 
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7 

9 

I 

75 
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10 

II 

75 
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12 

II 

75 
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II 

75 

240 
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15 

II 

75 
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10 

15 

II 

75 

250 

10 

20 

II 

75 
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10 

20 

III 

50 

260 

10 

25 

III 

50 
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10 

25 

III 

50 
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10 
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III 

50 
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10 

35 

III 

50 
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10 

50 

III 

50 
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10 

50 

IV 

50 
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10 
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IV 

50 
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10 
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IV 

50 
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10 
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IV 

50 
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10 

90 

IV 

50 
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10 

120 

IV 

50 
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10 
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IV 

50 

320 

10 

150 

IV 

50 

360 

10 

150 

IV 

50 

330 

10 
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IV 

50 
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10 
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IV 

50 

340 

10 

230 

IV 

50 
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10 

230 

IV 

50 

350 

10 

270 

IV 

50 

390 

10 

270 
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III. SJliZl) RADIOAMAT^RIJ 
JUCIOSLAVIE 

Spolu se vserai obcany Federativnl narodnl republikv Jugo- 
slavie oslavili jugoslavstl radioarnateri ve dnech 7.—10. cer- 
vence t. r. tfetlm sjezdem Svazu radioamateru Jugoslavic ste 
narozenl velkeho vedce a vynalezce na poli radio- a elektro- 
techniky NIKOLY TESLY. 

Na tomto sjezdu jugoslavskych radioamateru byla prftomna 
i delegace nasich radioamateru, ktera zpet privezla nejvrelejsl 
pozdravy a sympatie jugoslavskych arna Leiu, jakoz i jejich 
pranl o navazani co nejuzslch sportovnlch a technickych styku 
s nasimi amatory. 

V Belehrade, kde se III. jubilejnl sjezd konal, se setkaly de¬ 
legace Svycarska, Sovetsk eh o svazu, Rumunska, Polska, Svril- 
ska, Velke Britannie, Madarska, Bulharska, Zapadnlho Ne- 
mecka a Ceskoslovenska. J. Helebrandt 



Obr. 1. President FLRJ Josip Broz-Tito s choti si se zdjmem pro- 
hliieji exponaty na vystave radioamaterskych pract 



Obr. 3. Pred zacdtkem zavodu „Hon na lisku“ na 144 MHz. 


„KDIBI VSICHAI CHLAPI SVETA* 4 


Filmem francouzskeho rezisera Chris¬ 
tiana Jaque a scenaristy Jaque Remy 
vstoupili radioamateri-vysilaci do dejin 
svetove kinematografie. Parlz, Rim, 
Berlin, Oslo, Moskva a New York se po 
shlednutl premiery rozepsaly s nadse- 
nlm o tomto vysoce humanistickem dlle, 
jehoz listrednl myslenkou je vyznarn a 
krasa lidskeho bratrstvi a solidarity. 

Rlkate radioarnateri? Cozpak je vu- 
bec rnozno, aby radioarnateri, o kterych 
u nas tak malokdo chce neco vedet, 
otrasii celym filmovym svetem? Kdo 
jsou vlastne ti fide, jejichz film netrpe- 
live ocekavalo mezinarodnl publikum 
v Karlovych Varech a kteremu, aniz 
jsme predblhali hodnocenl festivalove 
poroty, bylo rnozno vyslovit pfedpoved, 
ze bude patrit k vrcholnym udalostem 
a triumfovat svou uslechtilou myslenkou ? 
Amateri-vysilaci jsou zvlastnl fide. Do- 
rozumlvaji se pres hranice zeml, hory 
a more a potvrzujl si bez vedoml ne- 
zucastneneho sveta denne upfimne me¬ 
zinarodnl pratelstvl tisici svych amater- 
skych „73“ (mnoho srdecnych pozdra- 
vtl). Srdecnymi pozdravy koncl kazde 
spojenl, rozmluvy, kterymi utvrzujl sva 
pfatelstvl, aniz by se osobne znali. 

Diky francouzskym amaterum mel 
reziser Christian Jaque moznost vy- 
tvorit dllo, kterd pojednava o zachrane 
zivotu posadky rybarske lodi na sirem 


mori, v norskych vodach, rychlym spo- 
jenlm pomocl radioamaterskh vysllacl 
stanice. Zhoubnemu ucinku otravy, 
jiz byla posadka zachvacena, bylo moz- 
no predej It jedine vcasnym dorucenlm 
antibotulinoveho sera. Radioamater- 
skou vysilafiku zachytl v praleslch Toga 
amattr - francouzsky lhkar a okamzite 
hi as! diagnosu francouzskemu radio- 
amateru, ktery obstarava v Pasteurove 
ustaval potrebny lek. Prejlma jej ste- 
wardka polskeho letadla, jez startuje do 
Berllna, kde se vzacneho ballcku ujlma 
vojak americke okupacnl armady. Po 
zapletce s urady pri prechodu sektoro- 
vych hranic je na prlkaz sovetskeho du- 
stojnlka vypraven zvlastnl letoun do 
Osla, kde jiz ocekava zivotodarne 
ampulky norskt* letadlo a v poslednim 



okamziku, kdy jiz posadka ztract po- 
slednl nadeji, shazuje lek na palubu 
lodi. 

Pflbeh uzavira krasna postava pros- 
tcho alzlrskeho topice, ktery skokem do 
more zachranuje ballcek s obsahem lekfi 
a je tak poslednim cldnkem v dlouhem 
retezu zachrancu. 

Premi^ra tohoto filmu problhala 
v Paflzi 23. unora, pri cemz vlcenasob- 
nym spojenlm bylo francouzskou pos- 
tovnl spravou umozneno posluchacum 
parlzskeho rozhlasu sledovat v sesti 
dalslch hlavnlch mestech ohlas vefej- 
nosti i jednotlive interviewy. 27. unora 
pak byl film predvaden parlzskou tele- 
visl. Pfi teto pfllezitosti byli amatefi po- 
vefeni predvest verejnosti svoji cinnost 
a posiuchaci i divaci televise meli tak 
moznost zazlt radioamaterske spojenl 
tfl svetadllfi, francouzske stanice F3FA 
se stanicl v Maroku CN8MM a v Bra- 
zilii PY2CK. Po skonceni programu se 
rozlehlo neutuchajicl nadsenl a ozvalo 
se mnoho tech, kteH se ptali, v cem 
vlastne spoclva slla pusobivosti tohoto 
jednoducheho prlbehu. Je tojen prosta, 
ustrednl myslenka filmu, ktera vy- 
tvarl hluboce humanisticke, umelecke 
dllo a vyslovuje pranl, aby se vsichni 
chlapi sveta a vsichni 1 icle bez rozdllu 
narodnosti a barev naucili nasemu mezi- 
narodnlmu radioamaterskemu pfatel¬ 
stvl, jehoz cllem je odstranit z byte cue 
valky, bolesti a smutek z lidskeho zivota. 

M. Kvizovd 
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RADIOAMATERI NA VELKfCH ZAVODECH 


»BTUD POCHiZl ODPOB 


kazdy odpor a odpurek, ktery pajite do 
sveho zarlzenl, abyste vedeli! Odtud, 
z Lanskrouna. Hned na kraji mesta v tech 
velkych bud ova ch se vyrabejl, a budete-li 
sledovat ten dlouhy drat z veze skladiste 
na nadrazl az ke strese tovirny, prijdete 
rovnou carou k iidem, kterym odpory 
nejsou vubec odporne a kterl jim obe- 
tujl i sve volne chvilky. Najdete tu po 
vecerech nad odpory sklonene soudruhy 
Vonku, Marka. Vavrovice, Broullka, 
Mallnskeho nebo Jellnka ci Jindru, 
zkratka cleny dobre zname kolektivky 
OK1KTYV. Uz slyslm, jak ti „neteslaci“ 
utrusuji: ,,To se jim to dela, kdyz sedl 
u pramene . . - Imp dela, nedela. 

On odpor a kondensator nenl jeste 
vsechno, holenkove, a za odpory by asi 
zdejsl radisle tyhle vsechny diplomy ne- 
dostali. Rozhledneme se po stenach pod- 
krovnl mlstnost!: tady vis! diplom z 23. 
9. 1:955, ktery fika, ze kolektivu byl ude- 
len svazarmovsky odznak „Za obetavou 
praci“. Ten se take nedava jen tak leda- 
komu. Dobrou praci lanskrounskych 
svazarmovcu ukazujl i ostatnl diplomy, 
kteri se nevyhrivajl dostatkem soucasti, 
ale konstruktirskou a provozni zdat- 
nostl lid! na stanici: 6S6 ze 4. 2. 55 se 
znamkami na 7 a 14 MHz, prvnl mlsto 
v poradl kolektivnich stanic v Zavodu 
miru 1953, 1. mlsto v QRP zavodu 
1955, 6. mlsto o Polnimdnu 1953, OKK 
1953 v pasmu 1,75 MHz v odd. A skup. 

1 na 3. rnlste, drub6 mlsto v celkovem 
poradl v Zavodu meslce ceskoslovensko- 
sovetskiho pratelstv! 1953 ... anebo 
tady zase zahranicni: prvnl mlsto v zi- 
vode Bulharsko-SSSR 1953, Diplom 
pervoj stepeni za pate mlsto mezi stani- 
cemi OK v zavodu k 59. vyroci vynale- 
zenl radia 1954, tentyz diplom za tfetl 
mlsto v zavodu Dne radia 1955 a jeste 
jeden za prvnl mlsto v OK z tehoz za¬ 
vodu - a vedle vkusni polske diplomy 
(mimochodem - ty nase vypadajl vedle 
polskych jako Popeika) za cestna umls- 
tenl v zivodech poradanych LPZ. 

Tak tedy hojnost odporu, jak je videt, 
nenl jeste zarukou dobre price radis- 
tickeho kolektivu. Tu dobrou praci de- 
lajl jen lide - a tady se bohuzel potvr- 
dila znovu stari bolest, ze vsechna ta 
dobra price, kteri byla vykonana, spo- 
elvala jen na nekolika obetavclch. 
Chteli prilikat vice lid! - v tovirne je 
hodne mladeze a zen. A nelze prehllzet 
skutecnost, ze prace v radioamaterskem 
kolektivu v tovarne, ktera vyrabl radio- 
technicke soucasti, se prlznive odrazl 
i v pracovnlm vykonu behem pracovnl 


doby. Zde by byli amateri jakousi po- 
kracovacl skolou. Probehly v zivodnlm 
rozhlasu relace o amaterech, napsal se 
clinek do casopisu, poridaly se kursy, 
jenze vysledek byl hubeny. Byla poza~ 
dana o pomoc stranicka organisace, 
CSM - a take s malym v^sledkem. 
,-Mladez mi rada sporty, kteri nedajl 
moc price, to spls stars! chlapi vydrzi,“ 
rlkali soudruzi. ,,Clenstvl v kolektivce 
klade velke naroky na soukromy cas.“ 
Nabor brzdl jeste dalsi dve pflciny: 
Vetsina zamestnancu dojlzdl z okoll a 
pak po skoncenl pracovnl doby samo- 
zrejme vyhrava autobus. A kolektivku 
nelze doplnit lidmi mimo zivod, pro- 
toze do zavodu nikdo cizl nesml. Zdi se, 
ze jisti fesenl by nablzelo zrlzenl okres- 
nlho radioklubu v meste. Bohuzel dosud 
se pro nej nenasla mlstnost. A tak kolek- 
tivka mi dnes jen kolem 35 clenu. 

V teto situaci si pfedseda zakladnl 
organisace Svazarmu (a soucasne clen 
KRK Pardubice) s. Stanislav Mallnsky 
hied el poradit jinak. V lednu delal 
v horach spojovacl sluzbu na okresnlch 
preborech Sokolovskiho zavodu. Lide 
se zajlmali o tu spoustu dratu, co nosil 
kolem krku, slovo dalo slovo — a za ne- 
jaky cas prisel na vyborovou schuzi ves- 
nicki ZO Svazarmu, aby pomohl zalo- 
zit radiokrouzek - prozatlm s peti-sesti 
cleny. A tu se prislo na to, ze by se dal 
ustavit i topograficko-turisticky krouzek. 
Syty hladovemu never! - a kdyz to ne- 
slo v tovirne plni radiotechniky, jde to 
na vesnici. Je zajem, je mlstnost, je i in- 
struktor, byvaly letecky spojar, ktery 
se vratil z vojny - a uz se take vedou 
v evidenci mladenci, kterl z vojny te- 
prve prijdou. 

Vybavenl: inu, pojdte se podlvat. 
Skutecne, pekna dllna, milo takovych 
v republice. Je v nl videt prfzen reditele 
zivodu s. Hrdiny. Slabs! je to pry — 
Flkajl lanskrounstl - s prldely z pardu- 
bickiho KRK. Prijimac Lambda - dosel 
se zkratem ve vf stupni a s nevyvizenym 
setrvacnlkem, takze laden! samo ujlz- 
delo, - vysilacpa- 
nelovi konstruk- 
ce s elektronkou 
Fivre 5C110, mo¬ 
dulator s 4654. 

Vysiedky s nlm 
dosazene jsou na. 
stenach. A VKV ? 

Samozrejme vlce- 
stupnove vysilace 
pro 144 a 420 MHz 
plus ctyrpatrove 



. , ‘ 





Definitiml uprava vysilace sin OK1KTW- 

Yagi. (JTH o Polnlm dnu Suchy 
vrch, vyhodna kota. Je z nl na 
Kllnovec 270 km a chteli by zkusit 
prekonat rekord na 1215 MHz, jenze 
jsou potlze se zarlzenlm. Sehnali pla- 
narnl triodu a kdyz bylo vse hotovo, 
praskla. A kdyz uz jsme v tech boles- 
tech - stanicnl llstky. Za rok 1955 jich 
chybelo 8 %. Urgovali, ale schizl se to 
pomalu - nejen z ciziny do ZMT, ale 
i z OK a to je chyba, kteri by se oprav- 
du nemusila uz vyskytovat. 

Ale nynl neco radostnejslho: prejeme 
Vim, lanskrounstl, hodne novych bytu, 
aby zamestnanci nemusili prohanet 
autobus a mohli prijlt k vim do kolek- 
tivky 100 % Q,SL, abyste uz nemusili 
marne urgovat; hodne pracovnlch uspe- 
chu, nebot’ na Vas z velke miry zavisi, 
jak brzy se dockime novych televisoru, 
prijimacu a magnetofonu; a prosfme 
vas, amatiry, kterl mate o veci pojem, 
drzte svou ochrannou ruku nad vyrobky 
z Lanskrouna, abychom o vas mohli 
psit stale jen v dobrem. 


S 


















POLII BE^ 1956 


Projizdime moravskou krajinou a ne- 
'chavame za sebou ciste moravskc ves- 
nicky, ktere’ nam svou rnalebnosd pra- 
vem pfipominaj! obrazky J. Lady, ko- 
lem nas se mihajl neprehledne lesy, lou- 
ky a kopce. A ty kopecky nas ze vseho 
nejvice zajimaj!, Jakmile se nam po ne- 
ktere strane objevi, pripiname sluchatka 
a poslouchame, zda se nektery z nich 
nestal na nekolik pfistich dnu litocistem 
radioamaterske stanice. Volba kot byla 
jiste tentokrate provadena zvlaste du- 
kladne vzhledem k ucasti amateru z ne- 
kolika statu. Nejednalo se totiz jen o vse- 
chny stanice ceskoslovenske, ale Ur/ 
o jugoslavske, polske, nemecke a svycar- 
sk6, jejichz uroven v radioamaterskem 
sportu je vseobecne znama ; takze bylo 
Ize ocekavat velmi zajimavy a vyrovna- 
ny zavod. Na zaklade inform a ct , ktere 
jsme nacerpali jiz cestou, kdy jsme se 
staveli v rilznych radioklubech, aby- 
chom se pfesvedcili o letosnich pnpra- 
vach na PD, jsme ocekavali dobre vy~ 
sledky a snazili jsme se jeste pred zaha- 
jenim zastihnout alespon jednu stanici 
v pripravach. 

Navstivdi jsme kolektivku OKIKiRR 
Zavodniho klubu ROH Libcrcckych 
rozvodnych energetickych zavodu, aby- 
chom se podivali, jak se pripravuji na 
Point den. Zastihli jsme ndkolik pracpv- 
niku stanice v pine praci. Prave staveli 
tristupnovy vysilac pro pasmo 144 MHz 
s osazenim LV1, LD1 a LD15. Na 
85 MHz meli pfipraven dvoustupnovy 
vysilac rizeny krystalem 7 MHz, jeho 
koncov^ stupen byl osazen elektronkou 
832. Tato elektronka nebyla pine vyuzi- 
ta a rozhodne by bylo leps! j! pouzit ve 
vysilaci pro vyss! pasrna, kde jeste spo- 
lehlive pracuje. 

Kolektivni stanice Krajskeho radio- 
klubu v Hradci Kralove OK1KHK 
pripravovala pro Polnl den tristupnovy 
vysilac na 86 MHz, ktery stavel s. Las- 


tuvka OK1LV. Soudruh Hakerle me* 
na starosti stavbu vicestupnoveho vysi- 
lace pro pasmo 144 MHz. Ostatn! pas- 
ma 220 a 420 MHz byla obsazena 
transceivry. Na vsech pasmech byly 
pouzity smerovky. — : V patek jsme za- 
cali hledat prime v terenu. Stest! nam 
mnoho nepfalo a tak jsme teprve v pa- 
tek vecer nasli na kote 968 - Velka Ja- 
vorina stanici OK2KGV, jejiz velitelem 
byl nacelmk KRK Gottwaldov s. Ho- 
rak. Pokud se tyce zafizeni, s mmz tato 
stanice pracovala, bylo pouzito na 
85 MHz tfistupnoveho vysilace, ktery 
s. Horak vystavoval na lonske celostatni 
vystave, s elebtronkami 2 X 6GC31 (byl 
popsan v AR c. 12/55). Pfijimac-super- 
het byl prestaven z inkurantmho zafi- 
zenf Fug 25 s triprvkovou smerovkou. 
Na 144 MHz bylo pouzito kostry 
z Fug 16 a vysilac prestaven na dvou¬ 
stupnovy. Na prvdm stupni s elektron¬ 
kou 6L50 a na druhem Tesla RE65-A, 
ktera pracovala $ predepsanymi 10 W. 
Modulacni elektronka P3000, 

Pfijimac byl modern! koncepce s dvo- 
jirn smesovanim, konvertor osazen elek- 
tronkami 6F32 a 6CC31. Vlastnl laden! 
pak bylo provadeno na prijimaci Fug 16, 
ktery slouzil jako I adena mezifrekvence. 
Antena petiprvkova smerovka. Na 
220 MHz pouzivali vysilac s elektron¬ 
ka mi LD2 a modulacni elektronkou 
P10. Prijimac superregeneracn! s eiek- 
tronkami LDI a P2000. Antena peti¬ 
prvkova smerovka a automaticke pre- 
plnan! smerovky z prijimace na vysilac 
pomoc! rele. Na 420 MHz byl pouzit 
vysilac osazeny elektronkami LDI a 
LV1. Prijimac superregeneracn! s elek¬ 
tronkou RD12TA a P2000. Na vysilan! 
byla pouzita petiprvkova smerovka. Sou- 
casne meli soudruzi pfipraven na vy- 
zkousen! system anteny ZL s direktorem 
a umelou zem!, ktery zkonstruoval s. Ho¬ 
rak. Jako zdroj proudu slouzil agregat 



Zanzeni OK1KCB pro 1215 MHz, jez 
nenaslo protejsek. 


Union 2,5 kW, ktery, podle zprav, ktere 
jsme obdrzeli od s. Horaka na nasi zpa- 
tecn! ceste, pracoval naprosto bezvadne 
a jedina chyba, ktera zpusobila vyne- 
chan! agregatu, byla na stest! objevena 
jeste pred zahajenim zavodu, takze moh- 
la b'jf't vcas odstranena, Za dobu zavodu 
— od soboty 08.00 spotfeboval agregit 
40 1 benzinu. Pri teto pnlezitosti chceme 
upozornit soudruhy z kolektivnich sta- 
nic, aby pred zavodem vzdy prohledli 
tento typ agregatu a vcas vymenili hli- 
nlkov6 n'y-tky v rozdelovaci, ktere se 
u stanice OK2KGV uvolnily a zpuso- 
byly poruchu zapalovan!. Pro pripad, 
ze by agregat vypovedel sluzbu, meli 
jeste soudruzi z Gottwaldova pripra- 
veny akumulatorove baterie s rotacnimi 
menici, 

U individualni stanice OK3RD se 
ziicastnilo Polniho dne 10 operatoru. 
Jejich prednost! zvlaste v zahranicnich 
spojenich bylo ovladani nekolika jazyku. 
takze rada operatoru pracovala sloven- 
sky, madarsky nebo polsky, c!mz bylo 
navazovani zahranicnich spojeni pod- 



Na Z}aiem navrsi byla letos kladenska Z e stanice 0K1KTV na Z,alem. Prijimac Zdatny operator t. Knz zishal pro OK1KKD 

OK1KKD , zle postizena nepUznivym po- na 144 MHz Mas . mnoho cennych bodu rychlym provozem. 

casim. 
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statne rychlejsi, nez u stanic, ktere po- 
zivaly jen zkratek a f) kodexu a doroz- 
umlvaly se smiscninou ruznych jazyku. 
Zaflzem, ktere bylo na Dumbieru po- 
uzitOj bylo dobre technicke urovne a na 
86 a 144 MHz byly prijimace superhety 
osazene 7 elektronkami Tesla. Na obou 
techto pasmech byly pouzity dvoustup- 
nove vysilace, osazene na oscilatoru elek- 
tronkou RL2,4Tl.Na koncovem stupni 
byly dve elektronky tehoz ty r pu. Na obou 
pasmech byly pouzity petiprvkovii sme- 
rovky se skladanym dtpolem. Na 
220 MHz meli transceiver s elektron¬ 
kami LD1 a LS4. Na 420 MHz byl 
rovnez transceiver s elektronkami LD1 
a LS4 a zvlastnl vysilac s elektronkou 
LD5. Take na techto vysslch pasmech 
byly pouzity petiprvkove smcrovky. Ze 
zacatku Polnlho dne slo navazovani spo- 
jenl obtizne, Teprve kolem 1700 se 
podminky zlepsily a kazde natocem 
smerovck znamenalo novou stanici. Pri 
rychle navazovanych spojenlch se snad- 
neji zapomnelo na to, ze na tomto sta- 
novisti duje silny vltr, jehoz rychlost 
byla pres 50 m/vt, pied kterym se zde 
nenechalo nikde scliovat, jedine ve sta- 
nech, se kterymi si vsak vitr lehko po- 
hraval. 

S velkymi obtlzemi byla spojena cesta 
kolektivky OK3KAC z Podbrezovskych 
zelezaren. Odpovedna operatorka Sona 
Pezlarova, jeden RO operator a 7 pc- 
volancu, kteri mcli o radio opravdovy 
zajem, prodelali pri Polnim dni svuj 
krest. Bylo to po prve, kdy se zucastnili 
s kolektivkou tohoto zavodu a nutno 
rici, ze si vedli opravdu hrdinrie. Zarl- 
zeni, ktere jiz behem prubehu zavodu 
museli v nekolika etapach dopravit do 
vyse 2000 m, znacne utrpelo dopravou 
a vypovedelo behem zavodu sluzbu. Na 
nahradnl zarlzeni, vypujeene od stanice 
OK3KLM, pak soudruzi pokracovali 
jen na pasmu 86 MHz, kde v nedeli 
v 9. hod. rano mcli jen 12 spojeni. Prave 
na techto kotach byla nejvetsi obtlzi do- 
prava tezkych akumulatoru a anodo- 



OK2AR a OK2JL u stanice 0K2KGV. 


vych baterii. Bylo by jiste vyhodne uva- 
zovat v budouenu o tom, aby na techto 
dobre polozcnych kotach, kde je nadeje 
na dalkova spojeni, a na kterych je zave- 
den elektricky proud, bylo povoleno pra- 
covat se zafizenlm, ktere by bylo napaje- 
nozelektrovodne site. Tim by byly vyrov- 
nany rozdily mezi stanicemi, ktere na- 
prosto pohodlne dojedou i s agregatem 
az na kotu, proti temto stanicim, ktere 
zaclnaji Polnl den jiz s vycerpanymi si- 
lami. 

Mnohem lepe na tom byla stanice 
OK3KLM z Liptovskeho Mikulase, 
ktera mela byt puvodne na Deresi. V pa- 
tek zde sice nocovala, ale pro neprlznivd 
pocasi a prudky vltr se prestehovali na 
kotu Ghopok do tesneho sousedstvl sta¬ 
nice OK3KAC. Je dosti obtizne si pred- 
stavit, ja.k by byla situace vypadala, kdy- 
by stanici OK3KAC fungovalo vsechno 
zarizenl. Rozhodne by to bylo neslo na 
85 MHz, kde soudruzi ze stanice 
OK.3KLM pouzivali superregeneracnl 



Nacelnik KRK v Gottwaldove s. Hordk 
u stn OK2KGV. 


pfijimac. Na 144 MHz byl pouzit jako 
pfijimac ,,cihla“, kde na vysokofrek- 
venenim stupni byl pouzit katodovy sle- 
dovac. Vysilac na tomto pasmu byl osa- 
zen elektronkami LV1 a RS394. Na 
220 MHz by] pouzit superregeneracnl 
prijimac a jako vysilac solooscilator 
s elektronkou RS394. Na 420 MHz po¬ 
uzivali s up err ege ner a c n Iho prijimace a 
mimo to meli k disposici superhet. Vysi- 
lac byl osazen elektronkou SD1A. 

Na kote Velky Ja.vornlk (1071 m) byla 
stanice OK2KSV, kde se zucastnilo Pol- 
nlho dne 9 operatoru. Mezi nimi byli 
i tri pionyri ze stanice OK2KGP. Kota 
je pomerne dobre prlstupna, takze do- 
stali antenu az 300 m pod vrchol. 
Soudruzi pouzivali techto zarizenl: Na 
85 MHz byl pouzit superhet „cihla“ a 
vysilac byl trlstuphovy s elektronkou 
LS50 na koncovem stupni. Antena byla 
triprvkova. Na 144 MHz opet prijimac 
„cihla“ a dvoustupnovy vysilac s elek¬ 
tronkami LD2. Antena ctyrprvkova 
smerovka. Na 220 MPIz byl pouzit trans¬ 
ceiver s elektronkou LD1 a triprvkova 



Kota Velkd jaoorina, na ktere OK2KGV 
dosdhla dobrych vysledku. 


smerovka. Nejvyssl pasmo 420 MHz se 
nepodarllo pro poruchu vysilace roze- 
behnout. Vysilac byl osazen elektronkou 
LD15 a elektronkou LS50 na modulac- 
nlm stupni. Pfijimac byl superregene¬ 
racnl, antena sedmiprvkova smerovka. 
Benzinovy agregat z roku 1943 bezel 
velmi dobre bez poruchy. 

Stejne obtizne instalovall zarizenl i 
polstl soudruzi na Snezce, kde jiz od;pat- 
ku panovala lednova pohoda. Jeste v so- 
botu rano nebylo mozno V2tycit na stfe- 
chu polske boudy antenu na 144 MHz 
pro silny vltr. Soudruzi pouzivali na 
obou pasmech 144 i 420 MHz sestnacti- 
elementovych soufazovyeh an ten. Na 
144 MHz meli Wallmana + Emila 
(Wallman x-tal 9,5 MHz, 6AK5 a 6J6, 
modifikovany podle clanku OK IFF 
,v AR c. 6/56), TX americky inkurant 
+ VFO na 8 MHz nebo xtal 16 MHz. 
Pro pasmo 420 MHz meli superregene¬ 
racnl prijimac s LD1, TX LD15 solo¬ 
oscilator. Jako zdroj si privezli agregat 
ZIS, jehoz 200 kg a 0,7 kW vytahli ria 
Snezku konlkem. Jako loni pfijela sem 
stanice SP2KAG z Gdanska; vlastne 
pfijela z Wroclawi, do Wroclawi pri- 
leteli dlky porozumenl, s jakym se setkal 
Polni den v polskd Lize pfatel vojaka, 
letadlem. Posadka byla osmiclenna: 

s. Martewicz Mieczyslaw SP2CO 


s. Colojew Jerzy 2EQ 

s. Colojew Alina XYL 2050 

s. Smiechowski Ryszard 2EO 

s. Tylman Andrej 2EP 

s. Molas Zdzislaw 2CJ 

s. Drzewiecki Henryk 2BK 

s. Czaplinski Adam 2053 


Dais! polska stanice na Krkonosich 
byla SP6BY na Szrenici nad Voseckou 
boudou, na niz jsme se vsak pro spatne 
pocasi nedostali. 

A tak v tuhem boji probehlo 24 hodin 
a nastal rychlostnl zaver. 

1420: 

OK1KST na 144 MHz ma 115 Q,SO, 

1425: 

OK1KIR na 144 MHz ma 115 QSO, 
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Poveirnostni^ vlivy se nejvice projevovaly m 
Dumbkru ( 0K3RD). 

1430: 

OKIKGU na 86 MHz ma 184 QSO, 

1430: 

OK1KSD na 86 MHz ma 165 QSO, 

zbyva jiz jen pul hodinky na dohnani 
poslednich hoc; ft, ale OK1KAI nelituje 
casu a dlouho, ach dlouho se preptava 
po kodu, ktery nezachytil. Vsak take ne- 
kteri operatori to na protsstanici ,,vysy- 
pou“j pobrals, nepobrals, jen kdyz ja 
mam kod spravne a jedem: 

1435: 

OK1KCB na 86 MHz mi 102 QSO, 

1435: 

OKI KAO na 86 MHz ma 163 QSO, 

1436: 

OKIKKHna 86 MHz ma 193 QSO, 

1440: 

OK1KAX na 86 MHz ma 117 QSO, 

operator je ro/.vazny, ale dnes kupodivu 
mluvi jako kdyz bicem mrska, vsak taky 
uz je 1445: OK1KKD na 144 MHz ma 
181 QSO diky obratnemu opera tom 
Antonlnu Krizovi, dobra zavodni pru- 
prava se nezapre, ani slovo zbytecne, 
zadna zbytecna zdvorilustka a take zad- 
ny nezdvorily hrkot, odbavuje jednu 
stanici ?,a druhou. Mel by nam napsat, 
jak to dela. A jeste ve 1445 OK1KLR 
na 144 MHz shanf svoje sestasedesa- 
te spojeni. A za chvilku, 1446, shra- 
buje Tonda Kriz na 144 MHz za 
OK1KKD 183. QSO. Na OK1KTV 
jsou nejak nervosm - vsak uz je 1450 
a na 86 MHz delaji teprve 71. QSO, 
tak nenl divu, ze se v mikrofenu priplete 
i nejake to ,,delej, clovece“. To zase 
OK1KNT ve 1455, pet minut pred kon- 
cem finise, si zachovava klid a vypravi: 
„ . • ■ Vyzva Polni den. Koncim volani 
vyzvy a kdo mne sly site, zavolej, prcpi- 
nam.“ To aby snad nekdo nemyslil, ze 
neprepne. 

Vysledky rychlostni vlozky jsou nam 
znamy jedine ze stanice OK2KGV, kde 
mezi 14. a 15. hod. uskutecnili na pas- 
mu 86 MHz 20 spojeni, na pasmu 
144 MHz 23 spojeni, na pasmu 220 18 
spojeni a na pasmu 420 MHz 8 spojeni, 
tedy prave tolik, kolik OK1KCA za cely 
Polni den. 


A uz je tu presny cas - vterinova ru- 
cicka prave prebehla pres znacku 60 - 
je prave patnact hodin. Na 144 MHz 
dodelava spojeni OK1KST a OK1KLR, 
na 86 MHz vola posledni vyzvu 
OK1KPJ, ale to uz je volani na pousti. 
Byt to na Zimnim stadionu, tak by se 
vsichni sjeli doprostfed kluziste a podali 
si ruce. U nas jen vyk'zaji ze stanu a 
misto sireny se rozjeci agregat, jak mu 
po vypnuti vsech spotrebicu,klesLo zati- 
zeni. Utahan^, ale vesele se usmivajici 
tvare, umounene vyhlizcji z kapuci a ra- 
diovek. Delali jsme, co jsme mohli. Sice 
zbyva jeste malo pohodlne bourani ta- 
bora a odjezd, ale jsme radi. Nebot’ likol 
bylsplnen! ... 

Polni den, na ktery se kazdy svaz- 
armovsky radista po cely rokjitesi, je 
st’astne za nami. Nebo snad „bohuzer‘? 
Je to jako kazdy velky svatek — tesis se, 
tests a najednou zjistis, ze uz je po vsem 
a je ti to tak trochu lito, ze teprve za 
rok . . . Jenze on ten rolt neni nijak 
dlouha doba; rozhodne na pripravy na 
Polni den je rok malo, jak se zda. Ale- 



Osazenslvo sianice OK3KAC. 


spon z tech nekolika stanic, ktere jsme 
meli moznost spatrit, tak usuzujeme. 
Bylo by samozrejme ukvapene, refero- 
vat autoritativne o vysledcich Polniho 
dne jiz nyni; aspoh o technickych vy- 
sledcich, ktere budou znamy az po vy- 
hodnoceni denikd. Nicmdne muzeme 
ihned po skoncem zavodu rici, ze svuj 
ucel splnil, i kdyz se trebas ukaze, ze ne- 
bylo dosazeno zadnych rekordnich spo¬ 
jeni ci zajimavych vykonu s hied irk a 
radistickeho. Dobrii- vykony a vysledky 
byly; Polni den znovu potvrdil, ze radio 
je jedine pojitko, ktere muze za vsech 
okolnosti zajistit rychle a spolehlive spo¬ 
jeni at" v mirovych podminkach nebo za 
valky a ze nasi radiste ovladaji nejen 
technickou stranku radioprovozu, ale 
i jeho stranku branne-sportovni. Je jen 
skoda, ze tohoto faktu bylo opet malo 
propagacne vyuzito. 

Porovnejme jen Polni den trebas 
s motocyklovymi zavody. Tam, kde pa- 
daji goly nebo bouri vyfuky, najdeme 
vzdy tisice divaku, kteri se aktivne na 
sportovni cinnosti, na niz se divaji, ne- 
podileji. Na takovych podnicich tak6 
najdeme pofadatele, pokiadny se vstu- 
penkami, plakaty na kazdem narozi 
a take parkare a prodavace piva. Tu 
nedeli se divak povazuje za sportovce, 
vecer si koupi vecernik, kde se docte 
o zapoleni 22 muzu za dcasti 50 000 di¬ 
vaku a usklibne se, je-Ii v novinach na- 
hodou zminka o 1600 radistech. Taky 
sport - asi jako filateliste nebo sachiste! 



Stanice lanovky na Chopoku, pusobiste stamce 
OK3KLM. 


Ruku na srdce: udelali jsme vsechno, 
aby se nas Polni den se 1600 aktivnimi 
zavodniky stal rovnocennym aspoh fot- 
balovemu zapa.su? Ozvetc se stanice, 
ktere mely zajisteno, aby zajemci d os tali 
pati’icne informace! Ozvete se Okresni 
v^bory Svazarmu, ktere jste provedly 
vcas propagaci Polniho dne na vefej- 
nosti! Ozvete se organisace, kiere jste 
vedely, na ktere kote ve Vasi biizkosti 
budou pracovat 7. a 8. cervcnce radistb! 
Ze jste radeji skromni? Pak vezte, ze 
s heslem „sedej panenko v koute, bu- 
des-li hodna, najdou te“ bude vsechna 
price viset zase jenom na nekolika preti- 
zenych obetavcich, zase se nam nepo- 
dari dokoncit vcas zarizeni, zase se ne- 
bude darit ziskavani novych clenu a za¬ 
se prijdou poiadatele mezinarodni te- 
renni motocyklove souteze den pred Pol- 



S. Turzo a Pokomy u stn OK3KLM - Cho¬ 
pak. 
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mm dnem s pozadavkem, aby radiste 
zajistili spojovaci sluzbu v hornatem ie- 
rAiu i za cenu odlozeni Polniho dne! 

Je malo platne, kdyz 1600 lid! bude 
podavat vrcholnd vykony, nczajistime-li. 
aby se tyto vykony mohly opakovat na- 
presrok a stale stoupat. A to nebude 
mozne, nezajistime-Ii neustale doplno- 
vani a rozsii'ovani kadru a toho se bezpro- 
pagace dosahnout neda. Nekdo snad na- 
mitne, ze prace kolem Polniho dne je 
mnoho a na takove veci nezbyva cas. 
Pravda, na kote uz cas nenf. Zato vsak 
po cely rok bylo dost casu k tomu, aby 
se ziskali pro tuto praci prIslusnici jinych 
svazarmovskych odbornosti, ktere 7. a 8. 
cervence nezavodily. Tfebas krouzky tu- 
risticko-topograficke. Vime. ze jejich 
rozvoj nejde kupredu tak rychle, jak by- 
cborn si prali; zda by vsak nepomohlo 
i jim, kdyby byl organisovan pochod na 
navstevu nektere kolektivky? A nemohli 
by takovy zajezd usporadat mo Loris LC? 
A modelari by nemohli na svahu pod 
kotou usporadat zavody modelu vetro- 
nu? Jiste by takovd spoluprace vsech 
odbornosti neskodila a prospela by 
vsem. Takto byli radiste osamoceni, 
kdyz si vsechno prvni posledni musili 
vyn^st na kopec sami, pak instalovat 
a take mimochodem zavodit. Musili se 
sarai prat s vichrem, budovat taboriste 
a kdyz padla mlha a lijak, mokli tak ri- 
kajic ,,ve vlastni rezii“, aniz kdo vedel, 
ze radioamater je sportovec. 

Ten kratky rok, ktery ma jen 366 dm 
(ten letosni byl prestupny!), uplatnil 
svoji kr&tkost jeste jinak. Pflstrojc, ktere 
byly za rok postaveny, nebyly v tomto 
roce vyzkougeny, obsluha s nimi nebyla 
srostla. 

Dalsi ctnosti, kter6 si budeme na prlsti 
Polni den zvykat, je - skrin. Skrinka, do 
ktere se panel s pristrojem vsune. To ne- 
ni jen zalezilosL vzhiedu — ostatne i ten 
dava konstrukteru dobre vysvedceni - to 
je otazka spolehlivosti. Nechraneny pri- 
stroj se cestou snadno poskodi a pak staci 
par kapek, aby byl vyrazen z provozu. 
Historii by o svem vysilaci na 420 MHz 
mohli vypravet soudruzi z OK1KST: 
byl opatren peknou plechovou skrinkou, 
ale primo na antennim stozaru a kdyz 
ze soboty na nedeli spadl na Kokrhac 
mrak, vyradila voda mily vysilac z pro¬ 
vozu. Dosud bylo malo Polnich dnd bez 
nejake te kapky - a preci vetsina nasich 
zarizeni je stavena do suche mistnosti a 
ne do deraveho stanu. Pozor tedy: Polni 
den a ne Pokojovy den. Jestlize polni 
podminky dovede clovek hrdinne sna- 
set, necekejme to od mrtveho stroje. 
A bylo to na tom Kokrhaci opravdu 
skoda: v nedeli v pul dvanacte meli 120 
spojeni, a to uz bylo pracoviste 3 hodiny 
bez provozu! Vubec se zda, ze OK 1KTL 
map v PO 2967 zdameho konstrakttira. 
Prijimac-superhet na 420 MHz, cely 
z beznych soucasd, by jiste s chuti oko- 
pirovaly i jine stanice. Pekne bylo vy- 
baveno (a take chodilo) pracoviste 
144 MHz, pouzivajici anteny ZL, na niz 
je v Rychnove n. N. slyset (na stole!!) 
drazdanska televise. Za zminku stoji, ze 
zde pekne chodilo jeste dalsi pracoviste, 
a to — kuchyne. Byla plynova — s lahvi 
tekuteho plynu, a jak se ta lahev v lijaku 
na Kokrhaci osvedcila, ani se neptejte. 

I kdyz vyhlaseni konecnych vysledku 
bude otazkou nekolika mesicu, nebude 
jiste na skodu seznamit se jeste s vysledky 



Zaber ze xtn OK2KG V. 


nekterych stanic, ktere se podarilo 
behem zavoclu a tesne po nem zjistit. 
Ukazalo se, ze bylo spravnym opatrenim 
pridelovat vyhodne koty kolektivnim 
stanicim, ktere na nich dosahly velmi 
dobrych vysledku. Tak na priklad na kote 
Velki Javorina mela stanice OK2KG V 
na 86 MHz 220, na 144 197, na 220 161 
a na 420 MHz 72 spojeni. Je to vysledek 
jiste velmi dobry a pomuze stanici umis- 
tit se na prednich mistech. Stanice 
OK1KRC, ktera jiz tradicne dosahuje 
vynikajicich vysledku, bude pravdepo- 
dobne i letos mezi prvnlmi stanicemi. 
Na 86 MHz dosahli 364 spojeni, na 144 
295, na 220 161 (to je totez jako 
OK2KGV) a na 420 MHz 70 spojeni. 
Povsimli jsme si, ze jiz nekolik let jim 
kazi jeste lepsi umisteni pasmo 420 MHz. 
I kdyz letos dosahli na nem jiz 70 spo¬ 
jeni, prece jen jsou dosti daleko za sta¬ 
nici OK3DG, ktera podle informad 
z Gottwaldova mela ke konci zavodu 
pres 100 spojeni na tomto pasmu. Sta¬ 
nice OK3KLN mela v 8 hod. rano v ne¬ 
deli 8, VII. 48 spojeni na pasmu 
85 MHz, 36 na pasmu 144 MHz a 24 
na pasmu 220 MHz. Na 420 MHz ne- 
bylo spojeni navazano, OK2KSV do- 
sahla 50 spojeni na 85 MHz, 99 na 
144 MHz a 46 na 220 MHz. OK IKK A 
z Kolina, ktera pracovala s k6ty Javo- 
rice u Telce, mela na 86 MHz 50 spo¬ 
jeni, na 144 40, na 220 MHz 120 a velmi 
slusneho vysledku dosahla na 420 MHz, 
kde bylo uskutecneno 90 spojeni. 
OKIKCAjUmistena na Kralickdm Snez- 
niku, dosahla na 86 MHz jen 25 spojeni 
pro poruchu, na 144 MHz 92 spojeni, 
na 220 MHz 128 a na 420 8 spojeni. 
Mezi stanici OK1KGA a SP5KAB by- 
la vzorna spoluprace, nebof pasmo 
220 MHz, kterd: museli prestehovat na 
vrchol Kralickeho Sneznlku, muselo byt 
pro nedostatek kabelu napajeno z agre- 
gatu stanice SP5KAB, ktera byla prak- 
ticky vzdalena jen nekolik metru na pol- 
skem dzemi. Rovnez 8 spojeni na 
420 MHz se jim podarilo uskutecnit te- 
prve s vypujcenou antenou teto stanice. 
Presto, ze tato spoluprace se stanici 
SP5KAB pomohla, melo by se jiz v or- 
ganisaci Polniho dne pamatovat na to. 


aby se dve stanice nesesly na jedne kote. 

Rada stanic si nam na Slovensku ste- 
zovala^na to, ze neslysela ani jednu sta¬ 
nici z pech. Podobne zkusenosti udelala 
i stanice OK2KGV, ktera se pomerne 
velmi spatne ceskych stanic dovolavala. 
Vzhledem k tomu, ze na teto k6te byla 
jiz dosazena cela rada dalkovych spo¬ 
jeni, na priklad prvni spojeni s Jugoslavii 
na 144 MHz, nekolik dalkovych rekordh 
vnitrostatnich, na pr. na 420 MHz spo¬ 
jeni s Kokrhacemje jasne videt, ze pod¬ 
minky o letosnim Polnim dnu byly zvlas- 
te nepriznive. V zapadnich Cechdch 
bylo po cele tri dny pocasi velmi dobre, 
v Krkonosich a Orlickych horach vsak 
prselo a na Slovensku v Nfzkych Tatrach 
byl silny vitr. Povetrnostni podminky 
nebyly proto priznive k vytvoreni invers- 
nich vrstev, vhodnych pro dalkovd spo¬ 
jeni. Zahranicni spojeni, pokud byla na- 
vazana, byla jedine se stanicemi umlste- 
nymi tesne na hranicich naseho uzcmi. 
Jedina sprava o poslechu vzdalenejsi sta¬ 
nice nam dosla od OKI EH ze zapad¬ 
nich Cecil, ktery na pasmu 144 MHz 
poslouchal mad’arskou stanici HG5CB 
na vzdalenost pres 400 km na konver- 
tor, popsany v Amaterskcm radiu cis. 
6/56. 

Cela rada stanic se vubec nepokusila 
o to, aby splnila podminky, ktere byly 
pfedepsany pro pasma 86 a 144 MHz. 
V male mire byly pouzivany vicestup- 
nove vysilace a jako pfijimace super- 
hety. Naprostou neodpovednostl bylo 
pouzivani transceiveru na obou techto 
pasmech. Gas to se pak stavalo, ze i sta¬ 
nice, ktere mely dobre sefizene prijima- 
ce-superhety s uzkou mezifrekvenci, ne¬ 
byly schopny prijimat nestabilni a silne 
kmitoctove modulovane vysilani s61o- 
oscilatoru. Tak na pr. stanice OK1KST 
musela vyradit jakostni superhet na 
220 MHz, protoze me! selektivni mezi- 
frekvenci. Rovnez ncmecka stanice 
DL6MH nemohla navazat mnozstvi 
spojeni na 420 MHz jen proto, ze cesko- 
slovenske stanice pouzivaly silne nest a- 



V Bdnske Bystrici maji J/O devce s, Sohu 
Pezlarovou. 


268 







bilnich vysilacu, ktere se na superhet ne- 
daly prijimat. Chceme-li proto v mezina- 
rodnich zavodech, jako na pf, o VKV 
contestu, dosahnout na pf eplnemy'ch pas- 
mech uspokojivych vysledku, musime 
skoncit se zastaralou teehnikou ruznych 
transceivru a superregeneracnich pfi- 
jimacu a stavet pro pasma 85, 144 a 
420 MHz vicestupnove vysilace a citlive 
superhety. 

Kdyz jsme mohli behem nekolika ma- 
Io let dosahnout znacnych lispechu ve 
stavbe smerovych anten, proc by to ne- 
slo i s ostatnim zarizenim na VKV? 

Byli jsme vice nez pfekvapeni nad 
ucasti zen na letosnim Polnim dnu a nad 
jejich rozhodnutim dokazat svoje schop - 
nosti prave v tech nejobtiznejslch konci- 
nach nasi republiky, za tak nepriznivych 
terennich i povetrnostnich podminek, 
ktere vyzadovaly nejen slate most, ale 
i znacnou sportovni zdatnost. Na Chopo- 
ku, ve vy-si 2020 m, nam prisla vstric 
soudruzka Sofia Peziarova, ZO ko- 
lektivni stanice OK3KAC. Zastihli jsme 
ji ve vybome nalade, presto, ze veskere 
zarizeni i se zdrojemi musela posadka 
teto stanice vynest az na Chopok vlast- 
nimi silami. Zatezkavaci zkouskou pro- 
sla s, Bartosova z Gottwaldova, ktera 
nasledovala sveho manzela, tak jak to 
prede dvema meskd slibila, ve stesti 
i v ncstcsti, nebo v tomto pripade lepe 
receno cestou necestou. Soudruh Bartos 
propadl spojafskemu sportu na vojne a 
protoze vyjimka potvrzuje pravidlo. coz 
se tyka i manzelek, soudruzka Bartosova 
nejen, ze jeho zajem rcspcktujc, ale do- 
konce sama si lento obor oblibila a zli¬ 
ras thuje se telegrafniho vycviku, aby 
pri pf istim Polnim dnu mohla take sama 
aktivne pracovat. 

Na dalsi ceste pri navsteve stanice na 
Dumbieru ve vysce 2045 m n. m. jsme 
s nadsenim pfivitali druhy podobny pfi- 



S. Turzo Vladimir a s. Eva Pokornd u zari- 
zeni pro 144 MHz (OK3KLM). 



Na Zjaiem navrsi pracovala v 0K1KKD 
s. Kveta Pine ova. 


pad manzelu Puncovych u stanice 
OK3RD a byli jsme pfekvapeni, kdyz 
jsme primo na triangulacnim bodu 
Dumbieru, z ktereho byl potazenim sta- 
nove plachty zfizen provisorni ukryt 
pfed nepfiznivymi zivly, nasli dalsi ze- 
nu s. Annu Kleinovou u stanice 
OK3RD v pilne spolupraci se soudru- 
hy Janem Rudicem, Zoltanem Zibri - 
nyi a Jurajem Svetozarem. V tech to 
tvrdych podminkach jsme zeny skutecne 
nejmene ocekavali. Jejich obetavost, 
stejne jako obetavost vsech soudruhu 
na teto stanici se neda slovy ani dost 
dobre vylicit. Predstavme si 3 a pul ho- 
dinovy vystup se zatezi 25—30 kg na 
osobu a noc ve vysi 2045 m pri 2 stup- 
nich C nad nulou, bez jedineho okamzi- 
ku zaslouzeneho odpocinku, ve vetru, 
pri kterem by u nas nikdo nevystrcil hla- 
vu z domu, 

Po prve jsme midi moznost srovnat 
ruznost podminek, pri nichz radioama- 
tefi pfi Polnim dnu pracuji. Zatim co 
na jednu kotu vyjedou soudruzi autem 
se vSim potrebnym zafizenim a zacinaji 
zavod pri plnych silach, druzi maji za 
sebou vykon, ktery jiz sam o sobe ziskavd 
obdiv. 

Nas udiv nad ucasti zen pfi letosnim 
Polnim dnu dovrsila s. Eva Pokorna, 
ktera se stejnou obetavosti absolvovala 
noc na Deresi a pfisti stejne nepfiznivou 
noc na Chopoku u stanice OK3KLM. 
Pro zajimavost uvadime, ze to byl treti 
radioamatersky manzelsky par, ktery 
jsme behem naseho putovani za nejlepsi 
stanici letosniho zavodu potkali. 

Prejeme temto i vsem ostatnim sou- 
druzkam, se kterymi jsme letos nemeli 
moznost se setkat, v jejich ceste za uspe- 
chem v radioamaterskem sportu mnoho 
zdaru a pro pfisti Polni den stejn^ nadse- 
ni, s jakym jsme se setkali tentokrat. 

Kott. Kvizova, Smolik a Skoda 


Poslech amaterskych vysila£u 
na rozhlasovy pfijimac 

ktery ma nekolik rozestfenych pasem 
kratkovlnnych rozsahft, na pf. Maj, 
umozni prosty doplnek. Rozestreni la- 
deni na pasmu KV je nutne pro snazsi. 
vyladeni, nebot’ odstup jednotlivych sta- 
nic muze byt velmi nepatrny, jak to 
ostatne kazdy posluchac zna z ladeni 
kratkovlnnych rozhlasovych stanic. Na 
rozdil od techto vsak amatdrske signaiy 
byvaji nemodulovantf, tvofeny pouze 
nosnou vlnou. Stanou se slysitelnymi 
pouze tehdy, smisime-li je s kmity o ne- 
patrne odlisnem kmitoctu. Pak vzniknou 
slysitelne zazneje. Pomocny oscilAtor pro 
vyrobu vhodn6ho kmitoctu (beat fre¬ 
quency oscilator-BFO) Ize postavit s ne¬ 
kolika malo soucastmi do prijimace a 
napajet jej z vestaveneho zdroje. Vyro- 
beny signal se vede na smesovaci elek- 
tronku. Doplnek lze osadit elektronkou 
na pf. 6F32. Otocny kondensator C5 je 
obvykly ladici - max. kapacita 450 az 
500 pF, trimr C8 ma max. kapacitu 
30 pF. Civky pro KV pasma se vinou na 
kostre o prumeru 15 mm, delka 65 mm. 
Kostra muze byt valcova nebo i zebro- 
va. Vine se dratem o prumeru 0,8 smalt, 
krok zavitu 2 mm. 

Pro pasma SV a DV lze pouzit to- 
varnich civek. 

Radio 6(56 Sk 
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Stinici kryty pro male civky 

ziskdme z plechovych krytu nepotreb- 
nych starteru ze zdfivkovych svitidel. 
Upevneni na kostru je snadne, provle- 
ceme-li jazyeky predvrtanymi otvory 
v kostre a rozehneme-Ii je. 

Radio and Television News 3jl955. P. 
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MAGAETOFOA PRO R1CHLOST 0,5 cm/vi. 


Jaromir Chvojka 

Ve 2. lisle Amaterskeho radia 1956 byl otisten obrazek nahrdmce s. Chvojky s krdtkym po- 
pisem. Na tuto malou pozndmku ndm doslo do redakce takoni mnozstvi dopisii, zejsme pozddali 
autora , aby pristroj podrobneji popsal. Vzhledem k tomu, ze v Amaterskem radiu i Radiovem 
konstrukteru Svazarmu byly nekolikrat vysvetleny principy nahravdm, nebudeme je tentokrdt 
opakovat, nybrz pristoupime romon k popisu tohoto pfistroje. Mechanicke vykresyjsou zmenseny 
v-pomeru 3:1, takze neuvedene rozmery je mozno na vjkrese zmerit. Kazdy si samozfejmljeste 
pristroj prizp&sobl svym mozno stem. 


uzit cely pristroj pro napeti 120 V. 
V koncovem stupni pouzita koncova 
pentoda EBL 21 v beznem zapojeni. 
Vystupni trafo bylo vinuto na kostre vy- 
prodejniho trafa Ro 2 o prurezu jadra 
3,96 cm 2 (18x22 mm). Primar ma 3000 
zavitu dratu o 0 0,15 a sekundar ma 
80 zavitu a je navinut dratem o 0 
0,9 mm. Stejne jako koncovy stupen jsou 
i dalsi pfedzesilovact stupne v jednodu- 
chem zapojeni. Zminim se pooze o prv- 
nim stupni, ktery je choulostivy na mi- 


Zesilovac: 

Zesilovac je tristupnovy, osazeny bez- 
nymi typy elektronek tuzemske vyroby. 
Napajeci cast, zapojeni. beznym zpuso- 
bem, je slozena ze sifoveho trafa o pru¬ 
rezu jadra as! 10 cm 3 , z cehoz vychazi 
pro 120 V 540 zavitu dratu o 0 0,45 a 
pro 220 V nutno dovinout 450 zavitu 
dratu o 0 0,35 mm. Na sekundarni 
strane je 2 x 270 V, cemuz odpovida 
2x 1320 zavith dratu o 0 0,2 mm. Pro 
zhaveni usmerhovaci elektronky AZ12 
je vinutl 4V/2Ao 19 zavitech o 0 dratu 
0,9 mm. Zhaveni ostatnich elektronek je 
napajeno z vinuti o 30 zavitech o 0 dra¬ 
tu 1,2 mm. Anody usmerhovaci elek¬ 
tronky jsou blokovany kondensatory 
5000 pF, zkousenymi na 3000 V. Vc 
filtraci je mezi elektrolytickymi konden¬ 
satory tlumivka. Elektrolyty jsou na na¬ 
peti 450 V. Stredni vyvod sekundirniho 
vinuti je jisten pojistkou 100 mA. Pu- 
vodne byla v napajeci cast! pouzita elek- 
tronka AZ11, avsak pri zapnuti maza- 
ciho os ci la torn byl zaznamenan pokles 
napeti, cimz byl do jiste miry ovlivnen 
mazaci proud i predmagnetisace. Tim 
dochazelo ke skrcslcndmu zaznamu, ru- 
senemu jeste vlivem nedokonalbho ma- 
zani zbytkem stareho zaznamu. Proto 
byla pouzita elektronka AZ12, ktera se 
mnohem lepe osvedcila. Na primar 
220 V je pripojen elektromotor o vyltonu 
5 W. V uvedenem zapojeni mozno po- 



Obr. 2. Schema zesilovace magmtofonu. (Dynamicky mikrofon 0 impedanci 50 Q se pripojuje mezi zem a kontakt 2 pfepinace I. Kon - 

takty prep. II 1 a 2 se pah miisi propojit.) 
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Obr. 1, Kostra sitbve cdsti a zesilovace. 
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krofonii. Proto must byt objlmka el. 
EF12 na gumovych podlozkach. Rov¬ 
nez vstupni trafo musl b’yt pfipevneno 
ke kostre zesilovace na mechovite gumc. 
Vstupni trafo ma jadro, slozene z dobfe 
vyzlhanych permalloyovych plec.hu. Ce- 
16 vstupni trafo je ulozeno rovnez od- 
pruzene v permalloyov6m stlniclm krytu 
(nejlepe ve dvojitem). Stlnenl je velmi 
dulezite, nebot’ zabranuje vstupu rusi- 
veho napetl na prvni stupen, ve kterdm 
se mnohonasobne zesiluje a projevuje 
znacnym brumem. 

Mazanl obstarava elektronka EBL2 1, 
zapojena v mazaclm oscilatoru. Clvka 
oscilatoru je navinuta na tf idllne kostre, 
ktera je vlozena do zelezoveho hrnecku 
s doladovaclm jadrem. Pocet zavitu 
u anodoveho vinuti je 320 vinutych vf 
kablikem 20 X 0,05 a u mrlzkoveho vi¬ 
nuti 155 zavitu stejnym vf kablikem. 
Kondensatory v oscilacnlm obvodu jsou 
vesmes slldove, pokud mozno nejjakost- 
nejsl. V mlste, oznacenem ve schematu 
a , se pri zkousenl pripojl miliamp6rmetr 
a pfizpusobenlm anodov6ho kondensa- 
toru 4k (zvetsenlm neb snlzenlm kapa- 
city) se vyreguluje mazacl proud na 
i 00 mA g- 110 mA, coz vyhovuje doko- 
nalemu smazanl stareho zaznamu, Po- 
uzity prepinac je vyrobek Tesla 4x3 
polohy, pri cemz by la sloueena funkce 
segments I + IV. Pro zavedenl pred- 
magnetisacnlho proudu je zapojen do 
nahravaclho okruhu slldovy kondensator 
800 pF, ktery propusti pf edmagnetisacnl 
proud 12 X 15 mA, ktery vyhovoval 
pouzitym hlavam. Hlavy byly pouzity 
mzkoohmove, a to ze stare vyroby Tesla 
provozovna Decln, ktere budou pravde- 
podobnc pro znacny zajem amateru 
opet vyrabeny. Hlavy jsou jednostop6, 
ale dobfe uspokojl svym vykonem. Do- 
porucuji rovnez hlavy stlnit permalloy- 
ovym krytem. V nahravaclm obvodu je 
zapojena tlumivka // 2 s paralelnfm kon- 
densatorem 2k5 (slldovym), ktera je 
navinuta krlzove na kostre o X 8 mm 
s zelezovym jadrem. Pocet zavitu je 
asi 250x300, 0 dratu 0,2 smalt + hed- 
vabl. 

Pro nahravam byl pouzit krystalovy 
mikrofon a elektromagneticka pfenoska 
- rovnez amatersky zhotovene. 

Mikrofonnf *) a soucasne vstupni 
trafo ma tyto hodnoty: 

Plechy 42 x 42 mm; vyprodejni, per¬ 
malloy nebo sonaperm. 

Kostra vrstvova, upravena z tvrze- 
n6ho paplru. 

Vinuti: primar: 2 x 322 zavitu, drat 
0 0,32 mm; sekunddr: 3x2550 zavitd, 
drat 0 0,08 mm. 

Cele trafo ve dvojit6m permalloyo- 
vem krytu o slle 0,8 mm, dobfe tepelne 
zpracovanem. 

Mechanicka cast 

V mechanick6 casti je pouzit elektro- 
motor o vykonu 5 W (pri napetl 220 V), 
ktery pohanl jak hnacl kladku a levy ko- 
touc pro pohyb vpred, tak i pravy ko- 
touc pro pohyb zpet. Ke zmene pohybu 
je pouzito treclch prevodu, ktere jsou 
pogumovany tak, aby byly ruznorodc 
materialy ve vzajemnem styku (guma - 
urneld hmota nebo kov). Tim je omeze- 


*) Pri pouzit! dynamickeho m i kro- 
fonu. 


na moznost prokluzu na minimum, coz 
j iz nemd rusiveho vlivu na rychlost pasku. 
Postup pohybu (pfevodu) od osy elekt- 
romotorku je nasledujlcl: 

Pri pohybu „vpred“; Z kladky elektro- 
motoru je prevodem PI prenasen krou- 
tici moment na obvod setrvacnlku S, 
jehoz krldel je soucasne hnacl kladkou 
pro konstantnl rychlost pasku. Na pfe¬ 
vodu PI, ktery je dvoustupnovy, je zpru- 
zinkou pritlacovan prevod P2, ktery pre- 
nasl pohyb na hfldelku (Ievou) natace- 
clho kotouce. Na t6to hrldelce je jedno- 
ducha tree! spojka, ktera vyrovnava roz- 
dlly obvodov6 rychlosti, jez by vznikaly 
zvetsovanlm prumeru pasku. Prevod P3 
je ze zaberu, takze pravf hfldel je volno- 
bezny, az na brzdenl predbrzdou, ktera 
ma za uko] utahovanl pasku pri navl- 
jenl. 

Pri pohybu ,,zpet'‘: Z kladky elektro- 
motoru se prevadl krouticl moment na 
hfldel pro zpetny chod (pravy) pomocl 
pfevodu P3, pri cemz pfevody PI a P2 
jsou vysunuty ze zaberu, takze levy hfl¬ 
del je volnobeznv, az na pfedbrzdu, 
kterd v tomto prlpade ma za ukoi zame- 
zit vznikanl smycek pri zpetnem chodu, 

Oddddni pohybu: se provadl packou, 
umlstenou nad zakladovou deskou. Pac- 
ka je pripevnena na hfldel. ktery je ulo- 
zen v drzaku. Drzak je upraven tak, aby 
P 

poloze ,y>pred lt byly vykonany tyto po- 
hyby: Prevod PI pfejde do zaberu se 
setrvacnlkem, soucasne pfejde do zaberu 
prevod P2. Tyto pohyby vykonajl se po- 
moci tahla T1 a pflslusnf’mi zpruzin- 


kami. Soucasne se pomocl tahel T3 a 
T4 oddall brzdove celisti od brzdov^ch 
kotoucu a tahlo T2 oddall pfevod P3 od 
kotouce zpetmfho chodu. Tahlo T5 za- 
sune do zaberu prltlacnou kladku s klad¬ 
kou hnacl. 

Poloha , ,stop ii : V teto poloze tahla T1 
a T2 vyradl ze zaberu pfevody PI, P2, 
P3 a tahla T3, T4 uvolnl brzdove celisti, 
kter6 jsou pritlacovany zpruzinkami. 
Tim se zastavl pohyb hfldelku (levy 
i pravy). Pri tom tahlo T5 oddall prl- 
tlacnou kladku od hnacl kladky (strednl 
poloha prltlacn6 kladky). 

Poloha „zpet“: Tahlo T1 oddall pfe¬ 
vody PI a P2 od setrvacnlku a od pro- 
kluzovaclho kotouce (levV hfldel) a tahlo 
T2 uvede do zaberu pfevod P3 s kotou- 
cem zpetneho chodu (pravy - hfldel). 



Obr. 4. PHoriy fez skfmkou magnetoform. 
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Infarmativni rozpiska 


Posice 

Nazev 

Poznamka 

1 

Zakladni panel mech. casti 

dural 2 mm 

2 

Horni nosnik 

dural 2 mm 

3 

Dolnf nosnik 

dural 2 mm 

4 

Setrvacnik 

Ocelolitina 

5 

Kolo spojky (chodu vpred) 

Voliie tocne na hnd* 

Perdoax s MS vlozkou 

6 

Kolo zpetneho chodu 

Pei^inax sFe vlozltou 

Peva£ oa lindeli 

7 

Svornik 

Dural 0 8 x 30 

8 

Rrzdovy kotouc 

A1 - obvod potazen chrom. ltuzi 

9 

Celist brzdy 

Fe plech - 2 mm 

10 

Motor 220 V 2800n/min, 

Vyrobek Mez Nachod, n. p. 

11 

Pritlacna kladka 

A1 s gum. vlozkou 

12 

Loziska horni i dolni 

T exgumoid 

13 

Lozisko hnaci kladky 

Loz. bronz 

14 

Drzak vacek a pak 

Fe plech - 2 mm 

15 

Vacka brzd. 

Sroub ocel 

16 

Kotouc tahel pohybu 

Sroub. ocel 

17 

Vodici kladka 

A1 s texgum. vlozkou 

18 

Kotouc spojky 

Fe 

19 

Kotouc spojky 

Fe - plech 1 mm 

20 

Knoflik pohybu 

A1 - lesteno obv. chrom. kuze 

21 

Paka prevodu „zpet“ 

Fe plech 2 mm 

22 

Paka prevodu „vpfed“ 

Fe plech 2 mm 

23 

Paka prevodu .,vpred“ 

Fe plech 2 mm 

24 

Paka pfitlacnb kladky 

Fe plech 2 mm 

25 

Dvoustupnovy prev. kotouc 

Dural - 0 52 pogum. 


Soucasne tahla T3 a T4 oddali brzdove 
celisti od brzdovy"ch kotoucu a tahlo T5 
jeste vice oddali pfitlacnou kladku od 
hnaci kladky. 

Mimo hlavni brzdy jsou na hridelich 
male pridrzovaci predbrzdicky, ktere 
pri behu vpred i zpet napinaji pasek 
a tim nedovoli tvoi'eni smycek. 

Mechanicka ca«t je upevnena na za~ 
kladni desce, na ktere jsou rovnez upev- 
neny ostatni ovladaci cleny, jako vypi- 
nace pro zesilovac a c-cktromotor, pfe- 
pinac pro zaznam a snimani a regulator 
hlasitosti. Gela raechanicka cast je ulo- 
zena ve skrini na plstene vlozce, aby se 
zamezilo prim^mu spojeni se skrini, kte- 
ra by pusobila jako ozvucnice. 

Rychlost pasku jest 9,5 cm/vt. Doba 
nahravani 65 min. a zpetny beh. 4,5 min. 
Ve skrini je tristupnovy zesilovac vcetne 
oscilatoru pro ziskanf mazaciho prou- 
du a slfova cast pro napajeni. Skfih je 
vybavena reproduktorem o prumeru 
16 cm. Na zadnr casti sit’ove casti jsou 
pojistky pro sif a anodovy proud, dale 
pak kolicky pro privodni snuru. Zadni 
a spodni desky jsou z derovane lepenky , 
z nichz spodni je na vnitrni strane pole- 
pena staniolem (nebo metalisovana). 

* 

Tamj kae rozhlas, vyrobci prenosek 
a magnetofonu dbaji na kvalitu prenosu 
a zaznamu, maji milovnici kvalitni re- 
prod uko vane hudby vazne starosti. 
Vzclyt’ neni jednoduche sestavit zesilovac 
a instalovat reproduktory. pracujfci od 
desitek Hz do 15 az 20 kHz s malym 
harmonickym a intermodulacnim skres- 
lenim. V poslednim cisle lonskeho roc- 
niku Wireless World popisuje jeden 
z britskych amateru adaptaci celebo 
prizcmi dreveneho rodinneho domku 
z akustickeho hlediska. Hlavni liloliu 
hraji nepouzivane dvere na verandu, 
ktere po uprave nesou koaxialni repro- 
duktor o prumeru asi 40 cm. 

Jeste stesti, ze cs. rozhlas ,,kvalitou L1 
modulace zbavil sve posluchace starosti, 
kde dostat dobry reproduktor nebo vy- 
stupni transforma tor. C. 


PRfjEM TBEEVISNlCH STASIC NRR 
V SEVERNlCH OECHlCH 

Josef Kubik 


Televise v NDR se rozrusta pomerne 
rychlejsim tempem nezii u nas, a tak 
i kdyz v NDR zacali s vysilanim tele¬ 
vise pozdeji nez my, maji dnes jiz fadu 
televisnich vysilacu, z nichz na uzemi 
CSR, zcjmfna pak v severnejsich oblas- 
tech, lze nektere z nich, zvlaste pak 
DrazcTany a Karl-Marx Stadt,pfijimat, 
a to velmi kvalitne. 

Kmitocet a doby vysilAni uvadim 
jako vynatek z casopisu: Deutscher 
Fernsehfunk: 

Doby vysilani: 

nedele: 10,00-11,00, 15,00-18,00, 
18,30-22,00 

pondeli: 10,30-11,00, 17,00-18,00 
utery: 10,30-11,00, 13,30-15,10, 

17,00-18,00 

stfeda: 10,30-11,00, 13,30-15,00 
ctvrtek: 10,30-11,00, 13,30-15,00, 
17,00-18,00 

pdtek: 13,30-15,00, 17,00-18,00 
sobota: 13,30-15,00 


Mimo pondeli vysila se kazdy den 
vecerni program od 20,00 hod. 
Aby bylo mozno pouzit televisoru 
T 4001 a T 4002 pro prijem kanalu tre- 
tiho pasma i pro prijem druhcho kanalu 


prveho pasma (Prahy, Ostravy), c 
vhodne ponechat televisor bez zasahu a 
konvertor provest jako samostatny dil, 
mechanicky obdobny jako predzesilovac 
Tesla T 4901. 

Z pozadavku, aby televisor po odpo- 
jenl konvertoru mohl prijimat prazsky 
ci ostravsky vysilac, plyne podmin- 
ka, ze kmitocet oscilatoru musi byt 
nizsi nez prijimany kanal, a to o ,,mezi- 
frekvenci", t. j. o kmitocet vf dilu priji- 
mace. Vyhodnejsi kmitocet oscilatoru 


Stanice: 

Kmitocet MHz 

Poznamka 

nosna obrazu 

nosna zvuku 

Berlin-Stadtmitte I 

59,25 

65,75 

3 kandl OIR 

Berlin-Stadtmitte II 

209,25 

215,75 

9 kanal OIR 

Berlin Grunau 

41,75 

48,25 

1 kanal OIR 

Leipzig 

59,25 

65,75 

3 kanal OIR 

Dresden 

145,25 

151,75 

mimo televisni pasmo, 
vykon 10 kW 

Karl-Marx Stadt 

201,25 

207,75 

8 kan&I OIR, 
vykon 10 kW 

Brocken 

169,25 

175,75 

4 kanal OIR 

Inselsburg 

185,25 

191,75 

6 kanal OIR 

Marlow 

193,25 

199,75 

7 kanal OIR 
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o , ,mez ifr ek venci “ vyse nelze pHpustit, 
protoze by nebyl zachovan pozadovany 
tvar vf krivky propustnosti cclc vf cash, 
viz obr. 1 . 

Pri poloze f oscilatoru — f p fijimany 
+._ / mezifrekvence musel by se tvar vf 
krivky zrcadlove obratit! 

Volba zapoj enf konvertoru 

I, Pro velmi narocne a ve VKV tech- 
nice dob re obeznamene vyhovi nejlepe 
zapojenf, shodne se zapojenim kanalo- 
vkho volice televisoru T 4202, ktere je 
uvedeno na obr. 2 . 

Pfiblizni hodnoty: 

L x Lq = 7 zav. dratu o 0 0,3 smalt 
na pertinaxove trubicce 0 5 mm 

L s ™ 2 X 2 zavity ve stredu L 4 dra- 
tem 0 0,5 smalt vinuto mezi zav. X 4 

L t = 7 zavitu dratu 0 0 0,5 smalt 
vinuto s rozteci asi 2 mm na pertina¬ 
xove trubicce o 0 5 mm 

L s = samonosna cfvka 4 zavity vi- 
nuty dratem o 0 0 , 8 , roztec 1 mm na 
0 6 mm 

Lq a Lj = 4 zav. dratu o 0 0,5 roz¬ 
tec asi 2 mm na telisku jako L lf vzdale- 
nost mezi a L 7 asi 7 mm. L % vinuta 
obracenym smyslem nez L7 ! 

L e ~ 6 zav. dratu o 0 0,5 roztec asi 
1,5 mm vedle L 7 , vzdalenost asi 4 mm 

L a — 18 zav. dratu o 0 0,5 smalt -f- 
hedvabi na telisku 008 mm (boticce 
jako ve vf dflu televisoru) 

L la = L u = 25 zav. dratu o 0 0,5 
na 0 6 mm samonosnc 

Rozmistenl soucastek a vedenl spoju 
je velmi choulostive a pro stabilitu kon¬ 
vertoru kriticke. Doporucuji, aby kazdy. 


kdo tento konvertor bude stavet, pro- 
hl6dl si dokonale rozmistenl soucastek 
i zapojenl v tovarnim originate, ktery 
bude nyni na trhu (viz AR 2/56). 

Strucny popis a nastaveni 

L l a L„ jsou odlacfovace mezifrek- 
vencniho kmitoctu a v mis tech, kde sig¬ 
nal prazske ci ostravske stanice je znac- 
ny, je nezbytne nastavit tyto do stredu 
„MF“ pasma, t. j. 52,5 MHz. Toto na- 
stavenl provedeme nejlepe pomoci 
„GDO £t . L s je antennl vazebnl civka 
a must byt umistena symetricky na stre- 
du mfizkove civky L 4 . Presne nastaveni 
L s je obtizne a protoze na tom zalezi 
jak zisk, tak zejmOna sumove pomery, 
bude postup a primereny vyklad pri 
slad’ovani celeho konvertoru popsan 
v nekterem pristim cfsle AR. 

L 4 se lad! do stredu prijimaneho pas¬ 
ma, t. j. na kmitocet 148,5 MHz. Elek- 
tronka E x je zapojena jako kaskoda se 
seriovym napajenim. Toto zapojeni bylo 
v AR popsano jiz vicekrate a proto se 
o nem blize nerozepisuji. L t . a L 7 tvori 
pasmovy filtr, ktery urcuje tvar a sin 
krivky propustnosti celeho konvertoru. 
Tento filtr ma byt mirne nadkriticky 
vazan, aby byl dosazen prubeh podle 
obr. 3 (pine vytazeno). Protoze visak 
nelze magnetickou vazbu pri dane kon- 
strukci zmensit, musl byt L e a L 7 vinuty 
v opacnem smyslu. 

Protoze filtr je nadkriticky vazan, 
nutno pH laden! neladenou polovinu 
tlumit odporem 200 12 v serii s konden- 
satorem asi 500 pF. Obe poloviny se lad! 
na stred pasma (148,5 MHz), ale je nut¬ 
no dodatecne dorovnat vyslednou kriv- 


Obr, 1. Schema propousteneho pasma . 

ku na tvar podle obr. 3. Laden! se pro- 
vadi zhruba odhybamm zavitu a jemne 
trimrem. Vazba mezi L6 a L7 se menf 
vzajemnym priblizovamm ci vzdalova- 
n!m (vets! sire krivky se dosahne vzajem- 
nym pHblizenim a naopak). 

Civka L & je civka oscilatoru. Po sprav- 
nem nastaveni na^, — 96 MHz nastavf 
se vzdalenost mezi L 7 a L a tak, aby na 
mernem bodu („MB“) bylo elektronko- 
vym voltmetrem mozno namerit — 3 V, 
ovsem bez signalu, nejlepe pH vyjmute 

Ei- 

Postup pri sladovani 

1. V bode A odpojime L t a pripojime 
signalni generator. 

V bode „MB“ snimdme eiektronko- 
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vym voltmetrem krivku (tez ladime na 
maximalm vychylku). 

2. Po nastaveni pasmoveho filtru pri- 
pojime £ 4 a signal privedeme na vstup- 
ni svorky. Pote nastavime L t tak, aby 
cclkova vysledna krivka byla tvarn jak 
naznaceno na obr. 3 carkovane. 

3. Signalni generator pripojime do 
bodu MB a preladime na ,,MF“ rozsah, 
t. j. 484-57 MHz. Sniinani krivky pro¬ 
ved eme jako pri sladovani samoineho 
tel evisoru, t, j. mezi rozpojenymi body 
8 —9 vf dilu, na vychylku 500 jx A. 

Civku ig nastavime priblizne do 
stredu pasma, abychom ,,vylepsili“ cel- 
kovy tvar ,,MF“ krivky; nepodari-li se 
to, pak je nutno pfizpusubit tez dvky ve 
vf diiu. lento zasah Ize vsak provest 
jen se signalnim generatorem o kon- 
stantnim vystupu a se zevrubnymi zna- 
lostmi o laden! samotneho vf dilu. 

Zisk dokonale provedeneho konver- 
toru je asi 25-y30. 

Jednodussl konvertor 

II. V miste silnejslho signalu mozno 
se spokojit s jednodussim resenim. Jak 
znamo, nehodi se samokmitajici smeso- 
vac pro prijem amplitudovite modulo- 
vaneho signalu a tim tez televise; to 
plati zejn/na pro prijem siln'ych stanic, 
kdy hrozi vysazeni mistniho oscilatoru. 
Pro nas pfipad, kdy jde vesmes o sta- 
nice vzdalene se slabym signalem v mis- 



Obr. 3. Krivka propustnosti pasmoveho filtru. 

te poslechu, Ize vsak samokmitajiciho 
smesovace pouzit. 

Pro mene zkusen£ je vyhodn<§ pouzit 
pentod a provost zapojeni podle obr. 4. 

Toto zapojeni nema zadne zalud- 
nosti, bude uspokojive pracovat, spo- 
kojime-li se s troskou sumu, ktery vsak 
nevadfj doda-li nam antena dostatek 
signalu. Zisk tohoto konvertoru je skoro 
stejny nebo jen ponekud mensi nezli 
u konvertoru podle obr. 2 . 

Priblizne hodnoty: 

Li = jako Li u obr. 2 . 

L „ = 6 zavitu, ostatni jako £ 4 u obr. 

2 . 

£ s — 8 zavitu dratu o 0 1 mm, roz- 
tec 1 mm na telisku 008 mm se stred- 
nim vyvodem. 

£- 4=4 zav. dratu o 0 1 mm, roztec 
1 mm na telisku 008 mm. 

£ s = 20 zav. dratu o 0 0,5 mm smalt 
-|- hedvabi na telisku 008 mm 

L 3 = jako £ 10 u obr. 2 . 

Vstupni odlad’ovace mezifrekvencni- 
ho kmitoctu jsou shodne jako u obr. 2 a 
provedeme je dodatecne, bude-li nas 
,,mezifrekvencni“ stanice (Praha) rusit. 

I kdyz rozmisteni soucastek neni tak 
kriticke jako u obr. 2 , je nutno dbat ves- 
kerych zasad VKV techniky, mame-li 
z konvertoru dostat vubec nejaky zisk. 


Stru£ny popis a nastaveni 

Protoze £3 je vlastne ,,v l: filtr, je jeho 
resonancni krivka jednohrba a proto 
budeme rozlozene ladit £ a a £ 3 tak, 
abychom se conejvice priblizili vysledne- 
mu tvaru jako 11 a obr. 3. Nastavime tedy 
£ s na / = 151,5 MHz a £ 3 , na / = 
= 144,5 MHz. Nebude-li napajeciodpor 
100 Q presnc v el ek trick/‘in stredu, kterv 
je vlastne dan pomerem zatezovacich ka- 
pacit, je nebezpeci maleho zisku, po pr. 
i parasitnfch resonanci; proto je v pri- 
pade lability celeho vf stupne nutno 
nalczt nejvhodnejsi napajeci bod. 

£ a je oscilacni civka a nastavi se opet 
na kmitoctu asi 96 MHz. £ 5 je obdoba 
£, na obr. 2 a nastavuje se obdobne. 
Pfi trose dovednosti bude toto zapojeni 
velmi vde/n/. 

Jina konstrukce 
jednoducheho konvertoru 

Zapojeni podle obr. 5 je jednoduche, 
s minimalnim sumem, ale s mnohem 
mensim ziskem nezli obe pfedesla. Mimo 


to je naprosto nutne dodrzet kapacity 
zejmcina dj, C 2 , a C 3> ktere spolu s pru- 
nikovou kapacitou druhe poloviny 
6CC42 tvori mustck, tak, aby vf signal 
z prve poloviny 6CG42 mohl byt prive- 
den do smesovace v bode nuloveho na- 
pcti oscilatoru a tim se zabranilo vyza- 
rovani kmitoctu oscilatoru do prostoru. 

Tlumeni mezifrekvence nizkym vnitr- 
nim odporem 6CC42 neni v nasem pri- 
pade na zavadu, protoze zadame znac- 
nou sirokopasmovost. 

Priblizne hodnoty: 

L-i = 2 y, 5 zdvitu dratu o 0 0,3 mm 
smalt vinuto mezi zavity £ a 

£ a = 7 zavitu dratu o 0 0,5 mm 
smalt na pertinaxove trubicce o 0 5 mm 

£3 =■- 6 zavitu dratu o 0 1 mm roz¬ 
tec 1 mm na telisku 008 mm se stred- 
nfm vyvodem 

£ 4=4 zav. dratu o 0 1 mm na te¬ 
lisku 008 mm 

L b — 2,5 zav. dratu o 0 0,5 mm smalt 
mezi zdvity L4 
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Obr. 6. Tfipatrova antena pro napdjenl ka¬ 
belem 70Q. 



9ii 


m 



Obr. 8. Trojitd antena . 



L s = 12 zavitu drat. 0 0,5 mm smalt 
+ hedvabi na telfsku 008 mm 

0 |vstupnim odlad’ovaci, konstmkci a 
montazi plati totez co u predesleho 
konvertoru. 

Pomer zavitu a L 2 je opacny nezli 
obvykle; to je dano nizkou vstupni im- 

pedanci [z o = -j- j. 

Vstupy do vsech konvertoru jsou de- 
lany pro 300 ohmovy symetricky vstup, 
i pro asymetricky vstup 70 ohmu. Vy- 
hodnejsi, zejm&ia u obr. 2 a 5, je vsak 
pouziti symetrickeho napajece. 

Regulace vf zisku v konvertoru byla 
limy.sine vynechana, protoze zbytecne 
komplikuje stavbu a zhorsuje stabilitu. 
Pro stabsi signaly staci uplne regulace 
prveho MF stupne, tedy stavajici regu¬ 
lace televisoru. 

U konvertoru podle obr. 2 a 4 nenl 
vzdalenost mezi konvertorem a priji- 
macem kriticka a propojeni se provede 
koaxialnim kabelem (dclka max. 50 cm.) 
U konvertoru podle obr. 5 musi byt pro¬ 
pojeni co nejkratsi, proto je nutno odstra- 
nit i koaxialni kabel spojujici v televiso¬ 
ru antenni svorky s potenciometrem PI. 
Z toho vychazi nejvyhodnejsi konstruk- 
ce pro konvertor podle obr. 5 ve forme 
pristavku pred E 1 vf dllu televisoru a 
osu stavajiciho potenciometru pouzit 
k laden! oscilatoru (stary potenciometr 
lze jednoduse upravit na doladovacf 
kondensator). 

Konvertor podle obr. 2 a 4 lze pro¬ 
vest obdobne jako zesilovac Tesla T 4901, 
jen je vhodn£ opet zkratit souosy kabel 
(vedeme z konvertoru pfirno k potencio¬ 
metru P-P). 

Veskerd kondensatory musi byt bez- 
indukcni a neize ani na zemneni pouzi- 
vat t. zv. sikatropy ci dokonce papirove 
svitky. 

Anteny pro dalkovy pnjem III. televis- 
nlho pasma 

Nejvhodnejsi antena pro cele III. 
pasmo a nejslabsi signal je kosoctverecna 
antena, popsana v AR c. 8 rocnik 1954 
str. 197, a to jednoducha nebo patrova. 
Delka jednoho ramena ma byt alespon 
11 metrb a pri patrove soustave vzdale¬ 
nost mezi patry asi 60 cm. 

Antenu je nutno umistit tak, aby mela 
volny willed smerem k vysilaci. Pro¬ 
toze skoro vzdy budou v ceste pohranic- 
nl hory, je velmi vjihodne upevnit ante¬ 
nu ve vsech ctyrech rozich tak, aby bylo 
mozno menit jeji horizontaln! polohu a 
menit pripadne elevacni uhel tak, aby 
dels! rozmer kosoctverce sme§pval na to 






misto na obzoru, za nimz je antena vysi- 
lace. Tedy nara zpravidla vyjde antena 
vpfedu mirne vyvysend, 

Takto upravenou antenu lze umistit 
ina blok domu a pripevnit ke konstruk- 
ci strechy. Ze vsech zkousenych anten 
se tato antena osvedcila jako nejlepsi 
jak pro znacny zisk, tak pro znacnou 
sirokopasmovost. ■ 

Budeme-li trvale pfijimat jen jediny 
kanal, na pr. Drazdany, coz je nejvyse 
pravdepodobne, vystacime s jednoka- 
naiovou smerovou soustavou. Pro po- 
merne male rozmery rozhodneme se 
pro patrovou soustavu popsanou v AR 
c. 6 rok 1955 str. 175. Prozvjisem zisku po- 
stavili jsme tripatrovou soustavu, jejiz 
hlavn! rozmery jsou uvedeny v obr. 6 
a, b, c, pro napajeni souosym kabelem 
a v obr. 7 pro napajenl 300 ohmovou 
dvoulinkou. 

Veskere vyvody, uvedene v AR c. 
6/1955, plati v plnem rozsahu i pro tuto 
antenu. Celkovy zisk pro siri pasma asi 
15 MHz pri poklesu o —3 dB, je ve 
stredu pasma 11,5 dB, coz je dobry vy- 
sledek. 

Byly konany pokusy s antenou podle 
obr. 8 , pri cemz tvar vyzarovaciho dia- 
gramu se znacne men! vzdalenosd 
krajnich soustav vuci prostfedni; pro- 
pojovaci vedeni bylo vzdy zkrizeno jako 
na obr. 6 a a napajec prizpusoben ke 
stredni soustave. Tomu, kdo ma moz- 
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Obr. 13. Krychlova aniena. 

riost laborovat s antenou, lze doporucit 
tuto soustavu, sam jsem se nedostal do- 
sud tak dalekoj abych mohl napsat po- 
drobny navod. 

Dalsi velmi vykonna antena pro 
draztfansky kanal je zebrova antena, 
jak bylo popsana v AR c. 11 r, 1955 str. 
335. Rozmery zebrove anteny s reflek- 
torem. jsou na obr. 9. Pro vets! zisk lze 
pridat jeste direktor podle obr. 10, 
rozmery samostatne zebrov^ anteny zu- 
stanou jako na obr. 9. Cela konstrukce 
je provedena z tenkostennych trubek 
o 0 12 mm. 

Znacncho zisku lze dosahnout sesku- 
penim ctyr zebrovych anten, nejlepe 
s jednlm reflektorem; rozmery tohoto 
usporadani jsou na obr. 11. 

Pro nastaveni vhodne vstupni impe¬ 
dance u anteny podle obr. 9 a 10 plat! 
presne to, co bylo receno v AR c. 11 /55 
a lze pouzlt opet 300 ohmovelio symetr. 
napajece i souoseho koaxialnlho kabelu 
70 ohmuj ovsem. s patrlcnou symetri- 
sacl. 

U soustavy podle obr. 11 nelze do¬ 
sahnout vystupid impedance vyssi nezli 
asi 90 ohmu a proto pouzijeme vzdy jen 
70 ohm. napajece. Mira „a“ (t. j. na- 
tapovanl ctvrtvlnn^ch pahydu), musl byt 
u vsech ctyr anten vzdy stejna. Zisk 
soustavy podle obr. 9 je asi 8 dB, podle 
obr. 10 asi 9,5 dB a zisk zebroveho ctyr- 
cete podle obr. 11 pri peclivCm zkus- 
mem nastaveni je lepsi nez 15 dB. 

Z dalsfch j ed n ok ana lo vy c h antennlch 
sonstav stojl za pokus pouzlt krychlo- 
vou (ramovou) antenu (Cubical-Quad). 
Tato antena vznikla roztahnutlm skla- 
daneho dipolu do tvaru rarnu, viz. obr. 
12. Tim sice poneliud klesne jeho vstupni 
impendance, zato vsak se zvetsi jeho zisk 
proti beznemu skladanemu dipolu asi 
o + 2dB. Jako ke skladanemu dipolu 
lze i k teto antene pridat pasivni prvky a 
to bud' reflektor, direktor ci v kombi- 
naci jako u zname ,,Yagi“. My se ome- 
zime jen na pouziti reflektoru. Jak vime, 
musi byt reflektor vetsich rozmeru nezli 
zaric, coz u krychlove anteny dosahne- 
me stavitelnymi pahyly. Tyto nam 
umozni optimalni vyladeni reflektoru 
bez mechanickych obtizi. Konstrukce a 
rozmery krychlove anteny jsou nazna- 
ceny na obr. 13. Reflektor, zaric i nosna 
konstrukce je z tenkostenne trubky 


o 0 12 mm. Pri peclivem nastaveni 
zkratu na pahylech (stavi se na maxi¬ 
mum zisku) ma tato antena zisk asi 
10 dB proti jednoduchemu dipolu za 
jinak shodnych podmfnek, pri cemz po- 
larni diagram ma velmi priznivy tvar 
a je mnohem vyhodnejsi nezli stejny dia¬ 
gram petiprvkove anteny. 

Dale lze pro pnjem televise v uvazo- 
vanych kanalech pouzlt na pr. zname 
„ZL“ anteny i ostatnich z amaterske 
praxe znamycb soustav, ktere nelze 
v tomto clanku vycerpat. 

Pro pripad, ze chceme pouzlt jedine 
anteny pro pnjem prazske (ostravske) 
televisni stanice i Drazd’an a vysilacu 
pracujidch v III. pasmu, pouzijeme nej- 
radeji otaciveho trychtyre, jehoz popis 
prineseme v nekterem z pristich cisel. 

Na zaver podotykam, ze stavajici 
300 ohmovy symetricky napajec z 
PVC nam prinese vzdy zklamani, je-li 
jeho delka vetsi nezli 12 m. Kablo Bra¬ 
tislava vsak jiz vyrabi 300ohmovy sy¬ 
metricky napajec z polyethylenu (je 
cerny), u ktereho jsou vodice provedeny 
ve forme lanka, coz zvetsuje odolnost 
napajece vuci mcchanickemu poSkozeni. 



Tento napajec je nejvhodnejsi pro nase 
dcely. Neni-li dostupny, pouzijeme pfi 
vetsi deice nezli 12 m vzdy jen koaxialni- 
ho kabelu. 

Pril ozena fotografie monoskopu ber- 
llnskeho televisniho studia byla pori- 
zena na prizpusobenem televisoru 
T 4001 Ac s konvertorem podle obr. 4 
a kosoctverecnou antenou v bllzkcm 
sousedstvi Prahy na dukaz moznosti 
prijmu drazd’anskeho televisniho vysi- 
lace. Preji vsem, kdo se o totdz pokusi, 
mnoho zdaru! 
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Dnesni prostredky zesilovaci techniky 
umoznuji zesilit velmi slabe signaly na 
pom erne znacny v^kon. Je vsak znamo, 
ze toto zesileni nemuze byt vyuzito, je-li 
signdl tak slaby, ze zanika v sumu, ktery 
jej doprovazi. Proto se musime snazit 
zlepsit predevsim pomer signal k sumu. 

Musime vsak rozeznavat sum, ktery 
vznika mimo prijimac a je spolu se sig- 
n^lem prijiman antenou a pak zesilovan, 
od sumu, ktery vznika v samotnem pfi- 
jimaci. Na beznych kratkovlnnych pas- 
mech do 30 MHz prichazi v uvahu 
prakticky pouze sum, prijimany ante¬ 
nou. Mimo atmosfericke poruchy je 
slozen i z poruch a sumu, zpusobenych 
jiskrenim dektrick-^ch pristroju a po- 
dobne. Tyto poruchy se zvysovanim 
kmitoctu slabnou, takze dm dale tim 
vice se uplatnuje sum vznikajici v pri- 
jimaci (ve vstupnich elektronkach) a ten 
je pak hlavni pficinou omezeni citli- 
vosti prijimaeu pro VKV nebo vyssi 
pasma. Je jasne, ze lepsich vysledku do- 
sahneme s prijimacem, ktery ma co nej- 
mensi vlastni sum. Kratce si vysvetlime 
vznik sumu a ruznc jeho druhy. 

Thermicky sum 

Na kazdem ohmickem odporu, kte- 
rym prochazi proud, vznika sumove 
napeti. Je zpusobeno pohybujicimi se 
volnymi elektrony, jejichz pohyb se 
stoupajici teplotou roste. (Nad abso¬ 
lutism bodeiri mrazu.) Je jasne, ze.tyto 
pohyby elektronu nejsou stejnomerne 
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Obr. 1 . Sum odporu (thermicky). 



rozdeleny a ze kratkodobe ma jeden 
konec vodice proti druhemu pfevahu 
elektronu. Tomu pak odpovida poten- 
cialni rozdil na svorkach vodice nebo 
odporu. Kmitocet techto zmen napeti 
tvori sir ok e spektrum a projevuje se 
jako sum. (Obr. 1.) 

Vystreiovy jev 

Tento duiczity jev vznika v elektron¬ 
kach. Elektrony nejsou z katody uvol- 
hovany v nepretrzitem proudu a stejnou 
rychlosti, ale v urcitych intervalech, 
jaksi ,,po kapkach“ neb j^rnkach* 5 
(obr. 2). Po dopadu na anodu vyvola- 
vaji tyto castecky kratkodobe zvyseni 
napeti a ponevadz maji aperiodicky 
charakter, projevuji se opet sumem. 
Nejvice se tento jev projevuje v oblasti 
nasyceneho proudu. S timto vystfclo- 
vym jevem souvisl dalsi zdroj sumu, 
delid jev, vyskytujici se u viceelektro- 
dovych elektronek. Vyslovene cisty 'vy- 
stfelovy jev se samozrejme muze vy- 
skytovat jen u diody a jiz u triody nebo 
ve vetsi mire u viceelektrodovvch elek¬ 
tronek se eiektronovy proud deli na ne- 
kolik zachytnych bodd (vlastne anod), 
kde se tyto rozrusene proudy dale ze- 
siluji a projevuji take jako sum. Mu- 
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zeme tedy rid, ze elektronka bude 
pravdepodobne tim vice su.met, dm vice 
eiektrod bude obsahovat. 

Abychom mohli nyni ruzne elektron- 
ky _ mezi sebou porovnavat vzhledem 
k jcjich vlastnosti vyrabet nezadoud 
sum, predstavujeme si elektronku jako 
idealni, ktera sum nevyrabi. Teto eleb- 
trance zapojime mezi katodu a mrizku 
odpor, na kterem vznika sumove napeti. 
Odpor ma takovou hodnotu, ktera na- 
hrazuje sum zkousene elektronky. Ten to 
odpor pojmenujeme ^ekvivalentni su¬ 
movy odpor“, Cim mensi je tento na- 
hradni odpor,, tim mcnc elektronka 
sum! a tim jsou zhruba dany jejf sumove 
vlastnosti. Mimo vlastni stavbu elek¬ 
tronky (pocet eiektrod) zavisi tato hod- 
nota takd na strmosti elektronky. Cim 
strmejsi je elektronka, tim mensi je jeji 
ekvivalentni sumovy odpor. 

Pro ruzne typy elektronek mohou byt 
pouzity nasledujici vzorce s dostatecnou 
presnosti. 


Pro triody 
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Rekv = ekvivalentni sumovy odpor 
v ohmech 

G m = strmost v A/V 
h = anodovy proud v A 
I c — proud stinici mfizky v A 
G c — smesovaci strmost v A/V 
/« = celkovy katodovy proud v A, 


Teplota katod elektronek byla okolo 
1000 stupnu (abs.), teplota ekvivalent- 
niho odporu vztazena na 293 stuonu 
(abs.). 

Vime, ze triody vykazuji velmi maiy 
sumovy odpor {R ekv ) cca 200 Q, pentody 
jiz vetsi cca 700 Q t pentody jako sme- 
sovac az 200 000 Q. 

Udaje o ekvivalentnim sumovem od- 
poru pro urcitou elektronku nam sice 
davaji urcity prehlcd o pouziti elek¬ 
tronky jako vf zesilovace nebo smeso¬ 
vace _ pri ^ velmi slabych signaled^ avsak 
jsou jeste jine rozhodujici faktory, ktere 
zvysuji sum prijimace. 


Na velmi vysokych kmitoctech, zvlaste 
u nekterych elektronek nevhodnych pro 
tyto kmitocty, k tomu pristupuje sum 
vznikajici vlivem doletu elektronu. 

Zlepseni prinaseji elektronky s malou 
vstupni kapacitou, ktere dovoluji po¬ 
uziti vstupnich obvodu s vyssim Q a tim 
ucinnejsi transformaci antenniho napeti. 
Jak ukazuje praxe, neni nejvhodnejsi 
takova antenni vazba, pri ktere je signal 
nejsilnejb. Mnohem vhodnejsi je po- 
uzit tesnejsi vazby anteny s mrizkovym 
okruhem prve elektronky. Nasledkem 
toho poklesne o neco sila signalu a znac- 
ne se zhorsi selektivita vstupniho okruhu. 
Avsak zesileni a selektivita muze byt 
opet nahrazcna v dalsich stupnich pfi- 
jimace. Pfitom vsak citlivost pro slabe 
signaly znacne vzroste. 

Jak bylo jiz dsfive feceno, jsou ruzne 
druby sumu aperiodickeho charakteru 
a proto limity, ktere jsou elektronkou 
\mrabeny, obsahuji siroke kmitoctove 
spektrum. Pro prenos signalu vsak po- 
uzivame urcitou cast, ci lcpe receno siri 
pasma pro ten ci onen tied uzsi, nebo 
sirsi. (Pri prijmu telegrafnich znacek od 
nekolika desitek az stovek hertzu, pri 
prijmu telefonie 5 H- 15 kHz, az k tele- 
visi a radiolokaci pri siri nekolika MHz). 
Je lehko pochopitelne, ze kazde zvetseni 
sire pasma pres nezbytne potrebnou siri 
prinasi zhorseni pomeru signalu k sumu, 
sum se vzrustajici siri pasma vzrusta, 
avsak signal zustava na stejne urovni. 
Omezem sife propousten^ho kmitocto- 
vcho spektra mozno provest v prijimaci 
na libovolnem miste a v praxi se pro- 
vadi hlavne v mezifrekvencni casti. Aby¬ 
chom mohli urcit, jak mnoho urcity pri- 
jimac sunii, srovnavame jeho sum 
s _,,idealnim t£ pfijimacem, ktery pro- 


pousti stejnou sir! pasma. Je zvykem, 
ze vysledna hodnota se vyjadruje v dB. 
Kdyz na priklad prijimac sumi lOOkrat 
vice nez ^idealni 4 ' vzor prijimace, pak 
v dB vyjadreno je to 20 dB. Cim mensi 
cislo v dB, tim lepsi je zkouseny pri- 
jimac a tim je citlivejsi pro prijem sla¬ 
bych signalu, ovsem za predpokladu, ze 
neni rusen jinym zdrojem sumu. Pro- 
toze sum pri vyssich kmitoctech pod- 
statne vzrusta, je tezko dodrzet opti- 
malni podminky pro udrzeni nizkdho 
sumoveho cisla, Pri dnesnim stavu tech- 
niky_ s beznymi soucastkami a elektron- 
kami je mozno dosahnout Sumoveho 
cisla asi 1,5 dB na 30 MHz, 2 V 3 dB 
na 60 MHz a 4 — 6 dB na 145 MHz. 
Nejlepsi sumove cislo dosazene posledni 
dobou na 144- MPIz se specialni planarni 
triodou s vysokou strmosti na vstupu 
bylo 2 dB! Dosahnout tohoto vysled- 
ku arnatersky jc Toro nemozne, avsak 
prijimac pro 144 MHz s sumovym 
cislem 5 dB, coz je svetovy standard, je 
mozno pri peclivb praci postavit (viz 
AR 4/56). 

Po vysvetleni pricin zdroju sumu, ve- 
doucich ke zhorseni citlivosti prijimace, 
ktere konstrukter muze snizit, pfichazi 
na radu vlastni objektivni mereni po¬ 
meru signal/sum. Jeste dnes se casto pro- 
vadi mereni pomoci pomocneho vysi- 
lace. Neni vsak nijak iehke a ani presne 
srovnavat mezi sebou aperiodicky sum 
a nosnou vlnu pomocneho vysilace. 

Za valky bylo zavedeno mereni po¬ 
moci diodoveho sumoveho generatoru. 
Jak ^ jiz nazev rika, jde o diodu, 
ktera je zdrojem sumu a je pouzita ke 
srovnavacimu mereni. Jc znamo, ze 
u diody, u niz je emise dana teplotou 
vl&kna, vznikajici sumove spektrum je 
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Sonda osazend diodou LG 16. 


zavisle na anodovem proudu. Pfitom 
hodnota pracovniho odporu musi byt 
znama. Tyto podminky plati vsak jen 
pro diody 5 wolframovym vlaknem, kde 
emisni schopnost je dana jen teplotou 
katody. Dioda musi mit dostatecne vy- 
soke anodove napeti, aby vsechny elek- 
trony emitovanf katodou byly anodou 
zachyceny. Dale vlastm kapacity a in- 
dukcnosti musi bvt malf. Zapojeni ta¬ 
ke veho to diodoveho sumoveho genera¬ 
toru je na obr. 3. Byly vyzkouseny tyto 
dva typy diod: nemecka LG16 a nase 
Tesla 1NA31. V cizine jsou na trhu 
jeste Sylvania 5122 a K81A z NSR. Daji 
se sice pouzit i stars! batenovC elektron- 
ky, ktere mely wolframove vlakno, ale ty 
obycejne nevyhovuji na VKV, neb of 
maji velke vnitrni kapacity a znacne 
indukenosti, takze mereni na VKV je 
skresleno. V]a.stm provedeni merice je 
celkem jednodudie. Pnstroj jc rozdclen 
na dva dily, na sondu s diodou a usmer- 
novac s meridiem a ovladacimi prvky. 
Snad jen nekolik poznamek ke stavbe. 
Stupnovy prepinac je inkurantni l.Bti 
polohovy keramicky typ. Primo na jeho 
kontakty je pripajen spiralovV odpor 
vinuty" z cckasu, nikelinu, nebo podob- 
neho odporovdho materialu, takze kazda 
jednotliva poloha prepinace je po 0,6 Q. 

Tento prepinac slouzi k hrubemu na- 
regulovani zhaveni sumove diody. Re¬ 
gulator na jemne doregulovani zha¬ 
veni je Tesla WN 691 50, 2,5 D/2 W 
a je preklenut jeste odporem 1 D/2 W. 
Musi byt vsak od kostry pristroje od- 
isolovan, nebof osicka neni isolovana. 
Kondensatory v usmernovaci 8 M/160 V 
jsou v provedeni MP. V pristroji je po- 
uzito miliampermetru 1 mA a je upra- 
ven tak, aby ukazoval primo v dB. Ma 
3 ruzne stupnice, do 5 dB, do 9 dB a do 
17 dB. Cejchovani plati ovsem jen pro 
70 D vstupni impedance prijimace. Kdo 
by chtel merit na vyssicii impedancich 
nez v 70 D, musi pouzit pristroje citlivej- 
siho, na pr. 0,1 mA a patrienymi boc- 
niky upravi pak dalsi hrubsi rozsahy. 
Protoze jsem usoudil, ze impedance 
70 D je nejcasteji pouzita, upravil jsem 
cely sumovy generator na tuto hod- 
notu. Dratove odpory jsou vestaveny 
uvnitr pristroje a tripolohovy prepinac 
Tesla ma propojeny paralelne dvoje 
kontakty, aby byl zarucen dobry kon- 
takt a nemenilo se cejchovani. Hodnoty 
z mA na dB jsou vzaty z tabulky. Tato 
tabulka ma vyhodu, ze v pripade jine 
impedance lze sumove cislo primo ode- 


citat. 2havici tlumivky Tl t a a Tl x b jsou 
vinuty samonosne z dratu o 0 1 mm 
na 0 3,5 mm a jsou preklenuty minia- 
turnimi odpory 500 Q (nejsou nutne). 
Dalsi tlumivky Tl,a a Ti z b jsou vinuty 
na lieramtckycli teliskach 008 mm 
dratem o 0 0,6 mm, cca 35 zavitu. 
V techto teliskach je zasunut druhy par 
blokovadch keramickych kondensatoru. 
Odpor 70 Q ma byt vrstvovy bez fre- 
zovanych drazek. Podrobnosti kon- 
strukce hlavy sumoveho generatoru 
s elektronkou LG 16 jsou zrejme z foto- 
graiii. Stabilisacni doutnavka je VR105 
a misto ni muze byt pouzito jakekoliv 
o provoznim napeti 100 V 120 V a 
proudu minimalne 30 mA. Odporem 
1 kD v kladne vetvi nastavime proud 
protekajici doutnavkou na maximalni 
hodnotu pri vypnutem zhaveni diody. 
Pri provezu se nedoporucuje nechat 
dlouho diodu 1NA31 zhavit v> r ssim zha- 
vicim napetim nez 4 V, nebot’ se zkra- 
cuie jeji zivotnost. Pllava sondy je 


s ostatnimi castmi pristroje spojena tri- 
pramenntDu siiurou a konektorem. 

A nyni jak provadime vlastni mereni. 
Amateri obycejne nemaji k disposici 
stineny prostor jako na priklad Fara- 
dayovu klec, ale lze merit i bez klece, 
musirne vsak dat pozor, abychom ne- 
prijimali cizi sum nebo ruseni. Je nutno 
mit soucasnou kontrolu sluchatky a 
event, vvbrat denni dobu, kdy v okoli 
je nejmene ruseni. Sluchatky pak snadno 
pozname, co je sum prijimace a co ru¬ 
seni. Na vstup prijimace pripojime 
hlavu sondy (velmi kratke privody, nej- 
lepe koaxialni spojkuj za predpokiaclu, 
ze impedance sondy a prijimace souhlasi 
{70 Q) a vstupni obvod prijimace do- 
ladime na maximum sumu. Neni-li zna- 
telne maximum, doladime vstup az poz- 
deji pfi mereni. Zhaveni i anodove na¬ 
peti diodoveho generatoru je vypnuto. 
Na vystup prij imace zapojime bud stri- 
davy voltmetr, dB-metr nebo primo uka- 



Pohled na sestaint sumoveho generatoru se sondou osazenou diodou lJ\ r A3I. 
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Princip mereni sumu phjimace. 


ximalni strmosti. Aby nedoslo k pfe- 
tizeni vstupni elektronky pri silnycb 
mistnich signalech, je mozno zesileni 
tohoto stupne regulovat rucne. 

6 . Sire prenaseneho pasma nema byt 
vet si, nez je nutno pro prenescni signalu. 

Hodnoty ekvivalentniho sumovtdio 
odporu nekterych elektronek najde za- 
jemce v knize , ,Amaterska radiotech- 
nika“ neb v katalogu eiektronek Tesla 
a v Amaterskem radiu c. 4/56 str. III. 
a IV. obalky. 


zujici miliwattmetr a nastavime zesileni 
prijimace na co nejmensi hladinu sumu, 
aby byla dobre zfetclna vychylka. Auto- 
mad cka reguiace (AVC) a zaznejovy 
oscilator zustanou vypnuty, Po 2 apo- 
jeni zdroju zvysujeme zhaveni nejprve 
hrube prepinacem a pak jemne regu- 
latorem, az na vystupnim pnstroji 
stoupne sum o 41 % na st voltmetru, 
o 3 dB na dB-metru a o 100 % na mili- 
wattmetruj nebo jinymi slovy: vlastnl 
sum prijimace pomoci sumov6ho gene¬ 
ratoru zdvojnasobime. Soucasne dola- 
dime obvody a nastavime antenni vazbu 
prijimace tak, abychom dostali co nej- 
mensi sumovy pomer. Za pfedpokladu, 
ze prijimac jeste pracuje v pfimd: casd 
charakteristiky, je pridavny sum stejne 
velky jako vlastni sum prijimace. Nyni 
nam staci odecist proud protekajici 
diodou I v amp. a hodnotu vstupni 
impedance dosadit do nasledujiciho 
v/orce, abychom obdrzeli sumovti £islo 
F (vztah mezi dvema sumovy mi vy- 
kony) 

F = 20 • / ■ R 

nebo 

v dB F = 10 log • 12 • / ■ R 

na pf. vstupni impedance 100 Q, pH 
zdvojencm sumu ukazuje dioda 10 mA; 
z toho obdrzime 

F= 20,0 -0,01-100 = 20 
nebo v dB 

F = 13 dB. 

Bylo-Ii toto mereni provedeno na pri- 
jimaci pro 144 MHz, vidime z vysledku, 
ze prijimac je jeste mozno zlepsit. Pro 
rychlou orientaci je nejlepsi dB-metr 
na vystupu a sumovy generator ocej- 
chovin primo v dB; pak je mereni hrac- 
kou a rychle se daji provadet mereni 
pri zlepsovani prijimace. Jinak pri po¬ 
uziti mA na mereni diodoveho proudu 
je nutno prevadet mA na dB pomoci 
tabulky. 

Uvidfte, ze zlepseni prijimace se da 
skoro vzdy provadet ve vstupnim obvo- 
du prijimace a ze jen malou merou se 
uplatnuji dalsi stupne, kde obycejne jen 
ziskavame zesileni. Vyhoda mereni su- 
movj'm generatorem je v tom, ze pH 
srovnavani prijimacu nestejna theore- 
ticka mez pomeru signalu k sumu neni 
ovlivnena siri pasma prijimace. Po po- 
pisu sumoveho diodoveho generatoru 
vidite, ze mate v ruce celkem velmi 
jednoduchy a presny pristroj, se kterym 
muzete merit absolutni sumove cislo 
prijimacb. Shrneme si jeste jednou 
hlavni body, kde je mozno ocekavat 
zlepseni u prijimace: 


1. Pouziti vstupnich elektronek s ma- 
lfm ekvivalentnim sumovym odporem 
a velkou strmosti. Posledni je predpo- 
kladem k dosazeni dostatecneho zesi¬ 
leni, cimz je pak vliv sumu druheho 
stupne potlacovan. Prestoze mu si me 
triody neutralisovat, vidime, zejsou nej- 
vhodnejsi na VKV. 

2. Pouziti vstupnich obvodu o vysok6 
jakosti soucasne s malymi kapacitami. 

3. Pfesne nastaveni antenni vazby po¬ 
moci sumoveho generatoru. 

4. Jsou-li obvody ladeny vsoubehu, je 
nutne rueni doladeni vstupniho obvodu, 
protoze pfipojena antena skoro vzdy 
pilsobi rozladeni. 

5. Vstupni elektronka nemd byt auto- 
maticky regulovana a ma pracovat s ma- 


Prameny: 
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sumu a mereni sumoveho cisla, Amaterske 
radio 3/52. 

W. Roeck HB9BW: Der Dioden-noise 
generator. Old Man 6/52. 

Tilton E. P. WlHDQj, Noise Generators- 
Their Uses and Limitations, Q,ST 7/53. 

K. G. Lickfeld DL3FM: Ein Rausch- 
gemrator fur Absolutmessungen, Funktech- 
nik 22/55. 

Ing. J, Zuzanek, Sum vznikajici o elek- 
tronkdeh, AR 4/56. 



VAZEBNI IMPEDANCE V OHMECH 

___ M 

Tabulka pro prevod mA na dB, 


280 












Vlnomer Tesla: vlevo pfed upravou, vpravo po pfestavbe. 


ZDOKOMLE Nt A It SO lE FlM HO 
VIAOMERIJ TESLA B1 SIV 


Tento vlnomer, ktery je nasimi kolek- 
tivkami velmi casto pouzivan, ma 
k usmerncm energie, indukovane v ab- 
sorpcni smycce, vestavenou elektrcnku 
1L33. Tato bateriova pentoda vyzaduje 
napajeni z 1,5 V clanku a anodove ba¬ 
terie 45 V. Protoze nema jinou funkci 
nez usmernovat, da se snadno nahradit 
germaniovou diodou, ktera napajeni ne- 
vyzaduje. K teto up rave doslo po vy- 
cerpani vestavenych zdroju, kdy jsme 
zjistili, ze anodova baterie potfebneho 
napeti a rozmeru prave neni na trhu a 
kdyz je, je pomerne draha. Drzak obji- 
majid zdroje byl krome toho korodovan 
vyteklym elektrolytem, coz jsme zjistili 



Nahofe: puvodni rjipujeni vlnomeru: 
dole: rjipojmi po pfestavbe 



teprve po vvsroubovani sesti sroubu a 
vyjmuti celeho pfistroje ze skfine, Uz 
tyto neprijemnosti inluvi pro diodu; na- 
vic dosahneme toho, ze soucasti nejsou 
ohrozeny agresivnimi vypary z clanku 
a pronikaveho snizeni vdliy pristroje. 

K. uprave se da pouzit kterekoliv ger- 
maniove diody na trhu, Nejlepsf by sice 
byla 5NN40 s cervenym prouzkem, ktera 
snese maximalni zaverne pracovni na¬ 
peti az 100 V, pri nalezite opatrnosti 
vyhovi vsak i nejlacincjsi 6NN40, jez 
snese maximalne 20 V zavernelio napeti. 

Z pristroje se odstrani pasek, pridrzu- 
jici baterie, a po odsroubovani prednl 
kryci desky vypinac zhaveni a drzak 
objimky pro elektronku. Do otvoru, zby- 
Ieho po vypinaci, se upevni potencio- 
metr 1 M lin s vypinacem. Tim je me- 
chanicka tiprava hotova. Dioda se pri- 
paji na horni par ocek pasku, na nejz 
byly vyvedeny pfivody od baterii, a to 
katodovym koncem (s barevnym ozna- 
cenim) nahoru. S timto ockem pak spo- 


V posledni dobe byly vyvinuty elek- 
tromechanicke filtry, jichz se pouziva 
v pfijimacich. Umoznuji dosahnout 
potfebneho propousteciho pasma a kmi- 
toctove charakteristiky, jejiz tvar je 
blizky k obdelnikovemu. Pri tom jsou 
jejich rozmery mensi nez u obvykhych 
mezifrekvencnich filtru. Kmitoctova 
charakteristika elektromechanickych fil¬ 
tru se vyznacuje dosti plochym vrcho- 
lem a strmymi boky. Uspofadani tako- 
veho filtru, jenz dava dobre vysledky 
pri . pouziti v zesiIova£i stredniho (mfj 
kmitoctu, je toto: Vstupni civka je na- 
pajena proudy stfedniho kmitoctu. Do 
civky zasahuje tenka niklova tycinka, 
spojena s mechanickou soustavou, slo- 
zenou z rady rovnobeznych kotoucu. 
Tyto kotouce jsou navzdjem spojeny 
tremi draty, jez pfisobi jako zpruziny. 
Prvni kotouc je spojen s niklovou ty- 


jime vodic, ktery jde na prvni lamelu 
prepinace rozsahu (odpredu). Blokovaci 
kondensator 10 k jejiz v pristroji, takze 
zbyva pouze propojeni potenciometru a 
vypinace, 

Odpojenim elektronky se samozfejme 
zmenily i parasitni kapacity a indukc- 
nosti, takze cely pristroj se musi nove 
precejchovat, aby nyni souhlasily i udaje 
stupnice. Doladeni na vsech rozsazich 
se provede pouze trimry podle signal- 
mho generdtoru. 

Je samozfejme, ze pri praci s vysila- 
cem nikdy nenastavime tesnou vazbu, 
aby se neposkodila dioda priliSnym na- 
petfm. Potenciometr, jak je zrejmd ze 
zapojeni, upravuje pouze citlivost me- 
r id la a ehrani jeho system pfed prilisnym 
proudem, nechrani vsak germaniovou 
diodu, jez dostava pine vf napeti pres 
kondensator 10 k i pfi rozpojendm vy¬ 
pinaci. 

Absorpcni vlnomery novejsi vyroby 
budou uz opatreny z tovarny germanio¬ 
vou diodou namisto elektronkou. Tento 
navod ma poslouzit majitelum elektron- 
kovfch vlnomeru, jichz je mezi nasimi 
amatery dost, aby si mohli svuj pfistroj 
zmodernisovat. OK1FF 


cinkou, zasahujici do primarniho vi- 
nuti filtru. StridavC pole vstupni civky 
pusobi na niklovou tycinku a vlivem 
magnetostrikee se rozmery tycinky ne- 
patrne meni s kmitoctem pole. Mechanic- 
k^ kmity tycinky se prenaseji na kotouc 
filtru a dale s pomoci dratu, spojuji- 
cich kotouce, na dalsi kotouce. Kmity 
posledniho kotouce pusobi kmitavy 
pohyb druhe niklove tycinky, jez budi 
proud v sekundarnim vinuti. Soustava 
kotoucu ma vyTazne vlastnosti jako pas- 
movf filtr, coz umoznilo jeji pouziti 
timto zpusobem. 

Na obrazkach jsou znazorneny kmi- 
toctove charakteristiky elektromecha- 
nickych filtru dvou ruznfch vzoru, Ma- 
terialem kotoucu je slitina niklu se ze- 
lezem, ktera umoznuje dosazeni vysoke 
jakosti (radove 2000) a krome toho ma 
prakticky nulovy teplotni soucinitel. Pfi 


SL1SELI'JSTE JI* O ELEKTROME- 
CHAAICKTCH REZIEREKAEA^fCH 
FILTRECH? 


AM A TP.RRKP, RADIO C. 9Uf> 
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JAKY ItI BH R05KV0J TE11VI8E V CSR? 



463 464 465 466 46 ? 


F. 


resonancmm kmitoctu takov^ho kotouce 
rovnem 465 kHz je propoustene pasmo 
45 Hz a jakost vyssi nez 10 000. 

Elektromechanicky filtr se sesti ko- 
touci ma tyto hodnoty: 

Resonancni kmitocet 465 kHz 

Sirka pasma na ilrovni 0,5 dB 3±0.25 
kHz 

Pomer amplitudy vrcholu a prohlubni 
krivky mene nez 3 dB 

Zeslabeni signalu m^ne nez 26 dB 

NejvySsi vystupni napeti 15 V 

Provozni rozsah teplot-—30° az -j-80° G 

Vstupni a vystupni odpory 6500 ohmu. 



Filtr neni treba pri provozu nijak na- 
stavovat a proto se provadi s hermeticky 
uzavrenym krytem. 

Podobnych vysledku bylo dosazeno 
s konstmkcemi magnetostrikcnich filtru 
s ferrity. V komunikacnich prijimacich 
se dale rozvijeji krystalove a uzkopasmo- 
ve filtry, jez umoznuji dosahnout sirky 
pasma nekolika desitek Hz i mene. 

60 let radia, redigoual A. D. Fartusenko, 

Moskva, Sijazizdal 1955, str. 153—155. 

Jm 

* 


V SSSR se vyrabeji plosnd tramistory 
pro kmitocet 100 kPIz a 465 kHz. Jeden 
plosny transistor snese ztratu kolektoru 
240 mW. 

Elektrotechnicar 3 — 4jl956 


Od prvniho televisniho vysilani. zaha- 
jeneho pokusne 1. kvetna 1953, uplynuly 
jiz tri roky. Od te doby se televise tesi 
stale vetsimu zajmu. Ani zvysena vyroba 
a dovoz nemohou uspokojit stale stoupa- 
jicf poptavku a tak se televisni prijimace 
staly na cas ilzkym problem,, na jejichz 
prodej stali zajemci mnoho nocnich ho- 
din ve frontach. Pritom za dva roky jiz 
mame na 50 000 majitelu televisnich pri- 
jimacu. K tomuto stavu prispela jednak 
ta okolnost, ze se ukhzalo, ze televisni 
vysilani je raozno prijimat ve vzdale- 
nosti mnohem vetsi nez 40 km, kterou za- 
rucovalo ministerstvo spoju a ze prijem 
byl po zapojeni pfedzesilovacu a slozi- 
tejsich anten mozny i ve vzdalenostech, 
kde to nikdo necekal. Pfesto vsak tento 
dalkovy prijem neni mozno oznacit za 
pravidelny, nebof ma na nej vliv cela 
rada okolnosti, predevsim vlastnosti si- 
reni elektromagnetick^ch vln, ktere tele¬ 
vise k prenosu obrazu pouziva. 

Proto k tomu, aby bylo zaruceno pri- 
jimani televise na celem uzerni naseho 
statu, byl vladni komisi pro televisi vy- 
pracovan plan perspektivniho rozvoje 
televise v Oeskoslovensku, ktery byl 
schvalen vladou 20. cervna 1956, V cem 
je podstata tohoto planu? Predevsim 
v tom, ze plan rozvoje pocita s vystav- 
bou dvou televisnich stredisek (v Praze 
a Bratislave) a se stavbou deseti vysi- 
lacu, z nichz devet bude v provozu do 
konce roku 1960, Rozmisteni a pocet 
wsilacu byl urcen podle rozlohy a hor- 
natosti uzemi a podle pridelenych vln. 
Tim bude zarucen prijem na 80 % uze¬ 
mi, kterd obyvcL 90 % obyvatelstva. Vy¬ 
silace Praha a Ostrava jiz vysilaji, Brati¬ 
slava zahaji slavnostne vysilani v den 
oslav Velke rijnove socialisticke revo- 
luce - 7. listopadu 1956, Brno zacne vy- 
silat koncem roku 1958, Hradec Kra- 
lovd podatkem roku 1959, Banska Byst- 
rice zahaji provoz koncem roku 1960. 
Stavba wsilacu v Kosicich, C. Budejo- 
vicich a Plzni bude dokoncena v roce 
1960, takze koncem roku bude na techto 
vysilacich zahajen provoz. Vysilac Usti 
nad Labem, jc.hoz stavba bude zahijena 
v roce 3960, bude uveden do provozu za- 
catkem roku 1962. Vysilaci anteny bu- 
dou vysoke podle urovne terenu a do- 
sdhnou vyse az 300 metru. 

Televisni stredisko bude nejdrive vy- 
budovano v Brati¬ 
slave. Prazske te¬ 
levisni stredisko 
bude vystaveno do 
konce roku 1959. 

Zatim bude upra- 
ven sal byvaleho 
kina Skaut, ktery 
bude pouzitkpre- 
nosum programu 
za ucasti obecen- 
stva. V nekterych 
divadlech a spor- 
tovnich strediscich 
bude provedena 
instalace, umoz- 
hujici zapojit se 
jednoduse a po- 
hodlne na preno- 
sov^ televisni vuz. 

Pro mezinarodni 
vymenu progra¬ 
ms bude vybudo- 


vano spojeni pomoci retranslacnich 
stanic a koaxialnich kabelu. Jednotlive 
vysilace budou mezi sebou propojeny 
rovnez pomoci podobne retranslacni 
site. Jednotlivd retranslacni veze mezi 
v> r silaci budou od sebe vzdaleny 55—80 
km podle povahy terenu. 

Zvlaste potesitelny je rust vyroby pri- 
jimacii. Jeste letos bude do konce roku 
vyrobeno 8000 kusu a bude zahajena 
wroba televisoru 4202 A, Je to typ 
s vetsi obrazovkou, takze obrazek bude 
mit rozmer 22 X 28 cm. Pripravuji se tez 
dalsi nove typy televisoru Ales a Manes, 



Maketa TV vysilace Brno. 
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ktery ma mit jen 15 elektronek. Do kon- 
ce roku 1960 bude vyrobeno 633 000 
tele vis or u! Ve vyvoj i jsou tez konvertory 
pro televisni kanaly, kter<5 budou u nas 
pouzity. Pfipravuje se rovnez typ anteny 
pro masovj poslech pro 36 ucastniku. 

Dobrych uspechu bylo tez dosazeno 
v prrimyslove televisi a byl vyvinut prvni 
prumyslovy televisrd retezec. Mala serie 
tohoto zanzeni bude vyrobena jiz v pri- 
stim roce. 

Je pochopitelne, ze s vysilanim zvlaste 
navyssich kmitoctovych pasmech je spo- 
jena cela rada technickych problemu, 
jako vyroba retranslacnich zafizeni, v y- 
roba specialmch soucastek a elektronek, 
banek pro televisni obrazovky o diago¬ 
nal e 36 a 43 cm, |anten atd. Rozvoj 
je komplikovan tim, ze na vystavbe 
televise v CSR se podlll celkem 14 
ministerstev a bude proto nesmirne slo- 
zitou organisacnx otazkou sjednotit sta- 
noviska jednotlivych partneru, aby per- 
spektivni plan rozvoje cemobile televise 
byl splnen radne a vcas. S barevnou tele¬ 
visi se neni mozno zatim vaznb zabyvat, 
nebof tato technika je jeste podstatn^ 
slozitejsi, klade znacne narofey na vy» 
robuj provoz i udrzbu a zatim neni zcela 
jasno ani jaky system barevnc televise 
by byl nejvyhodnejsi. 

Plan rozvoje televise v CSR vsak 
i tuto otazku fesi perspektivne tak, aby 
do roku 1965 bylo mozno provest vyvoj 
provozniho snimaciho zafizeni, obra¬ 
zovky a provest vystavbu pokusneho 
studia v Praze, skoncit vyvoj prijimace 
pro barevnou televisi a zahajit jeho se- 
riovou vyrobu. Nez vsak bude mozno 
vyvinout a vyrobit pfistroje pro barev¬ 
nou televisi, je nejdulezitejsim ukolem 
zkvalitnit prijem cernobile televise a za- 
jistit jeji spolehlivy prijem na uzemi 
celeho naseho statu, vb 

* 

V SSSR bylo zapocato s v^stavbou 
radioreleove linky, ktera ma spojit 
hlavni mesta trl stfedoasijskych repub- 
lik a krome pfenosu telefonnich hovoru 
zajistit v dalsim vymenu televisnich po- 
radu mezi mesty Alma-Ata,, Frunze, 
Taskent a Stalinabad. 

Radio SSSR 6J56 P. 

* 

Evropska sit’ pro vymenu televisnich 
poradu (Eurovise), ktera prenasela i za- 
bery z Cor tiny d'Ampezzo, spojuje 
v soucasne dobe 66 televisnich vysilacu 
v sedmi zemich (NSR 25, Belgie 4, 
Francie 8,^ Italie 10, Holandsko 2, 
Anglie 13, Svjcarsko 4). 

Journal UFT. 

P. 

* 

Za posledni dva roky se zmensil pocet 
elektronek vetsiny televisnich prijimacu 
z 22 na 16. Zasluhu na tom maji hlavne 
polovodicove diody a usmernovace. 

P. 

* 


V evropskych statech se dava pfed- 
nost nazloutlemu odstinu televisniho 
stinitka, zatim co v SSSR a USA uzi- 
vaji namodraUho odstinu. Vhodne lu- 
mirtofory, ktere by svitily uplne bile, 
nejsou zatim k disposici. 

P. 


Amaterska televise v Anglii. 

Koncese na amaterske televisni vysi¬ 
lace v Anglii se udeluji podobnym zpu- 
sobem jako na kratkovlnne vysilaci 
stanice. Uchazeci o koncesi musi slozit 
zkousku, pri niz se vyzaduji odborne 
znalosti podobne jako pri zkousce pro 
amatery-vysilace az na to, ze neni treba 
znalosti telegrafni abecedy. Koncesni 
poplatky cini rocne dve libry, t. j, 
asi 40 Kcs, vysilace maji prideleny kmi- 
tocty v amaterskych pasmech 70, 25, 
13, 6 a 3 cm, prikon koncovdho stupne 
vysilace nesmi prekrocit 150 W. Majitele 
koncesi pro vysilace-amatery mohou zis- 
kat rozsireni svych koncesi o televisni 
vysilani bez zkousky, pouze po zaplaceni 
zmineneho poplatku. Zatim bylo udele- 
no 19 koncesi. 

Podle nedavno zverejnene mapy roz- 
lozeni anglickych amaterskych televis¬ 
nich vysilacu je dnes v provozu 16 sta- 
nic, z toho vetsina v oblasti kolem 
Londyna a v zapadni, jihozapadni a 
jizni Anglii. Dve stanice jsou v pristav- 
nich mestech na severozapadu, jedna 
v Irsku. Volaci znacky stanic jsou tvore- 
ny podobne jako u kr&tkovlnnych sta- 
nic s pridavkem pismene „T“, na pri- 
klad G2WJ/T. 

Pfi organisaci anglickych kratkovln- 
nych amateru-vysilacu RSGB vznikla 
samostatna sekee BATG (,,British Ama¬ 
teur Television Club 11 ), ktera by la za- 
lozena jiz v roce 1949. Ginnost teto sekee 
je ve srovnani s kratkovlnnym vysila- 
nim podstatne mensi, zejmena pro na- 
kladnost stavby televisnich vysilacu a 
nutnost skutecne dobrych odbornych 
znalosti. Presto vsak ma jiz pres 450 
clenh, kteri se pravidelne schazeji. 
Posledniho sjezdu BATG se zucastnilo 
asi 70 clenu a hostu, kteri vyslechli ne- 
kolik prednasek a shledli vystaven6 
pfistroje. Krome Anglie ma klub cleny 
v dalsich 16 statech, Televisni amatefi 
vyddvaji ctvrtletne vlastni casopis, na- 
zvany j.GQ-TV 11 , v nemz zverejnuji 
schemata, navrhy norem pro amater- 
skou televisi a rftznd pokyny. Nek ter 6 
z prednasek byly nahrany na pasek a 
pbjcuji se cleniim, do konce letosniho 
roku ma byt vydana prirucka ,,Uvod 
do amatersk6 televise" se zapojenimi 
pristroju a jinymi technickymi ildaji 
v rozsahu 24 stran. 

Jiz od sameho zacatku se zajemci 
o amaterskou televisi rozdelili do dvou 
velkych skupin — jedni pracuji na rozvoji 
prenosu televisnich signalu kabelem, 
druzi bezdratove. Zda se, ze tyto 
dva smery se udrzi i do budouena. 
Prvni bezdratove spojeni mezi dvema 
amaterskfmi televisnimi vysilaci bylo 
uskutecneno v kvetnu 1952, prvni po- 
kusy s prenosem barevnych obrazu byly 
provedeny v prosinci 1953. V roce 1953 
bylo take dosazeno v amaterska televisi 
dalkoveho rekordu 55 km, ktery dosud 
nebyl prekonan. Uvazime-li, ze anglicti 
amatefi jsou v televisi odkazani na 
pasma decimetrovych a centimetrovych 
vln a ze jde o skutecne amatCrsk6 stanice, 
jsou to jiste hetyhodne vysledky. 

Zatim co amatefi, pracuj id v oboru 
bezdratoveho pfenosu televise, se obi- 
raj i pfedevsim vyvoj em vysilacu a an- 
ten a spokojuji se stfedni jakosti obrazu, 
venuje se druhy smer vwoji soustav 
pfenosu televise kabelem a snazi se do- 
sahnout co nejlepsi jakosti obrazu. Take 


tito amatefi jiz dosahli slusnych vysled- 
ku, dokonce i v pfenosu barevnych 
obrazu. 

Normy, kter^ jsou postupne vytvare- 
ny pro amaterske televisni vysilani, 
nejsou sice pro cleny zavazne, pomahaji 
vsak k dalsimu rozvoji teto nejnovejsi 
oblasti amaterske cinnosti. V normach 
se na priklad dopomcuje takova ilprava 
zanzeni, aby bylo mozno pfijimat ama¬ 
terske vysilace na bezne televisni pfi- 
jimace, opatfene konvertory, ciraz se 
podstatne zjednodusi problem prijimacu, 
Velk6 potize maji anglicti televisni ama- 
t^fi s obstaravanim specialnich souca- 
stek, zejmdia snimacich elektronek. 
V tom jim vsak pornahd anglicky pru- 
mysl tim, ze jim prostrednictvim BATG 
prenechava za zlevnene ceny soucastky, 
ktere se pro sve male vady nehodi k bez- 
n£mu vyuziti, pro amaterske ucely 
vsak zcela vyhovuji. 

Nejaktivnejsi stanici je G2WJ/T, 
ktera vysila kazdou sobotu od 1800 
GMT monoskop na 436 MHz. Vysilac 
o vykonu 40 W pouziva 64-prvkove 
anteny, jeho signaly jsou pfijimany 
s dostatecnou silou v okruhu pres 40 km. 
Za nejzajimavejsi anglickou amater¬ 
skou televisni stanici se povazuje vysi¬ 
lac, ktery mel s sebou clen velrybarsk^ 
vypravy v Antarktide, jenz vysilal sv6 
zabery na 16 mm filmu s paluby kon- 
servarensk6 lodi pro prijimace, umiste- 
n6 na ostatnich lodich velrybarske flo- 
tily. 

Zajemci o amaterske televisni vysi¬ 
lani, ktefi by si chteli vymenovat zku- 
senosti s anglickymi amatory, mohou 
s nimi navazat styk prostrednictvim 
BATG (adresa: BATG, c/o M. Barlow, 
10 Baddow Place Ave, Great Baddow, 
Chelmsford, Essex, England), kde lze 
take predplatit ctvrtletnik „GQ_-TV 1; . 
(Podle ,J?imkschau“ ). 

Bk 

* 

Z ki nematografick^ praxe vypl'^va, 
ze nejvhodnejsi vzdalenost pro pozoro- 
v£ni televisniho obrazu odpovida sesti 
az desetinasobku vysky obrazu. Pro nej- 
beznejsi velikosti obrazovek je asi takto 
velika: 


uhlopricka 

roztec 

nejvhodnejsi 

obrazu 

fadku 

vzdalenost 

cm 

mm 

m 

25 

0,26 

1,25 

30 

0,31 

1,50 

36 

0,37 

1,80 

43 

0,46 

2,20 

53 

0,62 

2,90 


P. 


* 

Svedsko, kte-rf: uvazuje o zavedeni te¬ 
levise, studuje otazku pokryti malo 
osidlen'ych casti zeme televisnimi po- 
rady. Ke zkouskam se pouziva vysilace 
v letadle. Pfi letu ve vysi 6000 m lze po- 
citat s dosahem v okruhu asi 500 km. 

Stockholmsky televisni vysilac pra- 
cuje dosud pouze pokusne. 

Radio und Fernsehm 1 Of 56. 

P. 

* 

Ceskoslovensti televisni odbornici pra¬ 
cuji na vjAoji velkeho projekeniho za- 
rizeni. Jiz v roce 1957 maji byt posta- 
vena prvni televisni kina, ktera budou 
promitat krome obvykleho programu 
televisni zpravodajstvi. 

Radio und Fernsehen 12! 56 P. 
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Antenni diplexer pro prijem nekolika 
TV program ft 

V nekterych krajich republiky uz mu- 
si televisni divaci pomyslet na prelado- 
vani sveho televisoru na dve a v blizke 
budoucnosti mozna uz na 3 stanice 
(na pr. jizni Morava, Slovensko: Ostra¬ 
va, Viden, Bratislava). K pnjmu stanic, 
pracujicich v ruznych kanalech, je pak 
treba i nekolika anten smerovanych a la- 
denych na jednotlive vysilace. Preptnani 
nam usetri jednaduchy diplexer na ob- 
razkuj ktery elektricky oddeluje obe an- 
teny, takze nedochazi ke zbytecnym 
ztratam pfijmiane energie. 



Filtr byl sice konstruovan pro jine 
kmitoctove rozlozeni stanic, avsak kriv- 
ky jeho titlumu na dalsim obrazku zcela 
vyhovi i v nasich pomerech pro pfijern 
v 1. a 3. pasmu. 

Wireless World , 12(1955 C. 

Spravna montaz ejektronek 
typu RL12P35. 

Nektere typy nemeckych vojenskych 
elektronek, ktere dnes bezne pouzivame 
ve svych zanzenich, maji brzdici mfizku 
krome normalniho vyvodu na patici 
vyvedenou na banco. Je to pfedevsim 
jedna z nejodolnejsich (ale take s nej- 
krehci bankou!), RL12P35, pak RS391, 
RS337, RL12P50. V nekterych inku- 
rantnich vysilacich vedou k vyvodu g3 
na bahce privody, v nekterych je tento 
vyvod volny. V stars! Behnove prirucce 
,,Der Kurzwetlensender" je duvod teto 
konstrukce vysilacich elektronek vy- 
svetlen pripojenym nakrcscm, zajima- 
vym — a pravdepodobne novym — pro 
Hinohe nase soudruhy. kteri techto elek¬ 
tronek pouzivaji ve svych zarizenich. 

Ucelem teto konstrukce je zabezpecit 
co nejdokonalejsi oddeleni anodoveho 
a mrizkoveho okruhu. Studeny konec 
anodoveho okruhu je pres kondensator 
C spojen s vyvodem brzdici mrizky na 
bance, obvykle oznacenyrn B; pri roz¬ 
lozeni soucastx podle nakresu umoznuje 
tento spoj skutecne kratke spoje. K vy- 
mezeni vlivu indukcnosti zavitu brzdici 



mrizky je jeji horni vyvod spojen s dol- 
nim, ktery je na patici elektronky, jeste 
vnejsim spojem; ten je soucasne pri- 
pojen i na stinici plech v bode, jenz je 
spolecnym uzemhovacim uzlem celeho 
zesilovace. 

Tento spoj - stejne jako i spoj anody 
s ladicim okruhem - je dobre provest 
z prouzku medene folie a snizit tak jeho 
indukcnost; dobre se k tomuto ucelu 
hodi tez na plocbo vyvalcovan^ pletene 
stineni, stazene bud s koaxidlniho ka- 
belu, nebo ze sllneho stineneho nf ka- 
belu. 

Pro nase konstrukce je take nezvykle 
umisteni stiniciho plechu, resp. kostry. 
Je jedine spravnou cestou k dokonaNmu 
odstineni vstupniho a vystupniho ob- 
vodu elektronky. Stinici talifek uvnitr 
elektronky ma prumer jen o malo mensi 
nez banka elektronky; sam vsak k uplne- 
mu odstineni obou obvodu nestaci, pro¬ 
toze mfizkovy v^vod muze na sv6 dclcc 
mezi nim a patici nachytat stale jeste 
neprijemne velike vf napeti z anodoveho 
okruhu. Stineni tedy doplhujeme i vne 
banky bud tak, ze objimku pro elek- 
tronku zavesime pod kostru na odstupne 
sloupky tak hluboko, aby kostra byla co 
nejtesnejsim pokracovanim vnitfniho 
stiniciho talirku, nebo, pri b^znem zpu- 
sobu upevneni objimky pfimo na kostru, 
prisroubujeme ke kostfe plechovy stinici 
prstenec tak, aby co nejtesneji obepinal 
banku elektronky a sahal az k vnitrnimu 
stinicimu talirku. Tento druhy zpusob 
je ponekud mene vyhodny nez pred- 
chozi, protoze zemnici uzel zde neni 
umisten tak presne mezi obema obvody. 
Zato vsak jej lze snadno pridat k hoto- 
vym konstrukcim a zlepsit tak stabilitu 
zesilovace, mnohdy skryte zakmitava- 
jiciho pri narazech klicovanym brzdi- 
cim napetim. 

0K1JX 

* 

Vychodonemecky vysilac Deutsch- 
landsender vysila na kmitoctu 185 kHz 
kazdy pracovni den normalni kmitocty 
1000 Hz (od 1000 do 1022 hodin) a 
440 Hz (do 1030 hodin). Oba kmitocty 
jsou vysilany s presnosti T:2.10 s . 

Radio und Femsehen 11(56 
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Odpovedi na KVIZ Z c. 7: 


Kmltocet oscilatoru 

Ve schematech pfijimacu nebyvaji 
obvykle udavany velikosti ladicich prvku 
a proto neni mozn^ podle nich usoudit, 
pracuje-Ii oscilator superhetu o mf kmi- 
tocet vyse, nez je kmitocet prijimaneho 
signalu, ackoli muzeme vetsinou pfed- 
pokladat, ze tomu tak je. 

Jsou dve voditka, podle nichz bychom 
mohli tuto otazku rozhodnout podle 
schematu, pokud by snad vznikly po- 
chybnosti. Na schematech, urcenych 
opravafskc sluzbe, byva vzdy udan mezi- 
frekvencni kmitocet a rozpeti jednotli- 
vych rozsahu. Dozvite-Ii se odtud, ze mf 
kmitocet je 452 kHz a ze pfijimac ma 
dlouhovlnny rozsah (asi 150-1-430 kHz), 
je nad slunce jasn^, ze oscilator musi pra- 
covat o mf kmitocet vyse. Opacny pfipad 
neni mozny, protoze oscilator se zapor- 
nym kmitoctem je nesmysl. 

Obdobne muzeme usuzovat i u stredo- 
vlnneho rozsahu (cca 500-^1500 kHz). 
Oscilator, ktery by pracoval o 452 kHz 
nize, by musel byt laditelny v rozmezi 
48 v-1048 kHz. Neni zapotfebi prilis 
technick<;ho duvtipu k prohlaseni, ze tak 
vclky pomer kmitoctu (1:22) nelze ob- 
sahnout plynulym ladenim v jeclinfm 
rozsahu. Bylo by to mozne jen zaznejo- 
vyra generatorem, ktery tu nepfichazi 
v uvahu. 

Druh6 voditko je postaveno na pfed- 
pokladu, ze v Evrope vyroba jednoho 
typu prijimace nedosahuje stotisicovych 
serii. Proto vyrobci dodavaji ladici kon- 
densitory (dualy, trialy) se vsemi d£Iy 
stejne velkymi (2 X 450 pF, 3 x 500 pF 
a pod.), jejichz pouzitelnost neni proto 
omezena na jeden typ pfijimace. V su¬ 
perhetu je nutnc, aby ladici okruh osci¬ 
latoru byl naladen stale na jiny kmitocet 
nez vstupni ladici okruh. Ladici kapaci- 
ty jsou stejne, jak jsme se uz zminili, 
zvetseni nebo zmenseni indukcnosti jed¬ 
noho z okruhu samo o sobe nestaci pro 
dostateeny soubeh a proto je treba 
zmensit ladici kapacitu okruhu, ktery ma 
byt naladen na vyssi kmitocet, elektricky 
seriovym kondensatorem (paddingem). 
Tento kondensator je na schematech 
vyznacny svym pripojenim mezi konec 
civky a zem a napadne neokrouhlou 
hodnotou, na pr. 236 pF (obr. 1). 

U kratkovlnneho rozsahu je to horsi, 
protoze tarn maji paddingy pouze pri- 
stroje s vysokym mf kmitoctem. U bez- 
nych pfijimacu se musime spolehnout, 
ze ten, kdo je slacToval, nesladil vstup na 
..zrcadla", nebo se snazit najit nejakou 
silnou stanici na dvou mistec'h stupnice 
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vzdalenych o dvojnisobek raf kmitoctu, 
t. j. vetsinou o 1 MHz. Je-li silnejsi na 
miste blizsim vyssim kmitoctum, pra- 
cuje oscilator o mf kmitocet vys. 

ProiS je v sluchatku magnet? 

Jednoducha otazka a stale se presved- 
cujeme, ze nekdy neni jasna, bohuzel, 
ani nekterym z tech, kteri se zabyvaji 
elektrotechnikou z povolam. Je mozne 
odpovedet odvozenim na dvou Mdcich, 
uvedomimc-Ii si, ze pritazliva sila 
elektromagnetu je timer n a ctverci mag- 
netickeho toku a tedy i ctverci prot^ka- 
jiciho proudu, ponechame-li stranou 
tvar hysteresni kfivky jadra. 

Zamyslime-li se nad principem slu- 
chatka na horni casti obr. 2, kde jadro 
civky neni stalym raagnetem, zjistime, 
ze pfi pruchodu stridaveho proudu vinu- 
tim bude membrana pfitahovana kazdou 
pulperiodu proudu, takze se nakonec 
rozechvbje kmitoctem, ktery je dvojna- 
sobkem kmitoctu napajeciho proudu. 
Dvojnasobn^mu kmitoctu odpovida ton 
o oktavu vyssi. Z toho vyplyva, ze takove 
sluchatko by neprijemne skreslovalo, 
kromg toho, ze by hralo pomerne slabe. 

Pouzijeme-li jako jadra civek sluchat- 
ka staleho magnetu, bude membrana 
prohnuta i bez proudu. Magneticky tok 
vyvozeny stridavym proudem se bude 
pricitat nebo odcitat od magnetickeho 
toku staldho magnetu podle smeru prou¬ 
du, pritazliva sila bude kolisat a pro- 
hnuti membrany se bude zvetsovat nebo 
zmensovat. Membrana bude reprodu- 
kovat ton, jehoz vyska odpovida kmito¬ 
ctu protekajiciho proudu. Skresleni dru- 
hou harmonickou bude tim mensi, eim 
silnejsi bude magnet. Staly magnet ize 
nahradit stejnosmernou slozkou prote¬ 
kajiciho proudu (anodovy proud nf ze- 
silovace). 

Omezovai 

Uhodnout ulohu omezovace neni tez- 
ke, sam nazev to napovida. Mame-Ii na 
mysli pouze radiotechniku, jedna se 
skoro vylucne o omezovani stridaveho 
napeti signalu, at’ uz z nebezpeci preti- 
zeni nasledujicich stupnu nebo pro od- 
straneni zbytku amplitudove modulace. 
Zminime se jen o zpusobech pouzivaji- 
cich elektronek, ackoli je mozne sestrojit 
omezujici zapojeni, pouzivajici jinych 
nelinearnich prvku (usmernovace, za- 
visH odpory, doutnavky a p.). 

Obr. 3a predstavuje diodovy omezo- 
vac, jenz je zakladem ruznych ,,zabije- 
cb“ poruch. Diody pripojene na vstup 


pres odpor R a opat?en£ urcitym zapor- 
nym pfedpetim zkratuji vystupni signal, 
jakmile pfestoupi jistou mez, danou pred- 
petim kazde diody. Maji-li diody dosta- 
tecne strmou charakteristiku, lze tohoto 
obvodu pouzit i k vy Lvafe n i obdelniko- 
veho prubehu ze sinusoveho napeti do- 
statecn^ velikosti. 

Omezovac na obr. 3b, ktery jejedno- 
stranny, vyuHva k omezeni zapornych 
pulvln vstupniho signalu zaniku anodo- 
veho proudu pfi velkern zapornhm pred- 
peti ridici mrizky. Chceme-li dosabnout 
oboustrannebo omezeni, musime kom- 
binovat tento zpusob s jinym nebo radit 
dva stupne za sebou. 

Obvod na obr. 3c omezuje jednostran- 
ne kladn£ pulvlny signalu mrizkovym 
proudem. Usek mrizka—katoda funguje 
spolu s velkym odporem R stejne jako 
dioda v omezovaci podle obr. 3a, Jak¬ 
mile pfestoupi signal v kladnem smeru 
urcitou mez, vznikne mrizkovy proud, 
ktery vytvofi ubytek na odporu R, jenz 
se odecita od signalu, takze kladne na- 
p^ti na mfizce nemuze dale vzrustat. 

Obr. 3d znazornuje oboustranny ome- 
zovac, jak se ho obvykle pouziva v pfiji- 
macich pro kmitoctovou modulaci. 
V mfizkovem obvodu elektronky je zna- 
my clen RC, charakteristicky pro mrizko- 
vou detekci. Mfizkova detekce tu sku- 
tecne do jiste miry nastava a zaporne 
pfedpeti, kterd tim vznika, pfispiva 
k omezeni zapornych pulvln podobne 



jako na obr. 3b, Kladne pulvlny signalu 
jsou omezovany snizenym napetim sti- 
nici mrizky, jez zpusobi, ze anodovy 
proud prestane byt od urcite hodnoty 
umerny kiadnbmu napeti signalu. Kro- 
me toho snizene napeti stinici mrizky 
a anody pfispiva i k lepsimu omezeni 
zapornych pulvln. Elektronka musi mit 
rovnou a kratkou (strmou) prevodni 
charakteristiku. 

Mikrofonie 

Timto pojmem rozumime vetsinou 
nezddoud vlastnost elektronky reagovat 
na mechanicke vlivy. Otresy se meni 
vzdalenosti a poloha jednotlivych elek- 
trod (zhavici vlakno bateriovych elek¬ 
tronek) a tim i proud elektronky, jeji ze- 
sileni a pod. Jsou-li otresy zpusobeny 
akustickj'm polem reproduktoru, muze 
mikrofonie elektronky vdst ke kombino- 
vand elektroakusticke kladne zpetne 
vazbe, ktera zavini rozkmitani (rozhou- 
kani) zesilovace nebo prijimace. Bojuje 
se proti nemu tuhou konstrukci elektron¬ 
ky a pruznym ulozenim jeji objimky. 

Rozhoukani pfijimace vznika ve vet- 
sin^ pfipadu mikrofonii jinych souiasti, 
zpravidla ladiciho kondensatoru. Jeho 
desky se pusobcnim reproduktoru roze- 
chveji a pfi nepresnem naladeni na pri- 
jimanou stanici muze tato zmena kmi¬ 
toctu zpusobit amplitudovou modulaci 
signalu, ktera vede k elektroakustickb 
zpetne vazbe. 



Pfi pfesnem vyladeni, kdy kmitocet 
pfijimaneho vysilace spada do vrcholu 
resonancni krivky celeho pfijimace, jsou 
zmeny napeti vznikle rozladbvdnim la¬ 
diciho kondensatoru oscilhtoru jednak 
pfflis male, jednak maji dvojnasobny 
kmitohet nez pricina rozladovani a proto 
k rozhoukani nedojde. 

NejlepSI odpovedi zaslali; 

Vladimir Starf, 16 let, prum. sk. 
eltech., Ovenecka 37, Praha 7; 

Frant. Skuhrovec, 27 let, elektrikaf, 
Nove Hamry u K. Varu; 

Ivo Danek, studujici PSE, 18 let, 
Mohelnice. 

Otdzky dnesniho KV1ZJJ; 

1. V jedne laboratory navrhli genera¬ 
tor, ktery mel na koncovem stupni kato- 
dovy sledovac s transformatorovym vy- 
stupem. Dali ho udelat do dilny podle 
schematu na obr. 5. Po zhotoveni vzor- 
ku bo zkouseli a zjistili divnou vec. 
Ackoliv oscilator* kmital, nenamerili na 
vystupu 3—4 zadne stridave napeti 
dokud nespojili tyto svorky odporem. 
Do urcite velikosti odporu stoupalo 
napeti se zvetsovdnim odporu. Zrejme 
bylo neco spatne zapojeno. Ale co? 
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2. Jak zjistime miliampermetrem, ne- 
nl-li koncovy stuped vaseho prijimace 
prebuzen a neskresluje-li? Je osazen je- 
dinou elektrankou. 

3. Prod u lelevismch an ten velmi za- 
Iezi na jejich rozmerech, zatim co ddlka 
stredovlnne pfijirnacove anteny neni 
vubec feriticka? 

4. Go je to zprostredkovacf kmitocet ? 

Odpovedi na otazky zaslete s oznace- 

nim K.VIZ do 15. t. m. na adresu re- 
dakce Amaterskeho radia , Narodnf trida 
25, Praha 1. Napistc, kolik je vam let 
a jake je vase zamestnani. Mate-Ii neja- 
ky napad pro KVIZ, poslete nam jej. 
Otazky z praxe jsou vetsinou zajimavejsi 
nez „vymyslene“ problemy. Nejlepsi 
odpovedi budou odmeneny knihou. 



Pro chilsky diplom WACE nastala 
tato zmena: s platnosti od 1/6 1956 jsou 
zmeny v chilskych oblastech. Distrikty 
CEI-7 zustavaji. Prefix CE8 bude po- 
uzivan stanicemi v provinciich Magal- 
lanes a Tierra del Fuego. Stanice na 
antarktickdm kontinentu budou mlt pre¬ 
fix CE9. GEO zfistava pro Velikonocni 
ostrovy. Diplom' vyda Radio Club of 
Chile za spojeni s 8 z 10 oblasti. Nyni 
pracuje stanice CE7AK v Aysen a CE8- 
BS v Punta Arenas. 

Pro kalifornsky diplom WACC dosel 
seznam vsech okresu. Radio Club of 
Oakland pravdepodobne snizi pro mi- 
moanaericke souteztci predepsanych 58 
okresu na 50-55, cimz se diplom stane 
dosazhelny. Nektere OK stanice nava- 
zaly jiz spojeni se 40 okresy, 

WAAC je novy diplom arizonsky za 
spojeni se vsemi 14 okresy Arizony. 

Sicilsky diplom WASP dostanou sta¬ 
nice;, ktere predlozi doklad o spojeni 
s 5 z 9 provincii Sicilie. Je to Agrigento, 
Caltanissette, Catania, Enna, Messina, 
Palermo, Ragusa, Siracusa a Trapani, 
Od 1/1 1956 jsou pro tento diplom po- 
volena spojeni phone/cw. 

DX-EXPEDICE: 

VK9TW se po prve objevil na 
14 075 kHz v 1042 GMT 15. cervence. 
Prvni spojeni navazal s KV4AA, Jeho 
QTH je ostrovNauru. Na ceste zostrova 
Canton, odkud, jak znamo, pod znackou 


VRIB navazal 4800 spojeni, se zastavil 
na ostrove Ocean, kde opravil vysilac. 
Z tohoto QTH nevysilal. Pod znackou 
VK9TW chce uskutecnit 5000 spojeni. 
Na ostrove se zdrzf 3 tydny, nacez po- 
kracuje v ceste na Guadalcanal, odkud 
se objevi jako VR4. Pluje v Tichem 
oceanu z ostrova na ostrov na male pla- 
chetnici YASME. Jeho inpt je 65 W a 
rx 7 5A4. Pouziva smerove anteny, ktera 
je prvnich par dnu po pfistani obracena 
k vychodu. 

YV0AA - tato vyprava na ostrov 
Aves uskutecnila se zasluhou Qsl-mana- 
gera venezuelskeho radioklubu YV5BZ. 
Za ilcasti 13 YV5 amaterii dosahla tato 
stanice ve dnech 17.-24. cervna 1761 
spojeni na 5 pasmech. 

Holandsko-francouzsky St. Martin 
PJ2MC/FS7RT - Reg, W6ITH usku- 
tecnil druhou vypravu na tento ostrov 
v cervnu a cervenci t. r. Asi 4000 spo¬ 
jeni bylo uskutecneno z PJ2MC, z toho 
velke mnozstvi Evropanu. Vysilani 
z francouzsk^ strany ostrova nebylo pu- 
vodne v planu. S vysilacem Col lins 
KWS 1 a prijimacem 75A4 chce dosah- 
nout FS7RT dalsich 1000 spojeni ze 
stanoviste, ktere je jen 11 minut cesty 
autem z PJ2MC. Tato expedice pokra- 
cuje dale na Vanocni ostrovy ZC3. 

Spicberky - clen sv£dske geofysikalni 
expedice na Kings Bay 2 - Svalbard 
SM5KV, Olle pri odjezdu ze Stockhol- 
mu pred 2 mesici vzal s sebou vysilac 
H'F9, 10 krystalu, prijimac HQ140X a 
doufal, ze snad od norskych uradii do- 
stane povoleni k amaterskemu vysilani. 
Jelikoz nadeje byla mala, nebyla teto 
dx-expedici delana predem zadna rekla- 
ma. Jeho zadost byla vsak norskym te- 
legrafnim ministerstvem kladne vyrizena 
a povoleni na 14 dnu udeleno dne 1/8 
1956. S neuvefitelnou rychlosti se tato 
zprfiva rozletla po amaterskych pasmech 
cek'ho sveta, Dne 3/8 v 1500 SEC zaha- 
jila stanice SM8KV/LA/P provoz na 
14 052 kHz, Jelikoz Spicberky se po ne- 
kolik let na amaterskych pasmech ne- 
ozvaly, je to vzacnost prveho radu, coz 
vysvetluje QRM v okoli jeho kmitoctu. 
Navazal jsem s nim telegrafni spojeni 
prvni den a telefonni spojeni druhy den. 
Dalsi dny az do 17/8 mam pravidelne den- 
ni skedy na 7,14 a 21 MHz. QSL listek, 
ktery jsem odeslal prvni den letecky via 
Oslo — Tromso — Kings Bay2 - Svalbard 
zastihne Olleho jeste na Spicberkach 
diky dennimu leteckemu kursu Oslo- 
Tromso a lodim, ktere tento mesic tydne 
vyplouvaji z pristavu Tromso a Harstad. 
Olle opousti Spicberky 18/8 a prijede 
zpet do Stockholmu tyden nato. QSL 
listky chce vypravit behem dalsich 14 
dnft vzhledem k nedockavosti uchazecu 
o WAE. Nase ustrediii QSL sluzba 
odesle vsechny QSL listky pro SM8KV/ 
LA/P primo stanici SM5KV. 

Monaco, 3A2BH: Oznamujeme, ze 
HB9KB podnikne ve dnech 9. zari az 
10. rijna 1956 druhou dx-expedici do 
Monaka. Minuleho roku tarn navazal 
pres 2000 spojeni. 2ada nase amatery, 
aby o tom informovali vsechny sovetske 
stanice, s nimiz ma zajem navazat co 
nejvice spojeni. Vsechna pasma - ien 
CW. 

Ostrovy Boninske, KG6IG, se poci- 
taji pro DXCC jako Two Jima. Tato sta¬ 
nice majici 100 W a pouzivajici V-Beam 
antenu udrzuje tento provoz: CW na 


14 050 kHz, 1200-4-1300 SEC - fone 
na 14 240, 0900-1100 SEC, Pravidelne 
v sobotu a nedeli. 

V cervencov6m QST jsou predbezne 
vysledky letosniho ARRL contestu: 
OK1IH je tfetim v Evrope. 

Do seznamu zemi pridejte: N. Found- 
land - VO (spojeni pred dubnem 1949), 
Navassa KC4, San Andres HK0, Franc. 
St. Martin FS7, Hoi. St. Martin PJ2M, 
Wallis FW8, Laos XW8, ostr. Kerma- 
dec ZL1, ostr. Tromelin FB8, ostr. 
Nauru VK9, ostr. Aves YV0, ostr. Re¬ 
villa Gigedo XE4. Jako zeme uznany, 
ale neplatici jeste pro DXCC: Cambo¬ 
dia XU, Viet-Nam XV/3W8. Zrusena 
Tannu Tuva TT. 

Zpravy z pasem: Na 7017 UM8KAA 
pravidelne 2200-4-2300 SEC. HH3DL 
14 015 od 0200 SEC. KM6FAA 14 080 
od 0400 SEC. KM6CA, KM6CB na 
14 220 fone. ZK1BS 14 030, BV1US 
denne 14 170 fone od 1800 SEC. 
CR10AA 14 080 - 100 kHz, T7, QRJ, 
protoze je QRP 12W z 6V vibratoru. 
FR7ZC 14 060, od 1700 SEC. ZD1DR 
21 040 (je nyni na dovolene v Liver- 
poolu). KJ6BN a BG jsou QRT, pra¬ 
cuje KJ6PH. FL8AB je pravjr - QSL 
jiz dosly. Je denne mezi 14 030-050 od 
1600 SEC. YA1AM kazdou sobotu a ne¬ 
deli v noci sked s W3MNG na 14 049 
v 0100 GMT. Pracuje take fone na 
14 140 a YA1AA na 21 180 fone. Na 
Krete pracuje SV0WN na CW, na 
ostrove Rhodos SV0WE a SV0WU A3 
na 14 a 21 MHz. W7FNK bude na 
ZM7 koncem cervence. 

VP8BK je ex LA IRC (Einar Enge, 
Husvik Harbour, S. Georgia). Na 
14 MHz pracuji CW stanice: KB6BA, 
KB6AQ, KG6IG, VR2GR (14 005), 
ZS90 (14 082-1800 SEC), VP8BY na 
Grahamland 14 025, XE2Y 14 010, 
FI8BB 14 050, VK9TW 14 075CW a 
14 135 fone, F9SC/FC 14 065, AC3SQ 
a AG5PN pravidelne v sob. a ned., skedy 
s VS1CZ na 14 100 v 13 SEC. ZD9AE 
14 060, XE1CM 14 135 fone, FB8ZZ 
opet pravidelne 14 000-14 040, VQ5GJ 
14 040, VQ3FN 14 085, KS4AS 14 080 
YKIDF 14 080 T6, LX1BF 14 185 
fone, EL3BF iia 14 064. VQ8CB/FB se 
objevi v nejblizsich dnech z ostrova Go- 
zey. KW6GA prav. na 21 015, UJ8KAA 
na 21 135 fone, ZP5ET 21 230 fone, 
DU7SV 21110, F08AM 14 050, 
DU1RTQ 14 017, CN8MM pofida 
DX-expedici do IFNI zacatkem zari. 

Aljaska (Radioklub v Anchorage) vy- 
dava krasnj' diplom ADXC za 10 KL7 
spojeni po 1/1 1954. Blizsi priste, ale 
snazte se navazat alespon jedno spojeni 
s nekterou stanici v aleutskd skupine 
nebo na ostrove Kodiak. Prave dochazi 
zprava, ze francouzska expedice do 
Andorry _ (F8EX, 3AT, 9UT, 3IB, 
3SY) projela mestera Toulouse. Praco- 
vat bude od 6-24/8 1956 pod znackou 
PX1EX na vsech pasmech CW/fone. 
7. 8. v 1115 SEC bylo uskutecneno prvni 
letosni spojeni teto expedice se mnou 
fone na 14 130 kHz. Jinak pracuje na 
14 030 GW, 21 150, 7012 a 3505. 
SM8KV/LA/P se objevil take na 21258 
CW/fone a na 28344 fone. Pravidelne 
skedy s nim udrzuji SM5ARP, SCO, 
5CZF, 3AU, 3AKW. Podrainky na 
Spicberkach jsou nejlepsi na 14 MHz, 
kde slysi Evropu a W6/7 soucasne a 
stejne silne. OKI MB 
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m. KONGRES IARU, SEKCE 1 

Strain^ vytah jednani a vysledku I, sekce IARU 
na kongresu ve Stresse v Italii. 

12.—16. cervna se konalo zasedani I. sekcelARU 
v Italii ve Stresse za ueasti nasledujicich zastuped 
amaterskych organisaci z techto stdtd: 

Belgie zastoupena amaterem ON4BK, 

Dansko OZ2NU, 

Spolkova Nemecka republika DL1WA, DL1KV, 

DL3FM, DL1JB, 

Irsko zastoupeno deny RSGB, 

Finsko OH2TK, 

Francie F9DW, F8GB, 

Angiie G60T, G2WS, 

Italic I1FO, I1BDV, I1BEY, I1ABR, 

Jugosiavie YU1IA, YU1AC, YU1AA, YIJ2CF ; 
Maroko CN8MM, CN8MM (2 op.), 

Holandsko PA0LR, PA0NP, 

Norsko zastoupeno Danskem a Svedskem, 
Rakousko zastoupeno Spolkovou Nemeckou repu- 

blikou, 

Svddsko SM5MN, 

Svycarsko HB9J, HB9FH, HB9RS, HB9FF, 
SpanEbko EA2CA, EA2CQ, 

Jihoafricka Unie ZS5KL. 

Zastoupeny nebyly: BelgickE Kongo, Island, 
Luxemburk, Mozambik, Portugalsko, Jiini Rho- 
desie. Z ustfedi IARU prijel W1BUD a WILVQ. 

Vedoucim administrativnl komise by! zvolen 
HB9J a pfedsedou technicke komise byl zvolen 
G60T. 

G2MI, sekretdf mesirirodni komise, podal zprd- 
vu o cinnosri sekee a vyzdvihl iinnost nckterych 
dienskych organisaci, jako Itaiie, Nemecka, Danska, 
Francie, Svedska a Jugosiavie. Ostatni 3-eir.e velmi 
malo nebo vnbec nespolupracovaly. Bylo konsta- 
tovino, ze propagovany RSM system, ktery poza- 
dovala Lausannska konference, se nevrii, hlavnE 
proto, 2e nebyl uznan od ARRL, ac v zemich iidove 
demokratickych je silne rozsiren a pouzivan. Nd- 
mitky jsou hlavnE proti urcovani jakosti modulace, 
ktera pfi telefonii se da lepe vyjadfit, Mnoho ilen- 
skych organisaci se spokojilo jen zaplacemm pri- 
speykii a praci pfenechalo ustfedi. Zvlastni komise, 
ktera se zabyvala obzvlastc VKV otdzkami, byla 
slozena z DL3FM, SM5MN, PA0LR, FSGB a 
G2WS. 

V administrativnl komisi byl projednavan pro¬ 
blem, jak zabrknit zneuzivani amaterskych pasem 
profeslortalnlmi sluzbami. Byly dohodnuty nasie- 
dujici body; 

1. Pfidelena amatfrskd pasma co nejvlce a trvale 
pouzlvat. 

2. Svazy maji se u svych uradu zasadit o pine 
povolenl pridelenych amaterskych pasem. 


Zmfny v souteiich od t5. dervna do 15. Eer- 
vence 1956. 

Diplom c. 55 zlskal jako prvnl ze zapadoevrop- 
skych stanic SM5WI, Harry Akesson z Vasteras, 
Svedsko. V uchazecich ma OK1KTW jiz 37 po- 
tvrzenl, OK3NZ a OK1UQ po 35 QSL a OK3KTR 
34 listku. 

„P-ZMT“: 

Dais! diplomy byly vydany: £, 102 stanici 
DM-0034/B, s. D. Giesemu z NDR, £. 103 doscal 
OK3-166281, s. M, Kiajcovica c. 104 OK3-166280, 
s. M. Beho. Do skupiny uchazeiu se pfihldsil 
ONL-500, belgicky posluchac Fernand Duchesne 
z Lovane (Liege) s 21 QSL, 

„S6S“t 

Diplom c. 120 byl vystaven stanici OK3RD, 
f. 121 a c. 122 madarskym stanicim HA8KWA a 
HA5BW. Vsem tfem byly prideleny znamky za 
14 MHz, OKI FA dostal znamku za 28 MHz 
k diplomu c, 41. Vse cw. 

Diplom „S6S“-fone a znamky za 14 MHz ziskali 
C. S OK2AG a c. 9 bulharskd stanice LZ1KPZ, 

„100 OK“: 

Diplom fi. 6 obdrzela stanice DM2ADL, Erich 
Otto z BudyMna. 


3. Dohlizet, aby pasma nebyla zneuzivana k ji- 
nym uielum, nez amaterskym, hlavne amatery. 

4. Stiznosti na ruseni u svych uradu dolozit 
pfesnymi podklady. 

V technicke komisi pak otazka ruSeni profesjondl- 
nimi shribami byla podrobne projednavana, aby 
stiznosti na rusicl stanice byly doloieny tSmito po- 
drobnostmi, 

1. Pfesne QTH pfijimaci stanice. 

2. Datum a cas pozorovdni. 

3. Zmereny kmitocet (s udajem tolerance). 

4. Dtuh vysilani. 

5. Volaci znak neb jiny identifikacnl znak. 

6. Vysledek zkousky, zda se jedni o vyzafovanl 
na zdkladnim kmitoctu, ci o harmonicke nebo po- 
stranni vyzafovani. 

7. Mezifrekvencni kmitocet prijimaie. 

8. Fravidclnost ruseni. 

9. Pozn&mky. 

10. Podpis, 

Profesionalni stanice mohou byt identifikoyfiny 
pomoci seznamu IFRB, Bylo zdurazneno, ze evrop- 
ske rozdeleni pasem na CW-A3 je uSeine, Roz- 
deleni pasem s vyjimkou 20 m pasma bylo znovu 
potvrzeno: 

3500—3600 Al, 3600—3800 A3, 7000—7050 Al, 
7050—7150 A3F Al, 14 000—14 100 Al, 14 100 
az 14 350 A3-HA1, 21 000—21 150 Al, 21 150 a.i 
21 450 A3+A1, 28 000—28 200 Al, 28 200 a i 
29 700 A3+A1. 

V mnoha zemich bylo dosazeno doltody o vzd- 
jemne nznavini vysilaefeh zkousek a tim ulchccnf 
pri vydavani koncesi na vysilai cizim prislusnikum. 
Jako nouzovy kmitocet pro Sivelnl pohromy a pod. 
bylo vyhrazeno 14 195 kHz. 

Byl vznesen dotaz, zda by se nemflo uvaJovat 
0 ndhrade za 50 MHz pdsmo. Jako nahradu se bude 
2adat u koncesnich uradu pasmo 72—72,8 MHz, 
ktere je jiz pouilv4no ve Francii a Sov^tsk6m svazu. 
D&le bylo konstatov&no, is je vyddvSno velkd mnoz- 
stvl diplomfi a 24da se, aby bylo omezeno jejich 
vydavani. 

Technicke komisi delegate Velke Britannic a 
Hoiandska podaly zpravu o stavu amaterskeho tele- 
visniho vysilani v jejich zemich. Francouzskd dele- 
gace navrhuje cele pttsmo 70 cm reservovat pro 
amaterskou tekvisi s vyjimkou 434 a 436 MHz. 
Zvolit jednotnou normu pro amaterskou tekvisi 
nar&ri na potize, ponevadz amateri v riiznych ze¬ 
mich pouzivaji norem podle sv^ch stdvajlcich telc- 
visnich prijimacu. Technicka komise dale dopo- 
rucuje silne popularisevani modulace s jednfm 
potlaccnym postrannira pas mem (SSB), aby bylo 
trochu odlehbeno telefonnim pdsmum. Dale dopo- 
rucuje silne rozSlfenl stavby vysilaiu a pfijimaefl. 
s transistory hlavne pro ucely nouzovych sluzeb t 

Volne pfelozeno 
z Old Min 7/56 . 


„P-100 OK": 

Diplom 6. 37 byl zaslan madarskemu posluchaJi 
HA7-5016. 

„RP OK-DX KROU2EK": 

Nove diplomy ve III. tr.: 6. 35 OK2-125 041, 
Rudolf Staigl z Napajedel a i. 36 OK3-166 280, 
Milan Beho z Banske Bystrice. 

Zajimavosti a zpravy z amaterskych pdsem: 

OK3EM z Trnavy pracuje na 80 m s vysilatem 
clapp-fd-pa, osazenym RL12P10-EBL21-RL12P10, 
pffkon 10 W, antena 40,7 m Fuchs. Rx mi pfesta- 
veny vrak z HRO na elektronky NF2. Osvedtlil se 
mu lepe nez Lambda a i pro BK. provoz lepe vyho- 
vuje. Pouilvi el. klice podle OZ7BO. Pracoval 
s vice n si 20 evropskVmi zememi. 

OK1KCI stavi novy' r tx s LS50 na konci, jako 
nihradu za SK, Pokusi se na PA vyzkouset plynule 
ladeni bez vymeny civek. 

OKI-083 785, s. V. Dusanek ma splneny v3e- 
chny podminky pro titul mistra radioamaterskeho 
sportu mimo jedne; behem jednoho roku odpo 
slouchat 1500 riiznych spojent. Zatim jich ma asi 
800 a neni pochyby, is tuto podminku jesti letos 
spin!, Vsechny kraje zachytil pfi zdvod£ krajskych 
radioldubh za 36 minut od 0304 do 0340 SEC. Za 
1 hodinu zachytil 88 QSO’s a stejny pocet riiznych 
stanic ze zemi tabora mini za 2 hodiny. 

V dx-krouzku ma OK1KTW potvrzeno 102 
zemi, OK3MM 125. 

OK3HM pfestavuje PA a skladany dip61 pro 
14 MHz. Obdrzel nove d : plomy DUF3, WAV, 
WAE. Pro WAZ ma vlech 40 spojeni, potvrzeno 
39. 


DX-mani - pozor! 

ZadSme vsechny koncesovane stanice OK, aby 
nam k 30. 9, 1956 nahlasily korespondenenim 
Iistkem pocet zahranicnich zemi (amaterskych), se 
kter^mi pracovaly, a po£et zemi, ktere maji potvr- 
zeny, pro vytvoreni staI£ho zebritku. 

Sva hihsenl zasilejte vzdy koncem ctvrtleti do 
15. nasledujicilro mSsice na adresu: Ustfedn: ra- 
dioklub - „souteie‘‘, Praha 1, post, schranka 69, 

OK 1CX 


„OK KROU2EK 1956“ 

Stav k 15. cervenci 1956 

a) pofadi stanic podle souctu bodu ze vsech 
pasem: 


Stanice 

pofet bodfi 

I. OK2KAU 

8478 

2. OKIKKD 

6612 

3. OK1KTW 

6609 

4. OKIKCR 

6036 

5. OK2BEK 

5394 

6. OK1KDE 

5130 

7. OK2KLI 

5100 

8. OK2KEH 

5040 

9. OK1DJ 

4662 

10. OK2KBE 

4560 


b) Poradl stanic na p&smu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojeni); 


Stanice 

pocet 

QSL 

pocet 

kraju 

pocet 

bodu 

I. OK2BEK 

86 

18 

4 644 

2. OK2KAU 

78 

18 

4 212 

3. OK1KTW 

74 

17 

3 774 

4. OKIKKD 

78 

14 

3 276 

5. OKIKCR 

62 

17 

3 162 

6. OK1EB 

58 

15 

2 610 

7. OK1DJ 

60 

14 

2 520 

8. OK1KDE 

54 

13 

2 106 

9. OK2KBE 

46 

14 

1 932 

10. OK2KEH 

50 

12 

1 800 


c) Poradl stanic na pasmn 3,5 MHz (1 bod za 
1 potvrzen6 spojeni): 


Stanice 

pocet 

QSL 

If 

po£et 

bodii 

1. OK2ICLI 

201 

18 

3 618 

2. OK2ICAU 

197 

18 

3 546 

3. OK2KEH 

ISO 

18 

3 240 

4. OK1KDE 

168 

18 

3 024 

5. OK2KYK 

155 

18 

2 790 

6. OK2KBH 

146 

18 

2 628 

7. OK1KTW 

144 

18 

2 592 

8. OKIKCR 

141 

18 

2 538 

9. OK1KSR 

134 

18 

2 412 

10. OK1KDR 

137 

17 

2 329 

d) Poiadi stanic na 
1 potvrzene spojeni): 

p&smu 7 MHz 

(2 body za 

Stanice 

pocet 

QSL 

poiet 

kraju 

poSet 

bodu 

1. OK2AG 

51 

17 

I 734 

2. OKIKKD 

39 

14 

1 092 

3. OK1KDR 

38 

14 

1 064 

4. OK2KYK 

31 

12 

744 

5. OK2KAU 

30 

12 

720 

6. OK2KBE 

21 

9 

387 

7. OKIKCR 

21 

8 

336 


* 


Pozoruhodnou zprdvu o siren! velmi krdt- 
kych vln jsme nalezli v basopise QST zbfezna 
1956: W5HXK ve Watonga, Oklahoma, provadi 
DX na 144 MHz! Dos&hl spojeni s W8KAY, 
Akron, Ohio, na vzdhlenost 980 mil, t. I. 
1S80 km. 

Jak bylo t£chto neuvEfiteln^ch vi'konu do- 
sakeno? PfednE pracuje s 600 W fone, 800 W 
CW, vyzaifovanyrni dvaatricetiprvfeovou an- 
tenou ve vysi 25 m. To vsak neni to podstatne. 
Tajemstvi jeho DXu na kmitoctu 144,01 MHz 
spocjvi v lorn, ic k dalkovemu spojeni vy- 
uiiiva odrazu o meteoricke stopy. Prudce le- 
tici meteor vytvhfi za sebou ohon ionisovy- 
nych castecek o dostatecnE koncentraci, aby 
stafila odrazet i velmi krhtke vlny. Pro zatim 
byla tato spojeni dosazena jen za pomoci 
niSsiho kmltoEtu (jako u nas o dni VKV phsmo 
144 MHz pri pokusech na 1215 MHz) a behem 
dlouhodobych pokusu, nebof odrazy o meteo¬ 
ricke stopy se objevuji nhhle a rychle mizi, 
takze behem pruletu jednoho meteoru nelze 
doltoncit cele spojeni. Byla v£ak provedena 
spojent za pomoci nekolika mctcorickych stop. 

Jistou nadSji pro VKV DXy by tedy poskyto- 
valy velke meteoricke roje, jukych se v roce 
vyskytuje nekolik. W5HXK fikd, ze pocet a 
tryani stop vyrazne stouply behem prosince 
vlivem meteorickEho roje Geminid. 

5k 
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KNlZNl novinky 
naSeho vojska 

Jako dalsi svazek ilu- 
strovane kniznice klasikfi 
; ,SvSt“ vychazl Svatoplu- 
ka Cecha Vylety a pcstrc 
cesty pana Broucka 
a spolecnikti, Obsahuje 
jednak „Pravy vylet pana 
Broucka do mesice", 
y nemz sc autor posmival 
vystielkfim umeleckych 
a literarnich kruhfi z kon- 
ce minuleho stoleti, jed- 
^ak „Vylet pana Broucka do XV. stoleti", zname- 
nite satiricke diio, odhaiujici narodnostni vlaznost 
a vfechny povahove pokrivenmy tvora spokojeneho 
svym zivocisnym udAlem, DAle pak jsou tu zahr- 
nuty humoristicke prbzy „Pestre cesty po Ce- 
chach“ a ,,Na vystavu". Knihu oiivuji mistrovske 
i lustra cc Rudy SvAba. 


PfiECTEMESI 


V populAm£ vcdccke kniinici „Universita vo- 
jaka'* vychfizf kniika J. Rublna Od prvoka k Alo- 
v£ku, kterA z(ijeir.ee piistupnl seznamuje s dnes- 
nimi vAdeckymipoznatky o tom, za jakych podmi- 
nekvznikl £ivot, jak se vyvljela prvni jednoduchA bil- 
kovina v prvni praorganismy, jak se udAl rozStAp 
na rosdiny a AivoAichy a jak prviu jednoduche 
organlsmy postupnfi vyvijely ve vySSi a sloAitAjsi. 
Rnizka vzbudi zajem vSech, kdo se zajimaji o otAz- 
ky biologic a zoologie. S kresbami a fotografiemi. 

Jinou velmi zajimavou novinkou teto kniinice je 
R. Skopce Fotografie v naSich sluzbdch. Se¬ 
znamuje zAjemce s dnesnimi moinostmi fotografie, 
s jejim eelkovym vyznamem a cetnymi aplikacemi. 
Autor struinA Hi! zaAatky fotografie u nAs a vyzdvi- 
huje vyznam fotografie jako dokumentu. V kapi- 
tole „Fotografie ve v£dA a technice“ se zAjemci 
dozvf o pomoci, kterou fotografie poskytuje rfiz- 
nym vednim a technickym oborfim, S mnozstvim 
nAzomych obrAzkfi. 

Nasim radioamaterum je urAcna novinka „Kni2- 
nice radiotechniky“, kniAka I. Miskovskeho Obra- 
zove elektronky pro osciloskopy a televisi. 
Autor vysvftluje zAklady, na nichz spocivA Ainnost 
obiazove elektronky a popisuje konstrukeni pro- 
vedcnl nejbAznAjSich typfi obrazovek, urcenyeh 
pro osciloskopy a televisni pfijimaAe. Podrobneji 
je tu osvetlena otAzka tvarpvani paprsku elektronu 
a podstata elektrickeho a elektromagnetickAho vy- 
chylovAni; zAjemci tu majf i popis vyznamu dorych- 
leni elektronu v paprsku, zAkladni vlastnosti sti- 
nltek a jsou jim tu osvetleny i nektere dais! konstruk- 
Ant a provozni otAzky. Mnohe konstrukcnl a pro- 
vozni podrobnosti usnadnf praci nejen odbornym 
pracovnikum v radiotcchnice a elektronice, ale 
i technikfiin z daBich oborft, v nichi se pouzivA 
obrazovych elektronek. 

S veiikym mistrem poyidky seznAmi nase cte- 
nAre knjkka Petta Pavlenka Noc v Gelati. Jsou to 
Arty z frontoveho deniku vAleineho dopisovatele, 
ktere se toci kolem zakladrtiho n&metu Pavlenkova 
dila, odpovidajtciho na ot&zku po smyslu Jiti, Po- 
vidky rest nejoAehavejsi problemy vojAkova zivota, 
jako na pr. plnent rozkazu za vsech okolnosti, otaz- 
ky rodinnych vztah.fi, cinnost poiitickeho pracov- 
iiika atp. 

Spisovatelem u nds velmi oblibenym je Konstan¬ 
tin Simonov, autor romAnu „Dny a noci“, Nyni 
vychazl jeho novy romAn Soudruzi ve zbrani, 
ktery nAmetove fierpA z obdobi, kdy se Japonsko za 
podpory Amcriky pokusilo obsadit Mongolskou 
republiku, jii vSak prispechala na pomoc Sovetski 
armAda a vyhnala vetrelce ze zeme, Hrdinou ro- 
mAnu je Pavel ArtAmjev, v nemk autor lidsky teple 
zobrazil sovetskeho vojaka, ktery ma jako kaAdy 
clovek sve lidske slabfistky, ale jemuk je lAska 
k vlasti prvni povinnosti. Dej romAnu strhuje fite- 
nAre od prvni do posledni strAnky svou napina- 
vosti a pestrosti. 

Milovnici obrazovych knih naleznou vzAcne 
snimky z pfivabne a pozoruhodne zeme v knize 
E. Siogra Tvdf Indie, zachycujicl Indii v obrazech 
od bile hradby Himaiaje az po cokoladove veze 
jihoindickyth chrAmfi. Autor nAs provAzi kamen- 
nou krAsou indickehc vytvarneho umeni od pra- 
dAvnych dob af po dneAek. Ukazuje take indickeho 
Aloveka uprostred jeho prace i odpodinku, ve chvi- 
ich modlitby i zamysleni. 


Radio (SSSRf c. 7/56 
Na krizniku Ordzoni- 
kidze - Za technicky po- 
krok v radiofikaci venkova 
- Radiotechnickv prfimysl 
v seste petiletce - Ra¬ 
dis te krizniku Ordzoni- 
kidze - Jak probihala 
radiofikace Lysogorskeho 
okresu - Radiokrouzeb 
v Ivanovskem pedagogic- 
kem fistavu — Radistky 
ve Vitebsku - Ze Aivota 
Saratovskeho radioklubu - Zvysit nAklad radio- 
technickych knih - A. A. Pistolkors, laureat zlate 
medaile A. S. Popova - Polsti radioamateri - 
K stoletemu vyroci narozenl Nikoly Tesly - Od- 
stranit nedostatky v prAci sovchoznich radiouzlfi - 
ZlepSeni zemedelskych stanic UroAaj - Odstranit 
nekAzen v piovozu amaterskych vysila£fi - Pfiji- 
ma£-vysilafi na_ 38-40 MHz - Gramoradio „Esto- 
nija“ — NAsobice clektronfi — Prenosne prijimaAe 
na leto - Miniaturni souiAsti - Nove obrazovky - 
Televisor KVN-49 s obrazovkou 31LK2B - 
Obrazovka 40LK1B v televisoru KVN-49-4 - 
Amatersky magnetofon - Automaticke ladeni pfi- 
jimaie - Televise pod vodou — Radiokompas - 
Ultrazvukove pAjedlo - Sifeni metiuvych via na 
velke vzdAIenosti - Sireni radiovln difusi 

Radioamator (Pol.) 6. 7/56 

Vfitsi pomoc amaterfi radiofikaci venkova - Re- 
sonancnl RC tleny - Bateriovy piijimafi s jednou 
UCH21 - Sitovy pfijimafi pro za£Ate£niky — 
PKjuna£ DKB s UCL11 a UY1N — O pAsmov^ch 
filtrech — I, plenArni zasedAni tJstrednt rady radio- 
klubfi - AmatArskA vyroba mfiridla - Jak pracuje 
televisni kino - Signfilni generAtor s vestavAnym 
AV-metrem - Jednoelektronkcvy transceiver rizeny 
krystalem - O zAvodechQRP - IndikAtory vyladAni 
a S-metry — Z amaterske praxe — Ohmfiv zAkon — 
Hodnoty elektronky EF22 a EBL21 

Der Funkamateur (NDR) 6. 7/56 

Pfed Teruelem - Radista Rasmunov - Pozdrav 
lidove poltcii - Zeleznicafi v terAnu - Stavime 
eieklrulyiicky usm Arno vac - Doutnavkovy volt- 
metr — PrijimaA Kolibri 2 jako elektronkovy bzu- 
Ask - MultifunkcionAri nAm nepomohou - De- 
centralisovat kursy ? — FuG X jako amatersky vy- 
silac - Hodnoceni soutAze na pAsmu 10 m - DX 
Zpravy - Odpory, ale ne takovehle - PolovodiAe - 
nejmladfi odvetvi fysiky - U leningradskych ama- 
terfi 


Haly oxiiamoYaipl 


TiskovA fAdka je za Kcs 3,60. CAstku za inserAt si 
sami vypoAtete a poukazte na ucet c. 01006/149-095 
NaAe Vojsko, vydavatelstvi n. p., hosp. sprAva, 
Praha II., Na DAkance A. 3. UzAverka vzdy 17. t. j. 
6 tydnu pfed uvefejnAnim. Neopomente uvest 
plnou adresu a prodejni cenn. Piite citelne. 

PRO DEJ: 

Soustruh maiy, Alapaci, univ. 0 70 mm (650). J. 
Svarc, Slivenec 259, 

ElOaK (400). J. Musil, SumnA u Znojma. 

Ruff. el. gramo (350), zesilovaA 3x EF224 EL12 
(400), Aas. spin, 1-100 u (150), sluch. 4 k-Q (30), 
tov. bzuAAk s klfA. (90), kryst. mikr. (80), mag. 
repro ve skrini (70), mag. pien. (65), P. 35 (a 40) 
P800 (A 25) LV1 (40), dom, tel. (a 65). Fr. Majer, 
Mnichov 79, p. Katovice. 

Kom. pfij. Siemens 8 el. 7 rozs. 0,l-21MHz bez 
repro (1400), prlj. Mikrophona MK204 s E424- 
C443 (90), prij. Telefunken 054 GWK s UCH- 
UBF-UCL-UY11 poskoz. bake!, skfin (280) WG1, 
2,4a (25), kreni mikro (20), kond. frez. 8-y 280 neb 
7-M80 pF s hfidel. (9). J. KubAAek, Semily II A. 
194 u nadraAl, 

Elektronky RV2P800 (A 8), otoA. kond. 1 ks, 
dual, 1 ks triAl (A 20), medzifrekv. transf. 524 kHz 
(A 50), mikroampermeter 500 (tA (A 50) Solar J., 
Pobedim 212 a. Piestany. 

Galvanomer E50 (80), fiAmetr 30 /;A (200), de- 
prez. system 250 ;iA (100), 6F24 (20). Krivka. 
Dukla 2259, Pardubice, 


Minibat-Autoantena (450), spinact hodiny noc den 
220 V 1 X 15A (250), krystal 35.12 kHz (40), RL- 
2,4T1, RL2,4P2, RV2,4P700, EF22 (a 15), 

UCL11 (30) 2 x BF12 (a 25), 6Z31 (a 15), dil 
meniAe WG12,4 H- Trafo (60), 2 X Trafo 1 : 3 
(a 10). Polan M., Mimon 52/III. 

Bat. pr. Tesla Minor rozslf. o 1 el. s vymen. sief. 
zdxoj, (600), svAba (40), tank, sluch. s mu si. (100). 
G. Gajdos, Sturova, NovA Bana. 

Signalni generAtor 0,1-1-30 MHz, 6CC31, 2x 
6F31, 6Z31 (500), J, Vasicek, Sokolov, K. Capka 
1304. 

E1.ECH21 (15), EBL21(15), RV12P2000(9), 

EF22C10). J. Kalous, Hostovice 35, p. Dasice 
NedostavAny bat. prij. 5 miniat, el. rozm, 
85 x 150 x 195 (500) a televisor s LBS a 7 el. 
(800). J. Toifl, Fraha-Hostivaf, StArboholskA 430. 
EK10 bezv. (450), zesil. Philips 9W (200), DKE 
pfij. s NF2 (180), RV2P800 (A 15), ak. 2B38 (40). 
Koupfm P2000, 45 Toma. Novotny, TrebiA, 
Gottwaldovo 27. 

KOUPfi: 

Vice vf dm. 2,5 mH, triAly z Emila/UKWeE vAe 
100 %. E. Vavio, Molotovova 52, Nitra. 

Doposud vySIe Aasopisy Radiovy konstrukter. Voj. 
Jurik, PS 511 ZF Libova. 

NutnA Milinovsky: Elektricke merici metody a 
pfistroje. S. CihAk, Draha 490, Rychnov n. Kn. 

LG16 resp, LG17 a LD1 po 5 kusov surne potre- 
buje kupif pripadne vymeni za radiomateriAl 
Tesla Bratislava, Vyvoj, Dostojevskeho rad 21. 
RA45 vSe, 46 A. 1, 2, 4, 5, 47 A. 2,4, 5, 48 A. 4,12, 
49 A. 2, 8, 50 A. 2, 3, 51 A. 4. Prodam karusel 
Kvinta (40), tv mf (45), per. gramo jak. nov. (150), 
AAst. demont. cihlu (175). Pochyly, Konevova Brno. 

Konvector pro amater. pAsmo 10, 40, 80 prip. 
160 m k rx Emil, ktery je prestavAn na 20 m. Ka¬ 
lous K., KlAAterec n. Ori., KonAiny. 

Xtaly 1MHz a 5MHz, pfesnA a elektr. AF100. 
Vesely M., BeneAov u Prahy, Tyriova ul. 194. 

Pfij. Philips UBV 15 6 osazen fad. D25 v originAle 
J. Zinta, SirokA 170/22, Liberec II. 

VYmEnA: 

Radio Craft 1945, Wireless World 1947, 8, 9, 1950, 
1 a 2, za pfistroje 20 /iA. PlzAk, Praha 15) Doudova 
11 . 
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AMATSRSKfi RADIO, casopis pro radiotechniku a amaterske vysllAni. VydAva Svaz pro spoluprAci s armAdou v NAfiEM VOJSKU, vydavatelstvi, n, p., 
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